Pracownia Architektoniczna

Kinga Chrzaszczynska

32-005 Niepotomice, ul. Nagietkowa 22
tel: (+48) 500 200 019

Budowa altany
na dziatce nr ewid. 346/6, obr. Ziota, gm. Zlota
realizowanej w ramach dziatania” Podniesienie atrakcyjnosci
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowosci Ztota”

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor:
Gmina Zlota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Ziota

Polozenie terenu inwestycji:
obreb Ztota, gm. Ztota, dziatka nr ewid. 346/6.

Rodzaj inwestyciji:

Budowa altany na dziatce nr ewid. 346/6, obr. Ztota, gm. Zlota

Obiekt:

Altana

Termin rozpoczecia robét budowlanych:

/dzien, miesiac, rok/

Projektowat: mgr inz.arch. Kinga Chrzaszczynska nr SW-27/2006
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Niepotomice 10.11.2020

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333. z p6zn. zm.)

Oswiadczam

ze projekt zgtoszenia rob6t budowlanych:

Budowa altany na dziatce nr ewid. 346/6, obr. Ztota, gm. Ztota

Lokalizacja : obreb Ztota, gm. Ztota, dziatka nr ewid. 346/6.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgtoszenie robdt w zakresie budowy altany na dziatce
nr 346/6, obr. Ztota, gmina Ziota.

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).
Budowa altany o wymiarach w rzucie 4,14 m * 7,34 m, o powierzchni zabudowy 30,39 m®.
1.2. Zakres planowanych robét budowlanych

Wykonanie rob6t ziemnych

Wykonanie fundamentow

Wykonanie konstrukcji wsporczej altany
Wykonanie porycia dachowego

Wykonanie posadzki

Wykonanie rob6t wykonczeniowych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp

1.3. Miejsce wykonywania i sposob wykonywania robét budowlanych
Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr 346/6, obr. Ztota, gmina Ztota.
Sposéb wykonywania robét zgodnie z opisem technicznym i czescia rysunkowa.

2. Opis techniczny

2.1. Rozwigzania projektowe.
Zaprojektowano altane na rzucie prostokagta, w konstrukcji drewnianej.
Podtoga z kostki betonowej, dach kryty gontem bitumicznym.
Wymiary w rzucie: 414 x 734 cm.

Catkowita wysokos$¢ obiektu od $redniego poziomu terenu wynosi 375 cm, a od poziomu terenu do
okapu — 215 cm.

2.2. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy — 30,39 m?
2.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
. Fundamenty

Stopy fundamentowe zelbetowe o przekroju 30x30 cm, posadowione na gtebokosci 100 cm
ponizej poziomu terenu (do poziomu gruntu nosnego), na warstwie chudego betonu. Stopy
fundamentowe zaizolowacé przeciwwilgociowo.

e  Slupy
Stupy drewniane o przekroju 14x14cm.

Stupy mocowane do fundamentéw przy pomocy kotew ze stali ocynkowanej, min. 10 cm nad
powierzchnig posadzki.

e  Wiezba dachowa

Wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Ptatwie wsparte na stupach drewnianych zgodnie z
czescia rysunkows.



e Dach
Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem bitumicznym.

e  Posadzka
Posadzka wykonana z kostki betonowej z obrzezem betonowym na tawie betonowej
Warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

e  Scianki azurowe

Pomiedzy stupami $cianki azurowe wysokosci 130 cm. Rodzaj wypetnienia uzgodni¢ z
Inwestorem.

e  Kolorystyka
Wszystkie elementy drewniane — kolor teak.
Kotwy stalowe i sSruby — ocynkowane.
Gont bitumiczny — brazowy.

e  Odprowadzenie wéd opadowych

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie dachu nie przewiduje sie mocowania rynien i rur
spustowych. Wody opadowe odprowadzane po terenie.

Powyzszy spos6b zagospodarowania wod opadowych nie powoduje zaburzenia gospodarki
wodnej w projektowanym terenie — nie zmienia faktycznie stanu istniejacego w zakresie
gospodarki wodnej, nie narusza interesow osob trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego.

3. Uwagi
Wszelkie zmiany materiatéw i kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Wszystkie wymiary muszg by¢ sprawdzone na budowie. Wszelkie watpliwosci nalezy niezwtocznie
zgtosic projektantowi.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo, malowane lakierobejcg zewnetrzng w kolorze teak.

4. Spis rysunkow

S1 Sytuacja skala 1:500

AR-01 Rzut altany skala 1:50

AR-02 Rzut wiezby dachowej skala 1:50

AR-03 Rzut dachu skala 1:50

AP-01 Przekroj A-A skala 1:50

AE-01 Elewacje skala 1:50
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska
upr. nr SW-27/2006




