
UWAGI:

- ŻADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY 
  Z TEGO RYSUNKU
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE 
  PROJEKTANTOWI
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE 
  PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE 
  Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI

SKALA
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UWAGI

1. JAKO POZIOM ±0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI WIATY.

2. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY TERENU MUSZĄ BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERENIE. 

JAKIEKOLWIEK  NIEPRAWIDŁOWOŚCI MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE PROJEKTANTOWI.

PRZEKRÓJ A-A

AP-01

Skala 1:50
P1 PRZEKRÓJ A-A

1 3

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA 
Z RDZENIEM  POLIURETANOWYM 
E-PIR GR. 10 CM

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 5 CM
2xPAPA PODKŁADOWA NA WELONIE SZKLANYM NA ZAKŁAD
GRUNT BITUMICZNY
ZATARCIE NA GŁADKO
PODKŁAD BETONOWY B10 10 CM
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI 30 CM

+ 2,78

OKAP

+ 3,10

SZCZYT

PŁYTA WARSTWOWA 
ŚCIENNA Z RDZENIEM 
POLIURETANOWYM 
E-PIR GR. 10 CM

BELKA KRATOWA 
H=30 cm

DO POZIOMU GRUNTU 

NOŚNEGO 

MIN. 100 CM


