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ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota 

 

Położenie terenu inwestycji:   

obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 357/1 i 358/1. 
 

Rodzaj inwestycji:   

Budowa budynku gospodarczego  
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Budynek gospodarczy 
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Niepołomice  10.11.2020 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (  t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333. z późn. zm.) 
 

 
 

Oświadczam 
 

że projekt zgłoszenia robót budowlanych: 
 

Budowa budynku gospodarczego na działce nr ewid. 357/1 i 358/1, obr. Złota, 
gm. Złota 
 
 
Lokalizacja : obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 357/1 i 358/1. 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie budowy budynku 
gospodarczego na działce nr 357/1 i 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego). 

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach w rzucie 6,0 m * 5,8 m, o powierzchni zabudowy 
34,8 m2. 

Przeznaczenie budynku przechowywanie materiałów, narzędzi i sprzętu służącego dbaniu 
o otoczenie. 

1.2. Zakres planowanych robót budowlanych  

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie fundamentów 

• Wykonanie konstrukcji wsporczej  

• Montaż płyt ściennych 

• Wykonanie pokrycia dachowego 

• Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

• Wykonanie posadzki  

• Wykonanie robót wykończeniowych 

• Prace należy wykonać  zgodnie z zasadami bhp 
 

1.3. Miejsce wykonywania i sposób wykonywania robót budowlanych 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 357/1 i 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

Sposób wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową. 

 

2. Opis techniczny  

2.1. Rozwiązania projektowe. 

Zaprojektowano budynek na rzucie prostokąta, niepodpiwniczony, przekryty dachem 
jednospadowym o spadku dachu 4%, w konstrukcji szkieletowej stalowej. 

Wymiary w rzucie: 600 x 580 cm.  

Całkowita wysokość obiektu od średniego poziomu terenu do attyki wynosi 320 cm, a od poziomu 
terenu do okapu – 2,78-2,90 cm. 

2.2. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy – 34,80 m2 

Powierzchnia użytkowa – 32,48 m2 

Powierzchnia całkowita -  34,80  m2 

Kubatura – 103,8 m3 

2.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

• Fundamenty    

Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości 30 cm, posadowione na głębokości 100 cm poniżej 
poziomu terenu (do poziomu gruntu nośnego), na warstwie chudego betonu. Ławy fundamentowe 
zaizolować przeciwwilgociowo. 
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• Konstrukcja  

Ocynkowany szkielet z kształtowników stalowych zimno-giętych zapewniających sztywność 
konstrukcji.                                                                                                                   

• Obudowa  

Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem  E-PIR gr. 10 cm U0 - 0,21 [W(m2K)]EI 15. 

Dach – płyta warstwowa z rdzeniem E-PIR gr. 10cm  U0 - 0,21 [W(m2K)]REI 15. 

• Stolarka     

Drzwi stalowe pełne ocieplane wypełnione rdzeniem  E-PIR.   

Okna  profil PCV, szklenie szybami zespolonymi. 

• Dach 

Dach jednospadowy o spadku 4%. 

• Posadzka 

Posadzka betonowa malowana farbą epoksydową zgodnie z wytycznymi producenta. 

• Wykończenie 

Wykończenie fasady –  obróbka gzymsowa kolor  RAL 7045 (szary). 

Kompleksowe obróbki blacharskie wewnątrz obiektu  kolor  RAL 9010(biały). 

Kompleksowe obróbki blacharskie  zewnątrz obiektu kolor  RAL 7045 (szary). 

Orynnowanie kolor  RAL 7045 (szary). 

Wentylacja grawitacyjna. 

• Kolorystyka     

Płyta ścienna kolor zew. RAL 9006 (srebrny),  wew. RAL  9010 (biały). 

Płyta ścienna od strony sceny na zewnątrz kolor  RAL 7045 (szary). 

Płyta dachowa  kolor  RAL 7045 (szary). 

• Odprowadzenie wód opadowych 

 Wody opadowe odprowadzane po terenie. 

Powyższy sposób zagospodarowania wód opadowych nie powoduje zaburzenia gospodarki 
wodnej w projektowanym terenie – nie zmienia faktycznie stanu istniejącego w zakresie 
gospodarki wodnej, nie narusza interesów osób trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. 

 

 

3. Uwagi 

Dopuszcza się zmianę technologii wykonania obiektu przy zachowaniu gabarytów i sztywności 
konstrukcji. 

Wszelkie zmiany materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. 

Wszystkie wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie 
zgłosić projektantowi. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwogniowo. 
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4. Spis rysunków 

S1 Sytuacja skala 1:500 

AR-01 Rzut przyziemia skala 1:50 

AR-02 Rzut konstrukcji wsporczej  skala 1:50 

AR-03 Rzut dachu  skala 1:50 

AP-01 Przekrój A-A skala 1:50 

AE-01 Elewacje skala 1:50 

 

 

 
PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska   
upr. nr SW-27/2006 


