Pracownia Architektoniczna

Kinga Chrzaszczynska

32-005 Niepotomice, ul. Nagietkowa 22
tel: (+48) 500 200 019

Roboty budowlane (remontowe) przy scenie usytuowanej
na dziatce nr ewid. 358/1, obr. Zlota, gm. Zlota
realizowane w ramach dziatania” Podniesienie atrakcyjnosci
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowosci Ztota”

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor:
Gmina Zlota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Ziota

Polozenie terenu inwestycji:

obreb Ztota, gm. Ztota, dziatka nr ewid. 358/1.

Rodzaj inwestyciji:

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na dziatce nr ewid. 358/1, obr. Zlota,
gm. Ztota

Obiekt:
Obiekt matej architektury — scena.

Termin rozpoczecia robot budowlanych:

/dzien, miesiac, rok/

Projektowat: mgr inz.arch. Kinga Chrzaszczynska nr SW-27/2006
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Niepotomice 10.11.2020

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333. z p6zn. zm.)

Oswiadczam

ze projekt zgtoszenia rob6t budowlanych:

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na dziatce nr ewid. 358/1, obr. Zlota,
gm. Ztota

Lokalizacja : obreb Ztota, gm. Ztota, dziatka nr ewid. 358/1.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zgtoszenie rob6t budowlanych (remontowych) przy scenie
usytuowanej na dziatce nr 358/1, obr. Ztota, gmina Ziota.

1.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na dziatce nr 358/1, obr. Ztota, gmina
Ztota.

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Normy i przepisy.

stniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.
Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr 358/1, obr. Ztota, gmina Ztota.

Dziatka jest przeznaczona do celdw rekreacyjnych oraz pod zielen urzgdzona.
Uksztattowanie terenu: teren posiada niewielki spadek w kierunku potudniowym.
Na terenie inwestycji wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ energetyczna.

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, nie wptynie
negatywnie na stan zdrowia oraz warunkéw higieniczno - sanitarnych uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zgtoszenia robét budowlanych planuje sie wykonanie rob6t budowlanych
(remontowych) przy istniejgcej scenie (wykonanie posadzki na scenie i schodach, remont
istniejacych murkéw z cegty klinkierowej).

Istniejgce zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe oraz sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
pozostajg bez zmian. Teren jest miejscem otwartym, ogdinodostepnym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
Zgtoszenie robdt budowlanych obejmuije roboty remontowej przy istniejgcym obiekcie.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéow.

W zasiegu terenu objetego niniejszg decyzjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra kultury w
rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020
poz. 282 zp6zn.zm.), ani obiekty kultury wspotczesnej, teren nie jest objety ochrong
konserwatorska.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren nie jest potozony na terenie gérniczym i nie jest objety eksploatacja gornicza.



7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia.

7.1. Ochrona srodowiska.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj. Nadnidzianskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie otuliny Nadnidzianskiego Parku
Krajobrazowego (Uchwata nr XLIX/882/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014 r. w sprawie Nadnidzianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dz. Urz. Woj. Swietokrz. z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3156).

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie ochrony srodowiska.

7.2. Wymagania zasobowe.

e zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

e zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy

e odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie zielonym dziatki

7.3. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla $rodowiska, nie
emituje ucigzliwych dzwiekdéw, nie wytwarza wibracji, zaktdcen elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajgce w trakcie prowadzenia prac i w poézniejszej eksploatacji
inwestycji zamykajg sie w granicach nieruchomosci. Proponowane rozwigzania nie zmieniajg
ucigzliwosci terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W sasiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne musza by¢ prowadzone
recznie, z zachowaniem najwyzszej starannosci. W zwigzku z ryzykiem wystepowania nie
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszg by¢ prowadzone z najwyzszg
ostroznoscig.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze zgtoszeniem i sztukg budowlang z materiatow
posiadajgcych atest PZH i ITB odnosnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzgszczynska
upr. nr SW-27/2006






CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgtoszenie robdét budowlanych (remontowych) przy
scenie usytuowanej na dziatce nr 358/1, obr. Ztota, gmina Ziota.

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).
Zgtoszenie robdt budowlanych (remontowych) przy istniejgcej scenie.
1.2. Zakres planowanych robét budowlanych

Wykonanie robét przygotowawczych
Wykonanie posadzki na scenie i schodach
Remontéw murkow z cegty klinkierowe;j
Wykonanie utwardzenia

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp

1.3. Miejsce wykonywania i sposob wykonywania robét budowlanych
Planowany obszar inwestycji potozony jest na dziatce nr 358/1, obr. Ztota, gmina Ztota.
Sposéb wykonywania robét zgodnie z opisem technicznym i czescia rysunkowa.
2. Opis techniczny

2.1. Rozwigzania projektowe.

Scena w ksztalcie prostoka o wymiarach w rzucie 10,56*6,92 m.

2.2. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia posadzki — 66,96 m?
Powierzchnia schodéw w rzucie — 3,47 m?
Powierzchnia kostki brukowej — 10,3 m?
2.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
o Posadzka

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy wykona¢ na scenie wylewke betonowa
zbrojong powierzchniowo.

Scene podzieli¢ na szesé réwnych pdl dylatacyjnych, szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ tasmami
dylatacyjnymi.

Spadki wylewki zgodnie z czescig rysunkowg grubos¢ min. wylewki 5 cm.
Klasa betonu co najmniej B25, wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1,5 MPa.
Nastepnie przystapi¢ do dalszych prac.

Przygotowanie podtoza:

- podioze nalezy przeszlifowaé. Poprzez szlifowanie pozbywamy sie luznych elementéw
podioza, mleczka cementowego, zanieczyszczen, osadow i otwieramy w posadzce pory.
Do tak przygotowanego podtoza farby i zywice majg lepszg przyczepnosc.

- podtoze musi by¢ w petni utwardzone i wolne od wody i ptynéw
- uszczelni¢ miejsca newralgiczne
Aplikacja:

- przeszlifowang posadzke betonowa nalezy zagruntowa¢ dwuskiadnikowym gruntem
epoksydowym



- nadrugi dzien po aplikacji gruntu nalezy natozy¢ zywice

- mokrg warstwe zywicy nalezy zasypaé piaskiem kwarcowym do momentu az zywica
przestanie by¢ widoczna

- na nastepny dzieh po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ luzny piasek

- na tak przygotowane podioze mozna aplikowaé¢ warstwe zamykajgcg , najlepiej w dwdch
warstwach.

Zgodnie z wytycznymi powyzej nalezy wykona¢ posadzke na schodach. Po wykonczeniu
szerokos¢ stopni ok. 32 cm maksymalna wysoko$c¢ stopni 15 cm.

. Murki klinkierowe
Remont istniejacych murkéw klinkierowych.

Od strony pétnocnej murki klinkierowe nalezy oczysci¢ oraz zaimpregnowac impregnatem do cegtly
klinkierowej. Od strony potudniowej zdjg¢ jedng (gorng) warstwe cegty. Od strony potudniowe;,
wschodniej i zachodniej murki klinkierowe nalezy oczysci¢ oraz zaimpregnowac impregnatem do
cegly klinkierowej.

Nastepnie od zewnetrznej strony wykona¢ murki o grubosci 12 cm na wtasnym fundamencie
gtebokos¢é min. 100 cm (do poziomu fundamentu muru istniejgcego). Murki kotwi¢ do istniejgce;j
Sciany z cegly klinkierowej za pomocg kotew stalowych. Murowa¢ na zaprawie przeznaczonej do
klinkieru.

Od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej murki klinkierowe od gory wykonczyé daszkiem
dwuspadowym z cegty klinkierowej wystajgcym z kazdej strony min. 3 cm poza lico muru.

Po zakonczeniu robét catosé zaimpregnowac impregnatem do cegly klinkierowe;.
. Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z obrzezem betonowym.

KOSTKA BRUKOWA 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 5 CM

KLINIEC ,4-30 15 CM

TLUCZEN 30-60 35 CM

GEOWLOKNINA TYPAR SF400d

3. Uwagi

Wszelkie zmiany materiatéw i kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Wszystkie wymiary muszg by¢ sprawdzone na budowie. Wszelkie watpliwosci nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ projektantowi.

Przy wykonaniu posadzki kwarcowej nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta
zgodnie z jego wytycznymi.

4. Spis rysunkow
AR-01 Rzut skala 1:50

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Kinga Chrzaszczynska
upr. nr SW-27/2006




