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ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

Inwestor:  

Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota 

 

Położenie terenu inwestycji:   

obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 346/6. 
 

Rodzaj inwestycji:   

Budowa altany na działce nr ewid. 346/6, obr. Złota, gm. Złota 
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Niepołomice  10.11.2020 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (  t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333. z późn. zm.) 
 

 
 

Oświadczam 
 

że projekt zgłoszenia robót budowlanych: 
 

Budowa altany na działce nr ewid. 346/6, obr. Złota, gm. Złota 
 
 
Lokalizacja : obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 346/6. 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót w zakresie budowy altany na działce 
nr 346/6, obr. Złota, gmina Złota. 

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego). 

Budowa altany o wymiarach w rzucie 4,14 m * 7,34 m, o powierzchni zabudowy 30,39 m2. 

1.2. Zakres planowanych robót budowlanych  

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie fundamentów 

• Wykonanie konstrukcji wsporczej altany 

• Wykonanie porycia dachowego 

• Wykonanie posadzki  

• Wykonanie robót wykończeniowych 

• Prace należy wykonać  zgodnie z zasadami bhp 
 

1.3. Miejsce wykonywania i sposób wykonywania robót budowlanych 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 346/6, obr. Złota, gmina Złota. 

Sposób wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową. 

 

2. Opis techniczny  

2.1. Rozwiązania projektowe. 

Zaprojektowano altanę na rzucie prostokąta, w konstrukcji drewnianej.  

Podłoga z kostki betonowej, dach kryty gontem bitumicznym.   

Wymiary w rzucie: 414 x 734 cm. 

Całkowita wysokość obiektu od średniego poziomu terenu wynosi 375 cm, a od poziomu terenu do 
okapu – 215 cm. 

2.2. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy – 30,39 m2 

2.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

• Fundamenty    

Stopy fundamentowe żelbetowe o przekroju 30x30 cm, posadowione na głębokości 100 cm 
poniżej poziomu terenu (do poziomu gruntu nośnego), na warstwie chudego betonu. Stopy 
fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo. 

• Słupy 

Słupy drewniane o przekroju 14x14cm.  

Słupy mocowane do fundamentów przy pomocy kotew ze stali ocynkowanej, min. 10 cm nad 
powierzchnią posadzki. 

• Więźba dachowa 

Więźba drewniana krokwiowo-płatwiowa. Płatwie wsparte na słupach drewnianych zgodnie z 
częścią rysunkową. 
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• Dach 

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem bitumicznym. 

• Posadzka 

Posadzka wykonana z kostki betonowej z obrzeżem betonowym  na ławie betonowej 

Warstwy podłogi na gruncie należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 

• Ścianki ażurowe    

Pomiędzy słupami ścianki ażurowe wysokości 130 cm. Rodzaj wypełnienia uzgodnić z 
Inwestorem. 

• Kolorystyka    

Wszystkie elementy drewniane – kolor teak. 

Kotwy stalowe i śruby – ocynkowane. 

Gont bitumiczny – brązowy.    

• Odprowadzenie wód opadowych 

Ze względu na niewielką powierzchnię dachu nie przewiduje się mocowania rynien i rur 
spustowych. Wody opadowe odprowadzane po terenie. 

Powyższy sposób zagospodarowania wód opadowych nie powoduje zaburzenia gospodarki 
wodnej w projektowanym terenie – nie zmienia faktycznie stanu istniejącego w zakresie 
gospodarki wodnej, nie narusza interesów osób trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego. 

 

3. Uwagi 

Wszelkie zmiany materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. 

Wszystkie wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie 
zgłosić projektantowi. 

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie 
i przeciwwilgociowo, malowane lakierobejcą zewnętrzną w kolorze teak.  

 
 

4. Spis rysunków 

S1 Sytuacja skala 1:500 

AR-01 Rzut altany skala 1:50 

AR-02 Rzut więźby dachowej  skala 1:50 

AR-03 Rzut dachu  skala 1:50 

AP-01 Przekrój A-A skala 1:50 

AE-01 Elewacje skala 1:50 

 

 

 
PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska   
upr. nr SW-27/2006 


