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Roboty budowlane (remontowe) przy scenie usytuowanej 
na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota, gm. Złota 

realizowane w ramach działania” Podniesienie atrakcyjności 
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowości Złota” 

 
 

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

Inwestor:  

Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota 

 

Położenie terenu inwestycji:   

obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 358/1. 
 

Rodzaj inwestycji:   

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota, 
gm. Złota 
 

Obiekt:  

Obiekt małej architektury – scena. 

 

Termin rozpoczęcia robót budowlanych:  

 

..................................................................................................................... 

/dzień, miesiąc, rok/ 

 
 

 
 
 

Projektował:  mgr inż.arch. Kinga Chrząszczyńska nr SW-27/2006  
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Niepołomice  10.11.2020 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (  t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333. z późn. zm.) 
 

 
 

Oświadczam 
 

że projekt zgłoszenia robót budowlanych: 
 

Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na działce nr ewid. 358/1, obr. Złota, 
gm. Złota 
 
 
 
Lokalizacja : obręb Złota,  gm. Złota, działka nr ewid. 358/1. 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy scenie 
usytuowanej na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

1.1. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina 
Złota. 

1.2. Podstawa opracowania. 
• Zlecenie Inwestora, 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• Wizja lokalna, 
• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Normy i przepisy. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

Działka jest przeznaczona do celów rekreacyjnych oraz pod zieleń urządzoną. 

Ukształtowanie terenu: teren posiada niewielki spadek w kierunku południowym. 

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć energetyczna. 

Projektowana zabudowa nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego, nie wpłynie 
negatywnie na stan zdrowia oraz warunków higieniczno – sanitarnych użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia.   

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach zgłoszenia robót budowlanych planuje się wykonanie robót budowlanych 
(remontowych) przy istniejącej scenie (wykonanie posadzki na scenie i schodach, remont 
istniejących murków z cegły klinkierowej).  

Istniejące zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
pozostają bez zmian. Teren jest miejscem otwartym, ogólnodostępnym. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Zgłoszenie robót budowlanych obejmuje roboty remontowej przy istniejącym obiekcie. 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków. 

W zasięgu terenu objętego niniejszą decyzją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w 
rozumieniu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 
poz. 282 z późn. zm.), ani obiekty kultury współczesnej, teren nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Teren nie jest położony na terenie górniczym i nie jest objęty eksploatacją górniczą. 
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7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia. 

7.1. Ochrona środowiska. 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się na obszarze Natura 2000. 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zasięgu obszaru chronionego w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz.U. 2020 poz. 55) tj. Nadnidziańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie otuliny Nadnidziańskiego Parku 
Krajobrazowego (Uchwała nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 
listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z dnia 25 listopada 2014 r. poz. 3156). 

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie ochrony środowiska. 

7.2. Wymagania zasobowe.  
• zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy 
• zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy 
• odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo po terenie zielonym działki 
7.3. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 
Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska, nie 
emituje uciążliwych dźwięków, nie wytwarza wibracji, zakłóceń elektrycznych ani promieniowania. 

Ewentualne uciążliwości powstające w trakcie prowadzenia prac i w późniejszej eksploatacji 
inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. Proponowane rozwiązania nie zmieniają 
uciążliwości terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest wymagane. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

W sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszą być prowadzone 
ręcznie, z zachowaniem najwyższej staranności. W związku z ryzykiem występowania nie 
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszą być prowadzone z najwyższą 
ostrożnością. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem i sztuką budowlaną z materiałów 
posiadających atest PZH i ITB odnośnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodności z obowiązującymi Polskimi 
Normami.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska   
upr. nr SW-27/2006 



7 

   



8 

   

 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNA  
 
1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy 
scenie usytuowanej na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

1.1. Rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego). 

Zgłoszenie robót budowlanych (remontowych) przy istniejącej scenie. 

1.2. Zakres planowanych robót budowlanych  

• Wykonanie robót przygotowawczych 
• Wykonanie posadzki na scenie i schodach 
• Remontów murków z cegły klinkierowej 
• Wykonanie utwardzenia 
• Prace należy wykonać  zgodnie z zasadami bhp 

 
1.3. Miejsce wykonywania i sposób wykonywania robót budowlanych 

Planowany obszar inwestycji położony jest na działce nr 358/1, obr. Złota, gmina Złota. 

Sposób wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową. 

2. Opis techniczny  

2.1. Rozwiązania projektowe. 

Scena w kształcie prostoka o wymiarach w rzucie 10,56*6,92 m. 

2.2. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia posadzki – 66,96 m2 

Powierzchnia schodów w rzucie – 3,47 m2 

Powierzchnia kostki brukowej  – 10,3 m2 

2.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

• Posadzka    

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy wykonać na scenie wylewkę betonową 
zbrojoną powierzchniowo. 

Scenę podzielić na sześć równych pól dylatacyjnych, szczeliny dylatacyjne uszczelnić taśmami 
dylatacyjnymi. 

Spadki wylewki zgodnie z częścią rysunkową grubość min. wylewki 5 cm. 

Klasa betonu co najmniej B25, wytrzymałość na rozciąganie 1,5 MPa. 

Następnie przystąpić do dalszych prac. 

Przygotowanie podłoża: 

- podłoże należy przeszlifować. Poprzez szlifowanie pozbywamy się luźnych elementów 
podłoża, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, osadów i otwieramy w posadzce pory. 
Do tak przygotowanego podłoża farby i żywice mają lepszą przyczepność.  

- podłoże musi być w pełni utwardzone i wolne od wody i płynów 

- uszczelnić miejsca newralgiczne  

Aplikacja: 

- przeszlifowaną posadzkę betonową należy zagruntować dwuskładnikowym gruntem 
epoksydowym  
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- na drugi dzień po aplikacji gruntu należy nałożyć żywice  

- mokrą warstwę żywicy należy zasypać piaskiem kwarcowym do momentu aż żywica 
przestanie być widoczna 

- na następny dzień po związaniu żywicy należy usunąć luźny piasek 

- na tak przygotowane podłożę można aplikować warstwę zamykającą , najlepiej w dwóch 
warstwach.  

Zgodnie z wytycznymi powyżej należy wykonać posadzkę na schodach. Po wykończeniu 
szerokość stopni ok. 32 cm maksymalna wysokość stopni 15 cm. 

• Murki klinkierowe  

Remont istniejących murków klinkierowych. 

Od strony północnej murki klinkierowe należy oczyścić oraz zaimpregnować impregnatem do cegły 
klinkierowej. Od strony południowej zdjąć jedną (górną) warstwę cegły. Od strony południowej, 
wschodniej i zachodniej murki klinkierowe należy oczyścić oraz zaimpregnować impregnatem do 
cegły klinkierowej. 

Następnie od zewnętrznej strony wykonać murki o grubości 12 cm na własnym fundamencie 
głębokość min. 100 cm (do poziomu fundamentu muru istniejącego). Murki kotwić do istniejącej 
ściany z cegły klinkierowej za pomocą kotew stalowych. Murować na zaprawie przeznaczonej do 
klinkieru.  

Od strony południowej, wschodniej i zachodniej murki klinkierowe od góry wykończyć daszkiem 
dwuspadowym z cegły klinkierowej wystającym z każdej strony min. 3 cm poza lico muru. 

Po zakończeniu robót całość zaimpregnować impregnatem do cegły klinkierowej. 

• Nawierzchnia z kostki brukowej 

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej z obrzeżem betonowym.   

KOSTKA BRUKOWA 6 CM 
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 5 CM 
KLINIEC 4-30 15 CM 
TŁUCZEŃ 30-60 35 CM 
GEOWŁÓKNINA TYPAR SF40Od  
 
3. Uwagi 

Wszelkie zmiany materiałów i kolorystyki należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. 

Wszystkie wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszelkie wątpliwości należy niezwłocznie 
zgłosić projektantowi. 

Przy wykonaniu posadzki kwarcowej należy stosować kompletny system jednego producenta 
zgodnie z jego wytycznymi. 

 

4. Spis rysunków 

AR-01 Rzut  skala 1:50 

 

 
PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. arch. Kinga Chrząszczyńska   
upr. nr SW-27/2006 


