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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm | llosé |[Mno
Z.
Krot.
Kosztorys Roboty budowlane (remontowe) przy scenie, budowa altany, wiaty, budynku
gospodarczego, realizowane w ramach dziatania” Podniesienie atrakcyjnosci
rekreacyjno-kulturalnej i turystycznej miejscowosci Ztota"
1 Element Altana
1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
Wyliczenie fogcirobet:
4,50"7,80 ’ 35,10
2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=8 m2 | 35,00 8
3 KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1| m3 2,00
4 KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10-t
Wyliczenie fiodcirobet:
35%0,60+2 ? 23,00
5 KNRW Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa
202120411(2) |
Wyliczenie ilosci robot:
N T R 147
RAZEM: 1,17/m3 1,17
6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane
Wyliczenie fiodcirobet:
’ 0,06
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,06]t 0,06
7 KNR 202/603/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
15,60
8 KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 | 15,60
KNR 202/616/1 |P.analogie - geowtoknina m2 | 35,00
10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 | 35,00
11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=20 m2 | 35,004 20
12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 | 35,00
13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci kr=7 m2 | 35,00 7
14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
m 24,60
15
m3 1,00
16 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowe;j m2 | 35,00
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm | llosé |[Mno
Z.
Krot.
17 |KNRW Stupy mocowane do fundamentéw przy pomocy kotew ze stali ocynkowanej
202/407/6
m3 0,6
18
m3 0,40
19
m3 0,49
20
m3 0,13
21 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
M2 | 21,91
22 |KNRW
202/410/1
Wyliczenie iloscirobSt:
m2 50,7
23 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo papa podktadowa
(2) m2 | 51,00
24 |KNRW Pokrycie dachu gontami bitumicznymi w kolorze brgzowym
202/505/3 m2 | 51,00
2 Element Wiata
25 |KNR 231/101/1 [Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gfgbokosci 20-cm
Wyliczenie ilosci robot:
... 60580 . 3480
opaska 2,50%5,80+8,20*0,50 , 18,60
26 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gltebokosci, kr=8 m2 | 53,40 8
27 |KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1| m3 5,00
28 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10-t
Wyliczenie iloscirobSt:
53,4%0,60+5 ? 37,04
29 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie ilosci robot:
.........B70M0703072 . 342
0,30%0,40*1,04*2 ’ 0,96
30 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@ zebrowane
Wyliczenie ilosci robot:
... 488005 0,22
RAZEM: 0,22|t 0,22
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31 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, Twarstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 28,80
28,80|m2 28,8
32 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 | 28,80
33 |KNR 202/616/1 |P.analogie - geowtdknina m2 | 53,40
34 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 | 53,40
35 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=20 m2 | 53,40, 20
36 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 | 53,40
37 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci kr=7 m2 | 53,40 7
38 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
m 41,50
39
m3 1,66
40 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej m2 | 53,40
41 |KNR 205/1006/3 |Montaz konstrukcji z profili zimnogietych malowanych pod lekkg obudowe na kotwach do
fundamentéw
0,79
42 |KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa $cian ptytami warstwowymi $ciennymi z rdzeniem poliuretanowym E-PIR gr.
10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
.....B200870 L 18,24
RAZEM: 18,24im2 | 18,24
43 |KNR 205/1001/1 |Lekka obudowa dachéw ptytami warstwowymi Sciennymi z rdzeniem poliuretanowym E-PIR
gr. 10 cm
Wyliczenie fiodcirobet:
5,60%5,70 ’ 31,92
44 |NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
202054 2
Wyliczenie ilosci robot:
C..........57000402 . 456
5,600,402 ’ 4,48
45 |KNR 15/528/2 |Rynny dachowe z PCV, Fi-10,0-cm m 5,60
3 Element Budynek gospodarczy
46 |KNR 231/101/1_|Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20.cm
Wyliczenie ilosci robot:
N - N - )
opaska '6,0%0,5+6,30%0,5 ’ 6,15
47 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gltebokosci, kr=8 m2 | 40,95 8
48 |KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1l, pod tawy m3 | 10,00
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49 |KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochod -10-t
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 409s060+10 34,57
RAZEM:; 34,57|m3 34,6
50 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (6,02+5502)1,150,30 7,94
RAZEM: 7,94|\m3 7,94
51 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@ zebrowane .
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 74006 0,48
RAZEM: 0,48|t 0,48
52 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, asfaltowa, Twarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©®02+54020115%2 52,44
RAZEM:! 52,44\m2 52,4
53 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 | 52,40
54 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek 30 cm
(4)
Wyliczenie iloscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2817030 8,43
RAZEM: 8,43|m3 8,43
55 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 podawany pompg, gr.10 cm
(4)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 281010 2,81
RAZEM: 2,81\m3 2,81
56 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa m2 | 28,10
57 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 | 28,10
58 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg podktadowg na welonie szklanym,
(1) 1-warstwa m2 | 28,10
59 |KNR 202/604/6 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg podktadowg na welonie szklanym,
(2) 2-warstwa m2 | 28,10
60 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm m2 | 28,10
61 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm, kr=2,5 m2 | 28,10| 2,5
62 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 | 28,10
63 |KNR 202/1116/7 |Warstwy gruntujgce przy posadzkach m2 | 28,10
64 |KNR 202/1116/1 |Malowanie farbg epoksydowg posadzki, zgodnie z wytycznymi producenta m2 | 28,10
65 |KNR 205/1006/3 |Montaz konstrukcji  z profili zimnogietych ocynkowanych pod lekkg obudowe
Wyliczenie ilosci robot:
stupy (3,0"3+2,80°5)11,8'0001 0,27
belki (5,80"3+5,602)11,80001 0,34
RAZEM: 0,61t 0,61
66 |KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa Scian ptytami warstwowymi $ciennymi z rdzeniem poliuretanowym E-PIR gr.
10 cm
Wyliczenie flosci robst;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 58008202 %712
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5902902 . 3422
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -(1,601,072+1,50°2,10) 6,15
RAZEM: 65,19\m2 | 65,19
67 |KNR 205/1001/1|Lekka obudowa dachéw ptytami warstwowymi $ciennymi z rdzeniem poliuretanowym E-PIR
m2 | 33,63
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm | llosé |[Mno
Z.
Krot.
68 |KNR 202/1203/2|Drzwi stalowe peine ocieplane wypeinione rdzeniem E-PR
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 160210 3,36
RAZEM: 3,36/m2 3,36
69 |KNRW Okna profil PCV, szklenie szybami zespolonymi
20201018/3(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180M02 3,00
RAZEM: 3,00|m2 3,00
70 |NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu ponad 25-cm
202 A 2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (6.02+58072)040 . 944
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 158070302 0,90
RAZEM:! 10,34/m2 | 10,34
71 |KNR202/616/1 [Panalogic - geowtékninapodopaske
Wyliczenie iloscirobot:
opaska 6005463005 6,15
RAZEM: 6,15/m2 6,2
72 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczeh 30-60 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 6,20
73 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=20 m2 6,20, 20
74 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 6,20
75 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci kr=7 m2 6,20 7
76 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
m 14
77
m3 0,56
78 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowe;j m2 6,20
4 Element Roboty budowlane przy scenie usytuowanej na dzialce nr ewid. 358/1
79 |KNR 401/102/1 |Wykopy pod fundamenty pod nowe scianki klinkierowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1340+530°2)1,00020 4,80
RAZEM: 4,80/m3 4,8
80 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, tawy fundamentowe m3 4,80
81 |KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2cegty
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1030002 1,24
RAZEM: 1,24/m2 1,24
82 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochéd 5-10t
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 480+1,247008 4,90
RAZEM: 4,90/m3 4,90
83 |KNR401/619/3 |Oczyszezanie powierzchni istniejacych z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (6,30°2+10,56+1340110 34,56
RAZEM:! 34,56|m2 | 34,56
84 |KNR 202/123/6 |Oktadanie istniejgcych muréw, cegtami klinkierowymi, grubo$¢ 1/2-cegty na zaprawie do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KKy
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1340+5307210 24,00
RAZEM:; 24,00 m2 | 24,00
85 |KNR 401/303/5 \Kotwienie do istniejgcej sciany za pomoca kotew stalowych, $cianek klinkierowych m2 | 24,00
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86 |KNR 1901/325/3|Spoinowanie muréw z cegty klinkierowej m2 | 24,00
87 |Kalkulacja Daszki dwuspadowe z cegty klinkierowej na zaprawie, wystajgce z kazdej strony min. 3 cm
indywidualna poza lico muru
11,6
88 |NNRNKB ‘Impregnacja Scian impregnatem do cegty klinkierowej
2020113412 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (6,30°2+10,86+1340110 34,56
RAZEM:; 34,56|m2 | 34,56
89 |Kalkulacja Oczyszczenie mechanicznie metoda strumieniowo-$cierna, odpylenie oraz odkurzenie za
indywidualna  |pomocg odkurzacza, scenaischody
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6696 ... 669
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 188082042 . 358
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13801562 2,07
RAZEM: 72,56|M2 | 72,56
90 |Kalkulacja Wykonanie na scenie wylewki betonowej w spadkach, zbrojong powierzchniowo z
indywidualna uszczelnieniem tasmami dylatacyjnymi M2 | 66,96
91 |ZKNR C 2/601/7 |Przygotowanie podtoza cementowego, naprawa nawierzchni betonowej zaprawami
S naprawczymi, schody
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 188082042 . 358
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13801652 2,21
RAZEM: 5,74/m2 5,74
92 |ZKNR C 2/602/1 |Przygotowanie powierzchni, wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m2 72,6
93 |ZKNR C 2/603/4 |Gruntowanie przygotowanego podioza, warstwa szczepna
Wyliczenie iloscirobot:
posadzka 6696 66,96
RAZEM:! 66,96/m2 | 66,96
94 |ZKNR C 2/601/8 |Przygotowanie podtoza cementowego, szpachlowanie podtoza m2 | 72,56
95 |ZKNR C 2/603/4 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, grunt epoksydowy m2 | 72,56
96 |ZKNR C 2/611/5 |Posadzka epoksydowa, 2 warstwowa m2 | 72,56
97 |ZKNR C 2/611/6 |Wykonanie posypki z piasku frakcji 0,3-0,8 mm m2 | 72,56
98 |ZKNR C 2/611/7 |Wykonanie warstwy zamykajgcej posadzek i schodow, powtoka doszczelniajgca bezbarwna m2 | 72,56
99 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm - pod chodnik |m2 | 10,30
100 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=8 m2 10,30 8
101 |KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochod -10-t
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 108060 6,18
RAZEM: 6,18/m3 6,18
102 |KNR 202/616/1 |P.analogie - geowidknina m2 | 10,30
103 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczerh 30-60 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 | 10,30
104 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 30-60, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci, kr=20 m2 | 10,30 20
105 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 | 10,30
106 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 4-30 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci kr=7 m2 | 10,30 7
107 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawg cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 65+1,9+404+53+15 15,60
RAZEM: 15,60|m 15,6
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci roboét Jm | llosé |[Mno
z.
Krot.
108 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta

RAZEM:! 0,62|m3 0,62

109 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowe;j m2 | 10,30




