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I. Informacje ogólne

1.Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń...”

Niniejszy „Projekt założeń...” opracowany jest w oparciu o art.7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne”. 

Wyciągi z wymienionych ustaw zamieszczone są poniżej.

Wyciąg z ustawy z dnia 08 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym” (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)

Art. 7

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska         i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wyciąg z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” (Dz. U. nr 153 poz. 1504 z 2003r. z późn. zmianami)

Art. 17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa.

Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń".
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4) zakres współpracy z innymi gminami.
4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.
5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.
Art. 20. 1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.
2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
2) harmonogram realizacji zadań;
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.
5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.
6. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.
2. Założenia polityki energetycznej państwa

Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku

Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 04.01.2005r. (zobowiązanie do cyklicznego uaktualniania polityki energetycznej kraju wynika z ustawy Prawo energetyczne), potwierdza zasadność kontynuacji dotychczasowej polityki energetycznej, której celem jest:

· zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,

· wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,

· ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.

Powyższy dokument formułuje doktrynę polityki energetycznej Polski wraz z długoterminowymi kierunkami działań do 2025r., w tym zadania wykonawcze do 2008r., jak również zawiera ocenę realizacji krajowej polityki energetycznej w okresie 2002-2004 oraz prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2025r.

Długoterminowe kierunki działań do 2025 roku oraz pakiet zadań wykonawczych do 2008 roku wyznaczono dla obszarów obejmujących:

(
zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,

(
wielkości i rodzaje zapasów paliw,

(
zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,

(
efektywność energetyczną gospodarki,

(
ochronę środowiska,

(
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

(
restrukturyzację i przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego,

(
badania naukowe i prace rozwojowe,

(
współpracę międzynarodową.

W horyzoncie najbliższych czterech lat (do kolejnej aktualizacji), za najważniejsze priorytety i kierunki działań rządu przyjmuje się:

1. kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego;

2. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy państwa, wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i paliw, zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej;

3. konsekwentną budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, zgodnie z polityką energetyczną Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i skuteczne eliminowanie jej barier (np. kontrakty długoterminowe w elektroenergetyce i gazownictwie);

4. działania nakierowane na redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiększenie (poprawa) efektywności energetycznej we wszystkich dziedzinach wytwarzania i przesyłu oraz wykorzystania energii;

5. ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

6. propodażowe modyfikacje dotychczasowych sposobów promowania energii z OZE i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej odbioru i tym samym pozwalającego jej wytwórcom na kumulację odpowiednich środków finansowych, a w konsekwencji przyczyniającego się do wzrostu potencjału wytwórczego w tym zakresie;

7. równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych, w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw i energii;

8. aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki, zarówno poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie – Prawo energetyczne, jak i poprzez konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitałową, przestrzenną i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa.

W podziale odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa, w ujęciu podmiotowym wskazano na:

(Administrację rządową, w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków (...).

(Wojewodów oraz samorządy województw, którzy odpowiedzialni są głównie za zapewnienie warunków dla rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych, i wewnątrz regionalnych, w tym przede wszystkim na terenie województwa i koordynację rozwoju energetyki w gminach.

(Gminną administrację samorządową, która jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów.

(Operatorów systemów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), odpowiednio do zakresu działania (...).

Długookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2025r. została opracowana według scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju (zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013), w warunkach: 

· stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiągnięcie większości parlamentarnej nastawionej proreformatorsko,

· dość dobrej koniunktury gospodarczej u najważniejszych partnerów gospodarczych,

· wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2025 r.:

	Średnioroczne tempo wzrostu PKB w okresie do 2025           
	5,2%

	w tym:
	

	średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach: 2005-2010          
	5,4%

	średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2011-2020          
	5,1%

	średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2021-2025          
	5%


* Prognoza z 28 października 2004 roku opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię do 2025r. rozpatrywana jest w czterech wariantach:

(Wariant Traktatowy;
(Wariant Podstawowy Węglowy;

(Wariant Podstawowy Gazowy;
(Wariant Efektywnościowy.

Zapotrzebowanie na energię finalną [Mtoe] – Prognoza dla kraju
	Wariant
	Nośnik
	2003
	2005
	2010
	2015
	2020
	2025

	Traktatowy

Podstawowy

Węglowy

Podstawowy

Gazowy
	Węgiel
	12.1
	12.4
	12.7
	12.1
	11.6
	11.5


	
	Produkty naftowe
	19.1
	18.6
	21.4
	25.0
	28.9
	34.3

	
	Gaz ziemny
	8.6
	9.0
	11.3
	12.4
	13.7
	15.1

	
	Źródła odnawialne
	3.7
	4.0
	4.5
	4.7
	5.0
	5.3

	
	Pozostałe paliwa
	0.3
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5
	0.4

	
	Energia elektryczna
	8.5
	8.9
	10.5
	12.1
	14.3
	17.5

	
	Ciepło sieciowe
	7.5
	7.1
	7.3
	7.5
	7.7
	8.1

	
	Ogółem
	59.7
	60.3
	68.3
	74.2
	81.7
	92.3

	Efektywnościowy
	Węgiel
	
	12.3
	12.7
	11.9
	11.3
	11.0

	
	Produkty naftowe
	
	18.5
	20.5
	23.7
	27.2
	32.2

	
	Gaz ziemny
	
	9.0
	11.3
	12.3
	13.4
	14.6

	
	Źródła odnawialne
	
	4.1
	5.0
	5.3
	5.7
	6.0

	
	Pozostałe paliwa
	
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5
	0.4

	
	Energia elektryczna
	
	8.8
	10.3
	11.7
	13.7
	16.5

	
	Ciepło sieciowe
	
	7.0
	7.3
	7.3
	7.4
	7.6

	
	Ogółem
	
	60.3
	67.5
	72.7
	79.2
	88.3


* Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku

Za realistyczne uznaje się tylko warianty Podstawowe i wariant Efektywnościowy, z jednakową skalą prawdopodobieństwa. Urzeczywistnienie wariantu Traktatowego nie jest możliwe, z uwagi na ograniczenia kapitałowe i materialne dla przeprowadzenia wszelkich inwestycji proekologicznych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w latach 2005-2008. 

W wariatach: Traktatowym, Podstawowym Węglowym i Podstawowym Gazowym zapotrzebowanie na energię finalną (tj. konsumowaną przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe) wzrośnie do roku 2025 o około 55%, a w wariancie Efektywnościowym o 48%. W każdym wariancie zostanie osiągnięty w 2010 roku i utrzymany do końca okresu prognozy (2025r.) co najmniej 7,5% udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy

i zatrudnienie (NSRO)
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (NSRO) to dokument określający działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd Polski zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. Tym samym stanowi podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. 
Dokument opracowywany jest przez każdy kraj członkowski Unii Europejskiej będący beneficjentem jej funduszy (EFRR, EFS i FS) na podstawie projektu Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, wyznaczających ramy dla interwencji w latach 2007-2013.

Cele europejskiej polityki spójności oraz wyniki analizy kluczowych aspektów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski pozwoliły na sformułowanie celu strategicznego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który brzmi:
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Szczegółowymi celami horyzontalnymi NSRO, są:

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, w tym: 

· Dywersyfikacja źródeł energii oraz ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko naturalne
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

Diagnoza sektora energetycznego według dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
Stan techniczny krajowej elektroenergetycznej sieci przesyłowej nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Wymaga natomiast sukcesywnej modernizacji i przebudowy. (...)

Stan techniczny gazowych rurociągów przesyłowych należy ocenić jako dobry, a ich rozbudowa stworzyła możliwości przesyłania paliwa z równych punktów systemu przesyłowego. Nadal jednak jest zorientowany w linii Wschód-Zachód, co oznacza, że Polska uzależniona jest infrastrukturalnie od dostaw gazu ze Wschodu.

Niska dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego oraz ograniczone możliwości jego magazynowania stwarzają główne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, którego nie są w stanie bez wsparcia finansowego rozwiązać mechanizmy rynkowe. W przypadku ropy naftowej – mimo niedostatecznej dywersyfikacji źródeł dostaw – odpowiednia infrastruktura umożliwiająca dostawy drogą morską sprawia, że zagrożenie bezpieczeństwa dostaw jest mniejsze.

W przeciwieństwie do sieci przesyłowej gorzej prezentuje się stan sieci dystrybucyjnych. Nie rozwijały się one w takim samym tempie, jak sieci przesyłowe i w rezultacie nadal wiele miejscowości w Polsce nie jest objętych systemem przewodowego dostarczania gazu. Szczególnie zła jakość sieci dystrybucji energii elektrycznej występuje na terenach wiejskich. Budowa sieci dystrybucji energii elektrycznej na terenach wiejskich miała miejsce często jeszcze w latach 50- i 60-tych, co powoduje, że znaczna ich część uległa już zużyciu eksploatacyjnemu. Przedsiębiorstwa energetyczne nie dokonują inwestycji w tym obszarze ze względu na ich nierentowność. Dodatkowo, w efekcie trwających na tych terenach procesów rozwojowych, stale zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wymagania, co do jej jakości. Straty i różnice bilansowe energii elektrycznej stanowią prawie 10% energii wytworzonej brutto. Redukcja strat sieciowych dokonana poprzez wzrost efektywności przesyłu i dystrybucji energii przekładać się będzie na wymierną oszczędność paliw i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
3. Zakres opracowania

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Złota” wynika z ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003r. z późn. zmianami) i obejmuje:

● ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

● przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

● możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

● zakres współpracy z innymi gminami.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną odrębnie dla ciepłownictwa (rozdział III), elektroenergetyki (rozdział IV) i gazownictwa (rozdział V). Współpraca z innymi gminami przedstawiona będzie w rozdziale VIII.

4. Energia odnawialna

Polityka energetyczna państwa zakłada wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999r. nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu od krajowych wytwórców oferowanej ilości energii elektrycznej lub ciepła, pochodzących z:

· elektrowni wodnych

· elektrowni wiatrowych

· biogazu

· biomasy

· słonecznych ogniw fotowoltaicznych

· słonecznych kolektorów do produkcji ciepła

· ciepła geotermalnego

Podstawowe technologie, zaliczane do OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to:

· kotły na drewno

· kotły na słomę

· biogazownie rolnicze

· biogazownie komunalne

· instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego

· kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej

· kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza

· systemy fotowoltaiczne

· elektrownie wiatrowe (małej, średniej i dużej mocy)

· małe elektrownie wodne

· ciepłownie geotermalne

Przyjęta we wrześniu 2000 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjmuje jako cel strategiczny zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14 % w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Według ekspertyzy „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, opracowanej przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej wynika, że technologie OZE, można podzielić na cztery grupy (kryterium ekonomiczne):

· technologie, które osiągają wewnętrzną stopę zwrotu nakładów równą lub wyższą od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych (są to kolektory słoneczne do suszenia płodów rolnych, kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie)

· technologie, dla których stopa zwrotu nakładów jest niższa od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych, ale wyższa od zera (są to elektrownie wodne budowane na istniejących jazach, instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, biogazownie komunalne produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło)

· technologie, które wymagają wsparcia w postaci dotacji w celu uzyskania stopy zwrotu nakładów przewyższającej oprocentowanie kredytów (są to automatyczne ciepłownie na słomę, zrębki drzewne, elektrownie wiatrowe sieciowe i małe elektrownie wodne budowane od podstaw ze spiętrzeniami)

· technologie, które powinny być finansowane ze środków zewnętrznych (biogazownie rolnicze, ciepłownie geotermalne, małe elektrownie wiatrowe sieciowe, systemy fotowoltaiczne)

Technologie zaliczone do pierwszej grupy dają zwrot nakładów w okresie nie przekraczającym 5 lat, zaliczone do grupy drugiej od 9,5 do 12,5 lat. Technologie z grupy trzeciej i czwartej dają zwrot nakładów po 20 i więcej latach. Technologie z grupy pierwszej i drugiej charakteryzują się ponadto niższymi lub zbliżonymi kosztami produkcji energii – w porównaniu do konwencjonalnych źródeł.

5. Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych

Główne źródła środków zewnętrznych, które mogą wspierać rozwój infrastruktury energetycznej, przeznaczonych dla Samorządów:

· Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – program Banku Światowego – rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

· Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

· EkoFundusz

· Fundusze strukturalne

Główne źródła środków (dotacje, kredyty preferencyjne) przeznaczonych na rozwój drobnej przedsiębiorczości oraz wspieranie efektywności energetycznej, w tym budowę źródeł energii odnawialnej:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – jest instytucją pozarządową wspierającą finansowo, w formie kredytów preferencyjnych i subwencji, przedsięwzięcia inwestycyjne w określonych obszarach rolnictwa i jego otoczenia oraz infrastruktury wsi polskiej.

Dotowanie dotyczy: ochrony zdrowia na wsi (wiejskie ośrodki zdrowia) oraz ochrony środowiska na wsi (wiejskie składowiska odpadów).

Kredytowanie dotyczy: oświaty wiejskiej; gazyfikacji wsi; telefonizacji wsi; dróg wiejskich; małej przedsiębiorczości na wsi; pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Gazyfikacja wsi

Kredytowanie inwestycji z zakresu gazyfikacji wsi może obejmować:

· budowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia, zapewniającej dostarczenie gazu z rurociągów wysokoprężnych do gospodarstw domowych na wsi,

· budowę i wyposażenie rozlewni ciekłego gazu propan-butan do butli lub zbiorników, o przerobie do 2 tys. ton rocznie, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz lokalnej sieci przesyłowej gazu propan-butan, dostarczonego z lokalnej rozlewni tego gazu, a także zakup specjalistycznych środków transportu umożliwiających dowóz oraz napełnianie gazem butli i zbiorników na terenie gospodarstw rolnych.

EkoFundusz

Priorytetowe sektory w dziedzinie ochrony środowiska, dla których dofinansowywane są przedsięwzięcia z fundacji EkoFundusz to:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza)

2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód)

3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu)

4. Ochrona różnorodności biologicznej

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych

Sektor I - Ochrona powietrza

EkoFundusz wspiera finansowo realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, jak również promuje możliwie szerokie użycie odnawialnych źródeł energii. W szczególności priorytet ten dotyczy:

· likwidacji niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki (przekraczanie dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych),

· budowy kotłów z paleniskami fluidalnymi,

· budowy turbin gazowo-parowych na gaz ziemny (preferowane będą układy lokalne złoża gazu ziemnego lub gaz odpadowy),

· zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych 
w miastach.

Sektor III – Ochrona klimatu

· oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło,

· wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno-bytowym i w zakładach przemysłowych,

· gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych,

· produkcja biopaliwa z rzepaku,

· wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne),

· wykorzystanie energii wiatru,

· wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą geotermalną,

· wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła),

· promocja technologii ogniw paliwowych,

· wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i procesów spalania.

Fundacja Wspomagania Wsi

Działalność Fundacji Wspomagania Wsi obejmuje:

· Mikropożyczki dla mieszkańców wsi i małych miast, połączone ze szkoleniami i doradztwem

· Kredyty preferencyjne na budowę oczyszczali przydomowych

· Kredyty preferencyjne na budowę zbiorczych oczyszczali ścieków

· Kredyty na rozwój małej przedsiębiorczości

· Kredyty na działalność agroturystyczną

· Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych

· Szkolenia w dziedzinie gospodarki ściekowej na wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in.:

· Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy małych oczyszczali ścieków

· Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów stałych

· Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej

· Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej

· Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na terenach uzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silników spalinowych do paliwa gazowego

Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Przedmiotem kredytowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny:

· zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 200MW

· budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW

· zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca

· zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych

· zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (m.in. słoma, odpady drzewne) o mocy do 2MW – w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych – jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Środki Wojewódzkiego Funduszu mogą być przeznaczone na wspomaganie m.in. działalności w zakresie:

· edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

· wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
· wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
· wspierania ekologicznych form transportu
Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem Fundacji Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii są działania w sferze: alternatywne źródła energii, czysta produkcja, działalność charytatywna, wydawnicza, edukacja, informacja, ochrona powietrza/atmosfery, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona warstwy ozonowej, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, promocja zdrowia, rolnictwo, szkolenia, technologie ochrony środowiska, transport, wspieranie działań ekologicznych, zdrowa żywność, zdrowie. Przedmiotem działań organizacji są badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, dotacje na działalność ekologiczną, działalność wydawnicza, działania gospodarcze, edukacja, konferencje, szkolenia i seminaria.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstała z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inwestycje energooszczędne. Misją NAPE S.A. jest: „Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.

Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek budżetowych w sferze planów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikających z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych. 

Fundusz Spójności

Celem funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty służące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora. W latach 2007-14 będą realizowane programy operacyjne:

· Rozwój Polski Wschodniej

· Infrastruktura i środowisko
· Kapitał Ludzki
· Innowacyjna gospodarka
· Pomoc techniczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych:

1. Gospodarka wodno - ściekowa 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 

7. Transport przyjazny środowisku 

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 

9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej 

10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

11. Bezpieczeństwo energetyczne 

12. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 

17. Konkurencyjność regionów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Jednym z obszarów wsparcia w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego z uwzględnieniem środków ostrożności oraz zasad zapobiegania degradacji środowiska wspierających rozwój gospodarczy, efektywne użytkowanie energii, upowszechnianie odnawialnych źródeł energii.
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (na lata 2007-2013) 

Program będzie składał się z następujących programów szczegółowych: 
1. programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, 

2. programu na rzecz wspierania polityki dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

3. europejskiego programu "Inteligentna Energia - Europa".

Celem programu Inteligentna Energia - Europa będzie wspieranie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, jak również różnorodności energetycznej. Program ten będzie obejmował trzy programy szczegółowe: SAVE - promujący efektywność energetyczną oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych; ALTENER - promujący nowe i odnawialne źródła energii oraz wspierający różnorodność energetyczną, STEER - promujący efektywność energetyczną oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie. Szczegóły realizacji, uczestnictwa oraz finansowania programu zostaną przygotowane po przyjęciu decyzji przez Parlament Europejski i Radę Europy.

Regionalne Programy Operacyjne

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Cel ten bezpośrednio nawiązuje do celów warunkujących i priorytetów „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”. Układ osi priorytetowych i operacji Regionalnego Programu jest także spójny z priorytetami Strategii Lizbońskiej, Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia.


Osie priorytetowe Programu będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym funkcjonowanie EFRR. Wybór osi priorytetowych RPOWŚ 2007 – 2013 jest zgodny z projektem układu programów operacyjnych i priorytetów na lata 2007-2013 zaakceptowanym przez Radę Ministrów w dniu 24 stycznia 2006 r.

II. Charakterystyka Gminy Złota

1. Położenie, warunki naturalne

Gmina Złota położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego i jest jedną z trzech gmin wiejskich powiatu pińczowskiego. Graniczy od południa z gminą Czarnocin (powiat kazimierski), od wschodu z gminą Wiślica (powiat buski), od zachodu i północy z Miastem i Gminą Pińczów. Całkowita powierzchnia Gminy Złota wynosi 82,0km2, co stanowi 13,4% ogólnej wielkości terenu powiatu i zajmuje obszar równy 0,70% Województwa Świętokrzyskiego. Pod względem terytorialnym jest to najmniejsza gmina powiatu.
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Wewnętrzny podział terytorium Gminy Złota wydzielił 14 sołectw - szczegółowe dane dotyczące powierzchni gminy z podziałem na jednostki osadnicze zamieszczono w tabeli.

	Lp.
	Sołectwo
	Powierzchnia sołectwa (w ha)

	1.
	Biskupice
	227,20

	2.
	Chroberz
	1385,78

	3.
	Kostrzeszyn
	551,72

	4.
	Miernów
	406,59

	5.
	Niegosławice
	457,13

	6.
	Nieprowice
	572,41

	7.
	Pełczyska
	772,97

	8.
	Probołowice
	559,91

	9.
	Rudawa
	262,19

	10.
	Stawiszyce
	372,68

	11.
	Wojsławice
	428,38

	12.
	Wola Chroberska
	527,66

	13.
	Złota
	1261,66

	14.
	Żurawniki
	410,63

	Razem:
	8196,91


* według danych Urzędu Gminy Złota
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Zróżnicowanie terytorialne poszczególnych sołectw jest znaczne. Do najmniejszych jednostek pomocniczych (sołectw), o powierzchni poniżej 400ha zalicza się: Biskupice, Rudawa i Stawiszyce – łącznie zajmują niespełna 11% terenu gminy. Sołectwa największe mierzące powyżej 1000ha to: Chroberz i Złota – łącznie ponad 32% całkowitej powierzchni gminy.

Występujące na danym terenie warunki naturalne (fizjograficzne), tj. ukształtowanie i rzeźba terenu, rodzaj podłoża, stosunki wodne, klimat, zasoby świata roślinnego i zwierzęcego, umożliwią podział i kwalifikowanie poszczególnych obszarów dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar gminy należy do makroregionu Niecki Nidziańskiej, która stanowi rozległe zagłębienie zbudowane ze skał kredowych, utworów mioceńskich oraz czwartorzędowych. Dominującą rolę w budowie geologicznej i rzeźbie powierzchni terenów gminy odgrywają utwory czwartorzędowe. W południowej części wyróżnia się osady czwartorzędowe (lessy), na niewielkiej przestrzeni występują rędziny kredowe. W części zachodniej sporadycznie spotyka się utwory kredowe, tworzące rędziny o składzie mechanicznym glin średnich. Cały teren lekko opada ku południowemu wschodowi, wyróżnia się żyznymi glebami, które stwarzają dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższy punkt gminy (w zachodniej części) osiąga wysokość 316 m n.p.m., najniższy – dolina Nidy – 174 m n.p.m.

Do podstawowych elementów środowiska przyrodniczego kształtujących gminny krajobraz należy zaliczyć obszary przyrodnicze objęte różnymi formami ochrony. Północno – zachodnia część gminy stanowi fragment Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, natomiast części północno - wschodnia jest fragmentem Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Ponadto znajdują się tu obszary zadrzewione i zalesione będące obiektami dziedzictwa kulturowego (park podworski w Chrobrzu o powierzchni 10,6 ha, park w Złotej o powierzchni 7 ha). 

Lasy i grunty leśne (według danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2006) na terenie gminy Złota zajmują ogólną powierzchnię 1019,1ha, co stanowi 12,4% jej obszaru - jest to jeden z niższych wskaźników wśród wszystkich gmin powiatu pińczowskiego (statystyczna lesistość powiatu kształtuje się na poziomie około 17,2%). W strukturze własnościowej lasów Gminy Złota dominują lasy publiczne o łącznej powierzchni 998,1ha, w tym 99% w zarządzie Lasów Państwowych. 

Warunki przyrodnicze dla prowadzenia produkcji rolnej, z uwagi na charakter pokrywy glebowej i jakość gleb uznaje się za korzystne. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleby w ogólnym areale użytków kształtuje się na poziomie (według sposobu użytkowania): 

· grunty orne: gleby bardzo dobre i dobre (klasa I – IIIb) – 81%; gleby średniej jakości (klasa IVa i IVb) – 17,6% oraz gleby słabe i bardzo słabe (klasa V i VI) – 1,4%;

· użytki zielone: gleby bardzo dobre i dobre (klasa I – IIIb) – 32,8%; gleby średniej jakości (klasa IVa i IVb) – 46,7% oraz gleby słabe i bardzo słabe (klasa V i VI) – 20,5%.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy należy do dorzecza Nidy, rzeka Nida wyznacza jej wschodnią granicę. Ważniejsze cieki wodne to: rzeka Mozgawka, uchodząca do Nidy w rejonie Wojsławic; ciek z okolic Chrobrza; ciek spod Rudawy, Nieprowic i Niegosławic; ciek spod Złotej-przepływający przez Biskupice; ciek spod Pełczysk przechodzący w rozległą sieć obiektu melioracyjnego – zwanego Pełczyska – Stawiszyce; ciek spod Probołowic - uchodzący do Nidy poza terenem gminy. 


Warunki klimatyczne występujące na terenie gminy Złota, znajdującej się w zachodniej części krakowsko-sandomierskiego regionu klimatycznego, wyróżnia: 

· duża wilgotność powietrza, co sprzyja występowaniu mgieł w ciągu około 70 dni w roku;

· okres występowania pierwszych i ostatnich przymrozków, który rozpoczyna się odpowiednio około 20 października oraz około 24 kwietnia;

· stosunkowo niewielka ilością opadów.
Podstawowe parametry klimatyczne w gminie przyjmują wartości:

· średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) to około + 18,50C; 

· średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (styczeń) osiąga około – 3,50C; 
· średnia roczna temperatura wynosi +7,70C;
· liczba dni ze średnią temperaturą poniżej zera to około 74;

· średnia roczna suma opadów kształtuje się w granicach 560-570mm;

· średnie roczne odpływy jednostkowe wynoszą około 6,4 (l/s*km2);

· opady śniegu stanowią około 16% ogólnej sumy opadów;

· okres wegetacji trwa średnio 218 dni;

· wiatry o sile do 5 m/s, wieją głównie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

2. Sytuacja demograficzna

Według danych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2006r. gmina Złota zamieszkana była przez 4.979 osób, co daje wskaźnik średniej gęstości zaludnienia na poziomie 60,7 osób/km2 – wartość ta jest niższa od średnich wskaźników dla powiatu (około 69 osób/km2), ale najwyższa wśród gmin wiejskich powiatu. Ludność gminy stanowi ponad 11% ogólnej liczby mieszkańców powiatu oraz 0,38% mieszkańców województwa. Od 1996 do 2006 roku stan zaludnienia zmniejszył się o blisko 7,3%. Wyraźna tendencja spadkowa, wyrażona średnim rocznym ubytkiem ludności na poziomie około 40 osób, kształtowana jest przez ujemne wskaźniki zarówno po stronie przyrostu naturalnego, jak i salda migracji na pobyt stały. Przebieg procesów demograficznych determinuje również zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych współczynnik feminizacji oraz struktura ludności według wieku wskazująca na powolne starzenie się gminnej społeczności. Zestawienia podstawowych wielkości oraz mierników charakteryzujących sytuację oraz przebieg procesów demograficznych w Gminie Złota pokazano w poniższych tabelach: 

Stan zaludnienia poszczególnych sołectw gminy według stanu na 31.12.2006r.:

	Lp.
	Sołectwo/Miejscowość
	Powierzchnia

(w km2)
	Liczba ludności
	Średnia gęstość zaludnienia (os./km2)

	1.
	Biskupice
	2,27
	151
	~ 66,5

	2.
	Chroberz
	13,86
	879
	~ 63,4

	3.
	Kostrzeszyn
	5,52
	272
	~ 49,3

	4.
	Miernów
	4,06
	291
	~ 71,6

	5.
	Niegosławice
	4,57
	288
	~ 63,0

	6.
	Nieprowice
	5,72
	431
	~ 75,3

	7.
	Pełczyska
	7,73
	412
	~ 53,3

	8.
	Probołowice
	5,60
	267
	~ 47,7

	9.
	Rudawa
	2,06
	195
	~ 74,4

	10.
	Stawiszyce
	3,73
	378
	~ 101,4

	11.
	Wojsławice
	4,28
	224
	~ 52,3

	12.
	Wola Chroberska
	5,28
	89
	~ 16,9

	13.
	Złota
	12,62
	901
	~ 71,4

	14.
	Żurawniki
	4,11
	206
	~ 50,2

	Ogółem Gmina:
	4.979
	~ 60,7


* według danych Urzędu Gminy 
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Stopień koncentracji ludności jest nierównomierny – największa liczba ludności zamieszkuje sołectwa Złota i Chroberz (łącznie około 35,7% ogółu mieszkańców), najmniej ludności skupią na swoim obszarze sołectwa Wola Chroberska, Biskupice, Rudawa i Żurawniki (łącznie około 12,9% ogółu ludności). Przestrzenny rozkład ludności wyrażony wskaźnikiem średniej gęstości zaludnienia na km2 charakteryzują wartości z przedziału od 101,4 (sołectwo Stawiszyce) do 16,9, (sołectwo Wola Chroberska), przy średniej wojewódzkiej na poziomie 110 osób / km2. 

Całościowy współczynnik feminizacji (wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2006) kształtuje się na poziomie 105, tj. na 100 mężczyzn przypada średnio105 kobiet. Współczynnik ten ulega znacznym wahaniom w poszczególnych grupach wiekowych, dlatego nie można go odnieść do całości populacji. Cechą charakterystyczną jest defeminizacja w grupie wiekowej 0-44lat oraz znaczna przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w grupie wiekowej powyżej 60lat (jako skutek wydłużenia średniego okresu życia kobiet oraz nadumieralności mężczyzn).

Struktura ludności gminy pod względem wieku przedstawia się następująco: 19,7% ogółu ludności stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 59,6% osoby w wieku produkcyjnym, 20,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na terenie gminy zwiększa się udział osób w wieku nieprodukcyjnym, obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Ruch naturalny ludności w latach 2002-2006:

	Wyszczególnienie:
	2002*
	2003*
	2004**
	2005**
	2006**

	Urodzenia
	50
	41
	39
	49
	50

	Zgony
	87
	80
	63
	69
	71

	Przyrost naturalny
	-37
	-39
	-24
	-20
	-21


*według Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego 

** dane Urzędu Gminy
Migracje ludności na pobyt stały notowane w latach 2002-2006:

	Wyszczególnienie:
	2002*
	2004**
	2005**
	2006**

	Napływ
	28
	36
	60
	44

	Odpływ 
	43
	49
	56
	50

	Saldo migracji
	-15
	-13
	+4
	-6


* według Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

** dane Urzędu Gminy
Ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego ludności oraz salda migracji (za wyjątkiem 2005 roku) wskazują na wyraźny i trwały proces wyludniania się terenu Gminy Złota. Niekorzystne zmiany stanu zaludnienia to głównie konsekwencja spadku liczby zawieranych małżeństw, przesuwania w czasie narodzin dzieci, zmian obyczajowości społecznej oraz wzrostu liczby osób wykształconych i ich migracja w poszukiwaniu pracy poza sferą rolniczą. 

Zmiany demograficzne w latach 1996-2006 zawiera zestawienie.

	Rok
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Liczba mieszkańców
	5370
	5331
	5280
	5266
	5238
	5186
	5134
	5071
	5058
	5011
	4979


* według danych Urzędu Gminy 
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Z powyższych danych statystycznych wynika, że liczba osób zamieszkujących gminę w latach 1996-2006 zmniejszyła się łącznie o 391 osób, tj. o blisko 7,3% (w stosunku do roku bazowego). Największy średnioroczny ubytek ludności na poziomie 63 osób zanotowano w 2003 roku, przy wartościach statystycznych w pozostałych latach mieszczących się w przedziale od 13 do 52 osób. 

Prognoza liczby ludności do 2025 roku

	Wyszczególnienie:
	Do roku:

	
	2010
	2015
	2020
	2025

	Województwo świętokrzyskie
	1.263.600
	1.244.600
	1.222.500
	1.194.400

	Powiat pińczowski
	40.700
	39.600
	38.700
	37.700


* według Województwo świętokrzyskie – podregiony, powiaty, gminy 2006, US w Kielcach
Według prognozy statystycznej liczba mieszkańców województwa będzie sukcesywnie maleć. Największy spadek spodziewany jest w grupie ludzi młodych w wieku produkcyjnym (20-34 lata), przy stopniowym wzroście liczby osób starszych (60-84 lata) – oznacza to wzrost średniej wieku mieszkańców województwa. 

Systematyczny spadek liczby ludności notowany jest na terenie całego kraju. Jako konsekwencja procesów o różnym stopniu nasilenia terytorialnego, nie jest zjawiskiem równomiernym, ale kształtowanym poprzez tożsame tendencje demograficzne, takie jak: spadek rozrodczości, wzrost przeciętnej długości życia – spadek umieralności, niewielki wzrost współczynników emigracji i imigracji, niski poziom migracji wewnętrznych. Opierając się na powyższych prognozach, przy założeniu zbieżności zmian demograficznych w Gminie Złota z obszarami całego województwa, sformułowano następującą prognozę ludności, która wykorzystana zostanie na potrzeby niniejszego opracowania:

	Wyszczególnienie:
	Do roku:


	
	2010
	2015
	2020
	2025

	Gmina Złota
	4.832
	4.710
	4.600
	4.490


3. Mieszkalnictwo

Podstawowy układ osadniczy gminy Złota, tj. dominująca zabudowa zagrodowa wraz z nieliczną zabudową nierolniczą (głównie siedliska z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), ukształtował się w oparciu o dostępność komunikacyjną oraz wartości naturalne środowiska przyrodniczego. Stan zabudowy i zagospodarowania przestrzennego kształtuje: rolniczy charakter gospodarki gminy, wyrażający się między innymi, dużym udziałem użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów; niski wskaźnik lesistości; odmienne ukształtowane układy zabudowy osadniczej od zabudowy pasmowej jednostronnej lub dwustronnej w formie zwartych ciągów przyulicznych do form mniej lub bardziej rozproszonych; rozwinięta sieć dróg obsługi lokalnej; uzbrojenie terenu w podstawowe elementy infrastruktury technicznej; lokalne konflikty środowiskowe (parki krajobrazowe, gleby wysokiej jakości).
Według danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2006, na terenie gminy Złota znajduje się 1514 mieszkań zamieszkanych o łącznej powierzchni użytkowej 145,0tys.m2. Na jedno mieszkanie o przeciętnej wielkości 96,0m2 przypadają średnio 3,24 osoby (wskaźnik dla powiatu pińczowskiego wynoszą odpowiednio – 76,5m2 i 3,07 osoby; dla województwa świętokrzyskiego 70,6m2 i 3,10 osoby). Statystyczny mieszkaniec gminy Złota ma do swojej dyspozycji 29,7m2 powierzchni mieszkaniowej – jest to najwyższa wartość w powiecie, przy średnim wskaźniku na poziomie 24,9m2. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu kształtuje się na poziomie 4,23, co daje 0,76 osoby na jedną izbę. 

Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy w wybranych latach zamieszczono w tabeli (dotyczy mieszkań zamieszkanych stale i czasowo).

	Wyszczególnienie
	1999
	2000
	2001
	2003
	2004
	2005

	Liczba mieszkań
	1527
	1527
	1527
	1517
	1513
	1514

	Liczba izb
	5707
	5714
	5714
	6402
	6393
	6406

	Przeciętna liczba izb w mieszkaniu
	3,74
	3,74
	3,74
	4,22
	4,23
	4,23

	Pow. użytkowa w tys. m2
	114,7
	114,9
	114,9
	145,3
	145,1
	145,0

	Wskaźnik p.u. 1 mieszkania (w m2)
	75,1
	75,2
	75,2
	95,8
	95,9
	96,0

	Wskaźnik p.u./osobę (w m2)
	22,3
	22,6
	22,8
	29,1
	29,4
	29,7


* wg danych Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

Baza mieszkaniowa Gminy Złota w latach 1999-2005
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Liczba osób przypadająca na mieszkanie

Wielkość powierzchni użytkowej przypadająca na osobę (m2)


Z powyższych zestawień wynika, że jakość i komfort zamieszkania ulega stopniowemu podwyższeniu, wskazuje na to m.in. tendencja wzrostowa przeciętnej liczy izb w mieszkaniu (z 3,74 w 1999r. do 4,23 w 2005r.); zmniejsza się liczba osób w jednym mieszkaniu, przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji statystycznego mieszkańca (zakres zmian pokazano na wykresie). Mieszkańcy gminy dysponują zasobami mieszkaniowymi bardziej wartościowymi pod względem zamieszkania niż przeciętnie w gminach wiejskich powiatu pińczowskiego. Korzystne zmiany warunków mieszkaniowych należy postrzegać jako konsekwencję podwyższania stanu technicznego budynków już istniejących, ponieważ wskaźnik przyrostu nowym mieszkań jest stosunkowo niewielki. 

Mieszkania oddane do użytku w latach 1999-2005 

	Wyszczególnienie
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Liczba mieszkań
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	3

	w tym mieszkania prywatne:
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	3

	Liczba izb
	10
	12
	-
	-
	-
	-
	21

	Powierzchnia użytkowa (w m2)
	258
	282
	-
	-
	-
	-
	379

	Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania (w m2)
	129
	141
	-
	-
	-
	-
	126,3


* wg danych Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego

Zasoby mieszkaniowe Gminy Złota, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (stan na koniec 2002 roku), przedstawiono w poniższych zestawieniach. 

Podział substancji mieszkaniowej, według zamieszkania i przeznaczenia:

	Wyszczególnienie:

	Mieszkania ogółem, w tym:
	1.567

	
zamieszkane stale
	1.344

	
przeznaczone do czasowego lub sezonowego zamieszkania
	79

	
niezamieszkane, przeznaczone do stałego zamieszkania
	94

	
niezamieszkane, przeznaczone do rozbiórki oraz opuszczone
	50


Ogólna charakterystyka warunków mieszkaniowych Gminy Złota:

Opis dotyczy tylko mieszkań zamieszkanych stale, tj. pominięto siedliska przeznaczone do sezonowego lub czasowego zamieszkania i niezamieszkane (przeznaczone do rozbiórki lub stałego zamieszkania).
	Wyszczególnienie:
	Ogółem:

	Liczba mieszkań ogółem:
	1.344

	Powierzchnia użytkowa w m2
	132.578

	Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2
	98,8

	Liczba izb
	5.814

	Mieszkania wyposażone:

· w wodociąg z sieci:

· w łazienkę:

· w ciepłą wodę bieżącą:

· w ciepłą wodę bieżącą ogrzaną poza mieszkaniem:

· w gaz z butli:


	1173

978

948

11

1254


Mieszkania zamieszkane, według okresu budowy budynku:

	Okres budowy
	Wyszczególnienie:

	
	Ogółem:
	Powierzchnia użytkowa (w m2)
	Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania (w m2)

	Przed 1918
	34
	1.813
	53,3

	1918-1944
	91
	5.509
	60,5

	1945-1970
	633
	52.005
	82,4

	1971-1978
	275
	30.009
	109,1

	1979-1988
	217
	29.796
	137,3

	1989-2002
	97
	13.544
	139,6
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Ogólny stan techniczny budynków mieszkalnych należy ocenić pod kątem okresu powstania, technologii wykonania oraz stosowanych materiałów budowlanych, tj. począwszy od najstarszych budynków, gdzie występują mury z cegły wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano dobre ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. Istnieją także budynki starsze, w których zostały wykonane prace termomodernizacyjne (ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian szczytowych i osłonowych, wymiana okien na zespolone). 

Na terenie Gminy Złota stosunkowo niewielka liczba mieszkań, to mieszkania nowe, tj. powstałe po 1989 (nieco ponad 7% zasobu), co świadczy o małym ruchu budowlanym oraz potencjalnej możliwości zaoszczędzenia energii cieplnej poprzez prace termomodernizacyjne. 

4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę: 
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę realizowane jest za pomocą zorganizowanego systemu wodociągów bazujących na ujęciach głębinowych znajdujących się w miejscowościach: Złota (zasięg wodociągu: część miejscowości Złota, Nieprowice, Niegosławice), Chroberz (zasięg wodociągu: Chroberz, Rudawa, Wojsławice), Stawiszyce (zasięg wodociągu: Stawiszyce, Miernów, Probołowice, Kolasy Będziaki z Gminy Czarnocice), Złota – Lubowiec (zasięg wodociągu: Złota-Lubowiec, Żurawniki, Biskupice, Pełczyska, Kostrzeszyn, Wola Chroberska, Górki Budziszowskie-gmina Czarnocin), Złota – Graby (zasięg wodociągu: Graby). 
Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 86,1 km (Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego, podregiony, powiaty, gminy 2006), z przyłączami prowadzącymi do budynków mieszkalnych w ilości 1.267 szt. Przeciętne zużycie wody przyjmuje wartość około 22,1m3/mieszkańca.

Zmiany długości sieci wodociągowej i liczby przyłączy w latach 2000-2005:

	Wyszczególnienie
	2000
	2001
	2003
	2005

	Długość sieci wodociągowej (w km)
	74,3
	81,8
	82,6
	86,1

	Liczba przyłączy
	1.214
	1.238
	1.262
	1.267


*według danych Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego
Nieliczne gospodarstwa domowe znajdujące się na terenach nieuzbrojonych w sieć wodociągową korzystają z wody pochodzącej ze studni indywidualnych. 

Kanalizacja:

Na terenie gminy funkcjonuje zbiorcza sieć kanalizacyjna o długości około 40 km, do której podłączone około 500 odbiorców (wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego, podregiony, powiaty, gminy 2006 oraz Urzędu Gminy w Złotej). Zbiorczy system kanalizacyjny doprowadza ścieki komunalne do oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Oczyszczalnia o wydajności 100 m3/d pracuje w technologii mechaniczno-biologicznej ze wspomaganiem chemicznym, a jej odbiornikiem jest rów melioracyjny. W roku 2005 w Złotej wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 160 m3/dobę oraz sieć kanalizacyjną w miejscowościach Złota, Biskupice, Niegosławice, Nieprowice. Rudawa.
Na terenie pozostałych sołectw ścieki odprowadzane są do przydomowych zbiorników (szamb) i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Duży stopień zwodociągowania gminy, istnienie szamb o różnym stopniu szczelności i poziomie eksploatacji, możliwość przenikania ścieków do gruntów oraz konieczność ochrony środowiska wód płynących i podziemnych przed uciążliwościami zabudowy, to główne argumenty przemawiające za koniecznością sukcesywnego uporządkowania gminnej gospodarki wodno-ściekowej. Zadania z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej winny być priorytetem w rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy. 

Zaopatrzenie w ciepło:

Opis stanu zaopatrzenia w ciepło gminy Złota zamieszczono w rozdziale III niniejszego opracowania.

Elektroenergetyka:

Opis stanu systemu elektroenergetycznego gminy Złota zamieszczono w rozdziale IV niniejszego opracowania.

Gazyfikacja:

Aktualnie gmina Złota nie jest zgazyfikowana. Możliwości zaopatrzenia mieszkańców w gaz sieciowy oraz perspektywy rozwoju sieci uwzględnione zostały w rozdziale V niniejszego opracowania.

Utylizacja odpadów komunalnych:

Postępująca urbanizacja, systematycznie rosnący poziom konsumpcji oraz wprowadzane do obiegu substancje (m.in. poprzez różne formy opakowań) o długim okresie degradacji skutkuje nadmiernym wzrostem produkowanej masy odpadów. 

Odpady komunalne z terenu gminy Złota, tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady pochodzące od innych wytwórców (głównie z sektora handlowego i usługowego) i nie zawierające odpadów niebezpiecznych, trafiają na składowisko odpadów komunalnych w Skrzypiowie - gmina Pińczów. Według danych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Złota w 2003 roku na jej terenie zebrano ogółem 1.005,3 Mg odpadów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wysoki wskaźnik 198,2 kg/rok. 

Na terenach gospodarstw indywidualnych odpady gromadzone są w pojemnikach na odpady zmieszane 120L, które raz w miesiącu odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem posesji. Na terenie placówek oświatowych znajdują się pojemniki do zbiórki selektywnej. Dodatkowo odpady z gospodarstw domowych, co jest charakterystyczne dla obszarów wiejskich, segregowane są z przeznaczeniem na:

· kompost (odpady kuchenne, z upraw polowych, przydomowych ogrodów),

· do spalania w warunkach domowych (odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier, itp.).

W grupie odpadów przeznaczonych do spalania w paleniskach domowych nierzadko mogą znajdować się odpady niebezpieczne (np.: opakowania po lekach, materiały opatrunkowe, opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin), których samodzielna utylizacja ma degradujący wpływ na środowisko.

Na terenie Gminy nie ma wysypiska śmieci ani zakładu segregacji i utylizacji odpadów stałych. 

Komunikacja:

Gmina Złota posiada korzystny, dla obsługi komunikacji, układ sieci dróg o znaczeniu wojewódzkim oraz lokalnym. Podstawowy układ drogowy składa się z następujących odcinków dróg:

· wojewódzkie: odcinek o długości 2 km – nawierzchnia bitumiczna;

· powiatowe: łączna długość 55,1 km, w znacznej części są to drogi o nawierzchni bitumicznej, których stan jest zróżnicowany (około 50% w złym stanie technicznym);
· gminne: łączna długość 27,59 km - szlaki głównie o nawierzchni ulepszonej bitumicznej oraz mniejszym zakresie tłuczniowej.

Podstawowa sieć dróg uzupełniona jest w poszczególnych miejscowościach poprzez ogólnodostępne drogi lokalne i wewnętrzne, które pełnią rolę dojazdową dla obsługi terenów przyległych – gminna sieć dróg lokalnych liczy około 350 km, z czego około 15% dróg ma nawierzchnię utwardzoną (tłuczeń, asfalt).
Ze względu na rolniczy charakter gminy Złota, warunki drogowe (parametry techniczne dróg) oraz koncentracja ruchu samochodowego są niskie.
5. Sfera gospodarcza

Podstawą gospodarki gminy Złota jest działalność rolnicza prowadzona w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, które stanowią około 75% (6.191ha) ogólnej powierzchni gminy, jako grunty orne kwalifikuje się około 4.768ha, tj. 58% całkowitej wielkości przedmiotowego terenu. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wynosi 5,18ha. Cechą charakterystyczną rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy jest wysoka jakość gleb - blisko 80% użytków rolnych to gleby wysokich i średnich klas bonitacyjnych (od I do IV klasy). Głównym kierunkiem gospodarki rolnej jest produkcja mieszana (roślinna i zwierzęca), w tym:

· duża część gleb ornych ze względu na wysoką ich jakość jest wykorzystywana pod uprawę pszenicy i jęczmienia;

· znaczący areał zajmują warzywa oraz tytoń;

· rozwija się produkcja sadownicza, głównie jabłoni;

· w hodowli zwierząt dominuje trzoda chlewna oraz bydło.
Źródłem dochodów mieszkańców gminy Złota jest także pozarolnicza działalność gospodarcza. W 2005 roku na terenie gminy działało 197 podmiotów gospodarczych (bez prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego ponad 91% skupiona w sektorze prywatnym.

Podmioty gospodarki narodowej zaewidencjonowane w rejestrze REGON:

	Wyszczególnienie
	2003
	2004
	2005

	Spółki handlowe
	2
	2
	2

	Spółki cywilne
	15
	14
	14

	Spółdzielnie
	3
	3
	3

	Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
	11
	12
	12

	Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.
	139
	136
	143

	Razem:
	194
	191
	197


*wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Sfera działalności innej niż rolnictwo indywidualne na terenie gminy Złota reprezentowana jest głównie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (blisko 73% ogółu podmiotów gospodarki narodowej) z dominującą sekcją handel i naprawy. 

Działalność gospodarcza osób fizycznych według sekcji PKD:

	Wyszczególnienie
	2003
	2004
	2005

	Przetwórstwo przemysłowe
	14
	14
	13

	Budownictwo
	24
	22
	23

	Handel i naprawy
	59
	59
	63

	Hotele i restauracje
	3
	4
	4

	Transport, gospodarka magazynowa i łączność
	10
	11
	10

	Pośrednictwo finansowe
	4
	5
	5

	Obsługa nieruchomości i firm
	6
	7
	9


Stopień rozwoju przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców gminy Złota wynosi 40,2 i jest nieco niższy niż w gminach wiejskich powiatu pińczowskiego, przy wartości średniej rzędu 41,1. 

III. Zaopatrzenie w energię cieplną

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na obszarze gminy Złota brak jest scentralizowanego systemu grzewczego zaopatrującego gospodarstwa domowe i instytucje (nie istnieją zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się dystrybucją ciepła). Dominujący typ zabudowy, charakterystyczny dla większości gmin wiejskich w kraju, tj. przewaga rozproszonych siedlisk jednorodzinnych, zagrodowych, a tym samym niska gęstość cieplna ze względów technicznych uniemożliwia wprowadzenie zdalaczynnych systemów ciepłowniczych, a z ekonomicznego punktu widzenia wykluczają zasadność ich istnienia.
Uwarunkowania w zakresie sposobu uzyskania energii dla celów grzewczych przez mieszkańców Gminy Złota:

· źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń w zabudowie jednorodzinnej są wbudowane systemy grzewcze głównie w postaci instalacji centralnego ogrzewania (o szacunkowej przeciętnej sprawności 50-60%) oraz rzadziej trzony kuchenne lub piece kaflowe (o szacunkowej sprawności 40-50%);

· w źródłach indywidualnych, z uwagi na dostępność nośnika energii, możliwości finansowe mieszkańców oraz ceny paliw, spala się przede wszystkim paliwa węglowe (szacuje się około 99% udział tego paliwa w produkcji ciepła wykorzystywanego do ogrzewania). Drewno, gaz płynny LPG, olej opałowy i energia elektryczna to podstawowe nośniki energii celnej dla nieznacznej liczby gospodarstw domowych - szacunkowo 15 szt. instalacji, również przy sporadycznym wykorzystaniu jako uzupełniające źródła energii. Obserwuje się niekorzystne tendencje powrotu do opalania paliwem stałym indywidualnych palenisk domowych - najczęściej stosowanym paliwem do opalania domowych palenisk jest tani węgiel, a więc o gorszym składzie i parametrach grzewczych;

· źródłem energii dla celów kulinarnych i podgrzewania wody są kuchnie na gaz płynny propan-butan oraz kuchnie elektryczne, uzupełniająco także paleniska kuchenne, termy elektryczne. 

Stopień wyposażenia budynków mieszkalnych zamieszkanych w instalacje grzewcze przedstawiono poniżej (według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002r.):

	Wyszczególnienie
	Ogółem
	Według sposobu ogrzewania:

	
	
	c.o.*

zbiorowe
	c.o. indywidualne
	piece
	inne

	Liczba mieszkań
	1352
	18
	860
	466
	8

	Powierzchnia użytkowa
	133258
	1094
	99730
	31948
	486

	Mieszkania zamieszkane stale:

o powierzchni użytkowej:
	1344
	18
	856
	462
	8

	
	132578
	1094
	99320
	31678
	486


* kotłownia lokalna 
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Z przedstawionej struktury systemów grzewczych funkcjonujących dla potrzeb budynków mieszkaniowych wynika, że podstawowe źródła energii cieplnej to przede wszystkim indywidualne instalacje centralnego ogrzewania oraz paleniska piecowe - wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacje kształtuje się odpowiednio na poziomie około 64% i 35%. 
Struktura sposobu ogrzewania mieszkań według ich powierzchni użytkowej przedstawia się następująco: blisko 75% powierzchni użytkowej ogrzewanej jest za pomocą instalacji centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych; około 24% z palenisk ceramicznych (piece), pozostałe 1% użytkowej powierzchni mieszkaniowej zaopatrzonej jest w ciepło z innych systemów. 

Sposób uzyskania energii dla celów grzewczych w zabudowie mieszkaniowej świadczy o strukturze wiekowej budynków oraz ich stanie technicznym - z reguły budynki w dobrym stanie technicznym posiadają własne instalacje centralnego ogrzewania, co tłumaczy również rozbieżności w podziale mieszkań według sposobu ogrzewania, dokonanym według ilości mieszkań i powierzchni użytkowej – mieszkania nowe i po remoncie charakteryzują się większym standardem zamieszkania (m.in. metrażem).

Wyposażenie mieszkań w instalacje grzewcze, według okresu budowy budynku przedstawia się następująco (wyliczenia według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002r.):

	Mieszkania w budynkach wybudowanych w latach:
	Ogółem:
	Rodzaj instalacji grzewczych:

	
	
	c.o. zbiorowe *
	c.o. indywidualne
	piece
	inne

	
	
	(w szt.)
	(w %)
	(w szt.)
	(w %)
	(w szt.)
	(w %)
	(w szt.)
	(w %)

	Podział według ilości budynków:

	przed 1918
	34
	2
	5,9%
	8
	23,5%
	23
	67,6%
	1
	3,0%

	1918-1944
	91
	-
	-
	20
	22,0%
	70
	77,0%
	1
	1,0%

	1945-1970
	633
	5
	0,8%
	366
	57,8%
	257
	40,6%
	5
	0,8%

	1971-1978
	275
	11
	4,0%
	201
	73,1%
	63
	22,9%
	-
	-

	1979-1988
	217
	-
	-
	180
	82,9%
	37
	17,1%
	-
	-

	1989-2002
	97
	-
	-
	82
	84,5%
	14
	14,4%
	1
	1,1%

	Podział według powierzchni użytkowej:

	#
	Ogółem:
	(w m2)
	(w %)
	(w m2)
	(w %)
	(w m2)
	(w %)
	(w m2)
	(w %)

	przed 1918
	1813
	158
	8,7%
	566
	31,2%
	1054
	58,1%
	35
	2,0%

	1918-1944
	5509
	-
	-
	1826
	33,1%
	3671
	66,6%
	12
	0,2%

	1945-1970
	52005
	275
	0,5%
	34432
	66,2%
	16894
	32,5%
	404
	0,8%

	1971-1978
	30009
	661
	2,2%
	24039
	80,1%
	5309
	17,7%
	-
	-

	1979-1988
	29796
	-
	-
	26284
	88,2%
	3512
	11,8%
	-
	-

	1989-2002
	13544
	-
	-
	12111
	89,4%
	1398
	10,3%
	35
	0,3%


* kotłownia lokalna

Ze względu na to, że wszystkie instalacje grzewcze zabudowy mieszkaniowej (piece, kotłownie wbudowane) zasilają tylko obiekty, w których są zainstalowane, należy zakładać, że są to źródła ciepła o niewielkich mocach (rzędu kilku kilowatów). Większe systemy grzewcze funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej - poniższa tabela przedstawia zestawienie tych instalacji:

	Nazwa obiektu:
	Stan istniejący:

	
	Powierzchnia użytkowa (m2)
	Sposób zasilania – rodzaj paliwa
	Moc zainstalowana (kW)


	Ośrodek Zdrowia w Chrobrzu
	360
	miał
	200

	Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
	1000
	
	

	Dom Ludowy w Chrobrzu
	100
	energia elektryczna
	-

	Urząd Gminy 
	360
	węgiel
	100

	Ośrodek Zdrowia Złota
	360
	
	

	Szkoła Podstawowa Złota
	1400
	miał
	200

	Biblioteka Złota
	300
	
	

	Szkoła Podstawowa Miernów
	900
	miał
	200


* dane Urzędu Gminy

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe

Ocenę stanu obecnego zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy Złota wykonano metodą analizy SWOT:

Mocne strony

· Sukcesywne przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej – racjonalizacja potrzeb cieplnych

· Zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie dostępności paliw węglowych – bezpieczeństwo energetyczne 

· Duże zainteresowanie samorządu gminy oraz lokalnej społeczności w pozyskaniu i wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego dla potrzeb cieplnych (głównie uzyskania ciepłej wody użytkowej)

Słabe strony

· Brak sieci gazowej na terenie gminy 

· Tradycyjne ogrzewanie mieszkań oraz znacznej części obiektów użyteczności publicznej, tj. oparte na węglu i produktach węglopochodnych 

· Modernizacja domowych systemów grzewczych i ocieplanie budynków ograniczone niskimi dochodami 

· Zbyt wysokie koszty ogrzewania za pomocą ekologicznych nośników ciepła np. energia elektryczna, olej opałowy

Szanse

· Polityka cenowa zachęcająca do zmian tradycyjnego sposobu ogrzewana na ogrzewanie ekologiczne

· Większa dostępność nowych technologii racjonalizujących zużycie ciepła w gospodarstwach domowych

· Wzrost świadomości ekologicznej – propagowanie, tzw. „czystych” źródeł energii cieplnej

· Ustawa o termomodernizacji budynków (preferencyjne kredyty dla ludności)

· Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na termorenowację obiektów sfery publicznej 

· Pozyskanie środków zewnętrznych (kredyt preferencyjny, granty bezzwrotne) na popularyzację i dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wśród mieszkańców gminy

Zagrożenia rozwoju

· Zanieczyszczenie środowiska – niska emisja pochodząca z palenisk domowych bazujących na paliwach stałych 

· Brak inwestycji związanych z modernizacją instalacji grzewczych oraz ograniczeniem strat ciepła poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych

· Rosnące koszty wykorzystania proekologicznych nośników energii na potrzeby grzewcze (olej opałowy, energia elektryczna, gaz) – brak stabilnej polityki cenowej na rynku paliw energetycznych 

· Brak postępu w zakresie rozwoju sieci gazowej w gminie (wysokie koszty, brak zainteresowania wśród mieszkańców)

Cele podstawowe gminy Złota w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

· Budowa świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem, w tym również dążenie do zminimalizowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów)

· Upowszechnianie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz możliwości skorzystania z ułatwień finansowych wynikających z ustawy o termomodernizacji budynków 

· Kontynuacja prac inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji budynków gminnych wraz z modernizacją instalacji grzewczych 

· Analiza możliwości i opłacalności wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla potrzeb pozyskania energii cieplnej, pozyskanie dotacji ze źródeł zewnętrznych dla realizacji inwestycji
3. Zamierzenia inwestycyjne

Działania inwestycyjne z zakresu ciepłownictwa na terenie gminy Złota ograniczają się wyłącznie do teremomodernizacji budynków sfery publicznej oraz prywatnych budynków mieszkalnych. Przy czym przeprowadzane inwestycje obejmują głównie izolowanie cieplne przegród zewnętrznych (ściany, stropodachy, stropy nieogrzewanej piwnicy) oraz wymianę okien i drzwi na energooszczędne. Efektem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie parametrów poszczególnych przegród odpowiadających aktualnym normom bądź zaleceniom. Przeprowadzone w ostatnim okresie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy to:

· ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz wymiana okien drewnianych na okna z PCV w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej (2006 rok);

· ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem w budynku Szkoły Podstawowej w Chrobrzu (2007 rok);

· ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana okien drewnianych na okna z PCV oraz starych drzwi w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chrobrzu (2007 rok).

W 2008 roku przewidziana jest kontynuacja prac termomodernizacyjnych dla budynku Szkoły Podstawowej w Miernowie, które według audytu energetycznego obejmą izolację ścian zewnętrznych.

W budynkach użyteczności publicznej powinno się systematycznie eliminować kotłownie na paliwa stałe. Barierą dla proekologicznego rozwoju gminy w zakresie systemów ciepłowniczych, tj. w przechodzeniu na niewęglowy czynnik grzewczy, jest brak sieci gazowej oraz relacje cenowe pomiędzy nośnikami energii cieplnej. Dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego powinno się promować instalacje nowoczesnych kotłów oraz stosowanie paliw o większej wartości opałowej, a niższej zawartości siarki i popiołu. Bardzo ważne jest również instalowanie wyposażenia regulującego zużycie energii poprzez zastosowanie liczników ciepła oraz stosowanie automatyki pogodowej.
Do czasu realizacji sieci gazowej podstawowym źródłem energii cieplnej dla Gminy Złota będą produkty węgla kamiennego oraz sporadycznie olej opałowy, energia elektryczna i gaz propan-butan dystrybuowany w butlach.

W ramach gminnego Programu Ochrony Środowiska wyznaczono kierunki działań z zakresu ochrony środowiska, a wśród nich przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza, gdzie wskazuje się na konieczność sukcesywnej wymiany kotłowni węglowych na bardziej ekologiczne. Jednak relacje cenowe pomiędzy paliwem płynnym a konwencjonalnymi nośnikami energii nie zachęcają do konwersji źródeł ciepła, aktualnie zapisy programowe w tym zakresie nie są realizowane.

Z uwagi na ochronę środowiska proponuje się przeprowadzanie wszystkich inwestycji z zakresu modernizacji systemów ciepłowniczych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, ograniczające zanieczyszczenia pochodzące ze spalania poszczególnych mediów grzewczych. Racjonalizacja systemów ogrzewania przeprowadzana łącznie z działaniami termomodernizacyjnymi przyczyni się do poprawy warunków cieplnych, a tym samym pozwoli ograniczyć ilość spalanego paliwa (tzw. efekt oszczędnościowy). Przed przystąpieniem do kompleksowych inwestycji w zakresie termomodernizacji warto przeprowadzić „audyt energetyczny”, który pozwoli prawidłowo zweryfikować potrzeby cieplne budynku oraz ułatwi dobór optymalnych rozwiązań technicznych.  

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

Aktualne zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej:

(W obliczeniach wykorzystano dane Urzędu Gminy Złota oraz informacje zawarte w: Rocznikach Statystycznych dla Województwa Świętokrzyskiego i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Gmina Wiejska Złota 2002).

Na terenie Gminy Złota (według danych na 31.12.2005r.) znajduje się 1.514 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 145,0 tys. m2. W ogólnej charakterystyce zabudowy dominuje budownictwo zagrodowe – w strukturze własnościowej substancji mieszkaniowej dominuje własność prywatna osób fizycznych. 

Powierzchnia ogrzewana na terenie gminy, według funkcji budynków przedstawia się następująco:

· zabudowa mieszkaniowa – 145.000m2;

· obiekty pod działalność gospodarczą – 3.208m2; 

· placówki użyteczności publicznej administrowane przez Urząd Gminy – 4.780m2;

· pozostałe obiekty (szacunkowo) – 3.000m2.

Obiekty na terenie gminy są zasilane w ciepło na potrzeby grzewcze oraz dla uzyskania ciepłej wody użytkowej z własnych źródeł ciepła.

Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło obliczane jest przy założeniach:

· blisko 7% budynków mieszkalnych wybudowano po 1990 roku (przyjmuje się, że z zastosowaniem energooszczędnych technologii). Budynki nowe to około 11% całkowitej powierzchni użytkowej (oraz kubatury) mieszkań w gminie (większy metraż). Łącznie szacuje się, że około 16% całkowitej powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych stanowią budynki nowe (wybudowane po 1990 roku) oraz po rozbudowie i termomodernizacji,

· przeciętna powierzchnia użytkowa nowego mieszkania (wybudowanego po 1990 roku) wynosi około 130,00m2;

· z uwagi na zróżnicowany standard energetyczny budynków wielkość zapotrzebowania na ciepło oblicza się przy założeniach: 90W/m2 dla starego budownictwa i 60W/m2 dla budownictwa nowego (również po termorenowacji);

· wskaźniki zapotrzebowania na ciepło zależne są od wieku budynku i przyjmują wartości:

	Budynki budowane w latach
	Średni wskaźnik zużycia energii cieplnej (kWh/m2a)

	do 1966
	240 – 350

	1967 – 1985
	240 – 280

	1985 – 1992
	160 – 200

	1993 – 1997
	120 – 160

	po 1998
	90 – 120


· roczne zużycie energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody określono na poziomie 550 MJ/m2/rok.

Uwzględniając powyższe założenia i wielkości szacunkowe otrzymamy roczne aktualne zapotrzebowanie ciepła na poziomie: 

	Wyszczególnienie:
	(MW)

	Budynki mieszkalne
	12,3

	Budynki sfery działalności gospodarczej
	0,3

	Budynki użyteczności publicznej (administrowane przez Urząd Gminy) 
	0,3

	Pozostałe budynki
	0,2

	RAZEM
	13,1


Roczne zużycie energii na ogrzewanie i ciepłą wodę określono na poziomie 86,9TJ.

	Wyszczególnienie:
	(TJ/a)

	CO
	67,8

	CWU
	19,1

	RAZEM
	86,9
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Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do roku 2025:

ZAŁOŻENIA:

Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej prognozowane będzie według trzech scenariuszy:

Scenariusz I – tempo przyrostu liczby nowych mieszkań będzie na poziomie połowy aktualnego rocznego przyrostu;

Scenariusz II – zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu liczby nowych mieszkań;

Scenariusz III – wzrośnie tempo przyrostu liczby nowych mieszkań.

Dodatkowo przyjmuje się szacunkowy wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania – w stosunku do roku 2005 – na ciepło w wyniku termomodernizacji budynków mieszkalnych: 5% do roku 2010, 10% do roku 2015, 15% do roku 2020 oraz 20% do roku 2025. 

SCENARIUSZ I

	
	Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków
	Zmniejszenie wynikające z termomodernizacji
	Suma (stan obecny + przyrosty)

	#
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025

	Moc

(MW)
	0,02
	0,05
	0,08
	0,11
	-0,55
	-1,10
	-1,64
	-2,19
	12,57
	12,05
	11,54
	11,02

	Energia (TJ)
	0,22
	0,49
	0,77
	1,04
	-2,6
	-5,24
	-7,86
	-10,47
	84,52
	82,15
	79,81
	77,47


SCENARIUSZ II

	
	Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków
	Zmniejszenie wynikające z termomodernizacji
	Suma (stan obecny + przyrosty)

	#
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025

	Moc

(MW)
	0,05
	0,11
	0,17
	0,23
	-0,55
	-1,10
	-1,64
	-2,19
	12,6
	12,11
	11,63
	11,14

	Energia (TJ)
	0,44
	0,99
	1,54
	2,09
	-2,6
	-5,24
	-7,86
	-10,47
	84,74
	82,65
	80,58
	78,52


SCENARIUSZ III

	
	Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków
	Zmniejszenie wynikające z termomodernizacji
	Suma (stan obecny + przyrosty)

	#
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025
	2010
	2015
	2020
	2025

	Moc

(MW)
	0,09
	0,20
	0,32
	0,43
	-0,55
	-1,10
	-1,64
	-2,19
	12,64
	12,2
	11,78
	11,34

	Energia (TJ)
	0,84
	1,88
	2,93
	3,97
	-2,6
	-5,24
	-7,86
	-10,47
	85,14
	83,54
	81,97
	80,4


5. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła

Zapotrzebowanie na energię cieplną, na przestrzeni najbliższych lat, powinno sukcesywnie spadać. Wynika to z możliwości wprowadzania nowych technologii, charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła „U”. Normy, określające maksymalną wartość tego współczynnika, ulegały następującym zmianom:

	
	
	
	Współczynnik „U”
	
	

	Rodzaj przegrody budowlanej
	PN-64/B-03404
	PN-74/B-03404
	PN-82/B-02020
	PN-91/B-02020
	Rozporządzenie z 2002 r.

	Ściana zewnętrzna
	1,16
	1,16
	0,75
	0,55
	0,3 – 0,45

	Stropodach
	0,87
	0,7
	0,45
	0,3
	0,3

	Okno zespolone
	3,5
	2,9
	2,6
	2,6
	2,0 – 2,6

	Drzwi zewnętrzne
	3,5
	2,9
	2,5
	3,0
	2,6


Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i w mieszkaniach można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy ich bilansu cieplnego. Do działań tych należy zaliczyć np.: 

· ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic;

· wymiana okien i drzwi;

· modernizacja instalacji grzewczych;

· zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników sterowania automatycznego.

6. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Na terenie gminy nie istnieje scentralizowany system ciepłowniczy, nie występują też nadwyżki energii cieplnej - energia do celów grzewczych pozyskiwana jest ze źródeł indywidualnych i zagospodarowywana jest w zależności od potrzeb właścicieli. 

Na terenie gminy nie występują zasoby paliw kopalnych.

Ogólna analiza zasobów oraz możliwości pozyskania i wykorzystania w celach energetycznych niekonwencjonalnych źródeł energii została przedstawiona w dalszej części opracowania (rozdział VII). 

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Charakterystyka stanu obecnego

Zaopatrzenie odbiorców z gminy Złota w energię elektryczną odbywa się z krajowego systemu energetycznego. 

Właściciel obiektów sieciowych o napięciu 110kV i niższym, który zajmuje się przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i swoim zasięgiem działania obejmuje przedmiotowy obszar to Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. 

Przedstawiona poniżej charakterystyka i ocena systemu elektroenergetycznego oparta została na informacjach uzyskanych z Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko, który jako jednostka organizacyjna ZEORK S.A., bezpośrednio zajmuje się eksploatacją systemu zasilającego i obsługą odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy.

Przez teren gminy Złota nie przebiegają linie najwyższego i wysokiego napięcia, brak również lokalizacji stacji elektroenergetycznych 110/SN (GPZ). 

Podstawowy układ zasilania elektroenergetycznego dla poszczególnych koncentracji zabudowy stanowią magistralne linie średniego napięcia (15kV), biegnące w ciągach:

· Linia: Wełecz – Złota;

· Linia: Wełecz – Kazimierza Wielka;

· Linia: Wełecz – Sokolica.

Sieć napowietrzna średniego napięcia ma długość całkowitą 56,775km, w przewadze są to linie w przedziale wiekowym 15-30lat, o przekroju do 50 mm2.

Linia kablowa średniego napięcia występuje jedynie na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu – łączną długość wynosi 100m, wiek poniżej 15 lat.

W układ sieci średniego napięcia włączone są 54 stacje transformatorowe 15/0,4kV, z których wyprowadzone są linie niskiego napięcia, służące do rozdziału energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców. Łącznie na terenie gminy pracuje 51 stacji trafo. napowietrznych (typu STS i ŻH) o łącznej mocy zainstalowanej 3809kVA oraz 3 stacje trafo. wnętrzowe (wieżowe i w nowoczesnej technologii) o łącznej mocy zainstalowanej 1130kVA. Moc znamionowa transformatorów zainstalowanych w poszczególnych stacjach na ogół jest dostosowana do występujących potrzeb. Istniejące typy stacji umożliwiają w miarę potrzeby wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy. 

Charakterystykę stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie gminy Złota zamieszczono w tabeli:

	Lp.
	Nazwa i numer stacji
	Rodzaj
	Typ
	Moc trafo. (kVA)

	1.
	BISKUPICE I  83
	napowietrzna
	STS-20/100
	75

	2.
	BISKUPICE II 1399
	napowietrzna
	STS-20/100
	40

	3.
	CHROBERZ I 421
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	4.
	CHROBERZ II 422
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	5.
	CHROBERZ III 423
	napowietrzna
	STS-20/250
	100

	6.
	CHROBERZ IV 424
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	7.
	CHROBERZ TECHNIKUM 426
	wnętrzowa
	MSTt-20/630
	630

	8.
	CHROBERZ V 425
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	9.
	GRABY 278
	napowietrzna
	ŻH -15
	63

	10.
	KOSTRZESZYN GÓRKI 305
	napowietrzna
	STS-20/100
	40

	11.
	KOSTRZESZYN I 303
	napowietrzna
	ŻH-15
	100

	12.
	KOSTRZESZYN II 304
	napowietrzna
	ŻH-15
	100

	13.
	KOSTRZESZYN KORCE 306
	napowietrzna
	STS-20/100
	40

	14.
	LUBOWIEC 293
	napowietrzna
	STS-20/100
	100

	15.
	MIERNÓW I 371
	napowietrzna
	STSa-20/100
	63

	16.
	MIERNÓW II 372
	napowietrzna
	STSa-20/100
	63

	17.
	MIERNÓW IV 308
	napowietrzna
	STSa-20/100
	63

	18.
	MIERNÓW V 309
	napowietrzna
	STSa-20/100
	63

	19.
	NIEGOSŁAWICE 1344
	napowietrzna
	STSa-20/250
	100

	20.
	NIEGOSŁAWICE RSP 1336
	wnętrzowa
	WSTtp-20/400
	250

	21.
	NIEPROWICE NOWE 275
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	22.
	NIEPROWICE RSP 277
	wnętrzowa
	WSTtp-20/400
	250

	23.
	NIEPROWICE STARE 274
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	24.
	NIEPROWICE SUSZARNIA 276
	napowietrzna
	STSa-20/100
	100

	25.
	PEŁCZYSKA I 294
	napowietrzna
	ŻH-15
	63

	26.
	PEŁCZYSKA II 295
	napowietrzna
	STS-20/250
	100

	27.
	PEŁCZYSKA III 296
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	28.
	PEŁCZYSKA IV 297
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	29.
	PEŁCZYSKA V 298
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	30.
	PEŁCZYSKA VI 299
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	31.
	PODLESIE 1404
	napowietrzna
	STS-20/100
	40

	32.
	PROBOŁOWICE I 300
	napowietrzna
	STSa-20/100
	50

	33.
	PROBOŁOWICE II 301
	napowietrzna
	STSa-20/250
	40

	34.
	PROBOŁOWICE III 302
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	35.
	RUDAWA NOWA 273
	napowietrzna
	STSa-20/250
	63

	36.
	RUDAWA STARA 272
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	37.
	STAWISZYCE I 365
	napowietrzna
	STS-20/250
	63

	38.
	STAWISZYCE II 366
	napowietrzna
	STSa-20/100
	63

	39.
	STAWISZYCE III 367
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	40.
	STAWISZYCE IV 368
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	41.
	STAWISZYCE V 369
	napowietrzna
	STS-20/100
	63

	42.
	STAWISZYCE WODOCIĄG 370
	napowietrzna
	STSa-20/250
	63

	43.
	WOJSŁAWICE I 388
	napowietrzna
	STSa-20/100
	100

	44.
	WOJSŁAWICE II 389
	napowietrzna
	STSp-20/250
	63

	45.
	WOJSŁAWICE III 390
	napowietrzna
	STSp-20/250
	63

	46.
	WOJSŁAWICE IV 391
	napowietrzna
	STSp-20/250
	25

	47.
	WOJSŁAWICE RSP 392
	napowietrzna
	STS-20/100
	50

	48.
	WOLA CHROBERSKA 428
	napowietrzna
	ŻH-15
	50

	49.
	ZŁOTA I 281
	napowietrzna
	STS-20/250
	160

	50.
	ZŁOTA II PIEKARNIA 282
	napowietrzna
	STSpb-20/250
	160

	51.
	ZŁOTA III WODOCIĄG 283
	napowietrzna
	STS-20/100
	125

	52.
	ZŁOTA IV OŚ. BARBARY
	napowietrzna
	STSa-20/250
	250

	53.
	ZŁOTA PIŃCZOWSKA V 1426
	napowietrzna
	STSpbu20/250
	100

	54.
	ŻURAWNIKI
	napowietrzna
	STS-20/100
	63


Rozmieszczenie stacji w poszczególnych miejscowościach zależne jest od potrzeb energetycznych, które warunkuje wielkość ośrodków osadniczych oraz rodzaj odbiorców – największe zagęszczenie urządzeń sieciowych występuje w miejscowościach: Chroberz, Złota i Pełczyska. 

Według stanu na maj 2007r. całkowita długość linii odbiorczych nn wyniosła 72,149km, z czego zdecydowana większość to linie napowietrzne.

Długość linii energetycznych niskiego napięcia:
	Rodzaj linii
	Całkowita długość (w km)

	nn (napowietrzne):

AsXSn:

AL:
	70,885

1,148

69,737

	nn (kablowe)
	1,264


Ponad 98% napowietrznych sieci niskiego napięcia stanowią linie AL, tj. przewody aluminiowe nie izolowane, z których zdecydowana większość znajduje się w eksploatacji od 15 do 30lat (blisko 80% linii AL). Linie AsXSn to linie izolowane o okresie użytkowania do 15 lat. Linie kablowe stanowią niespełna 2% całkowitej długości sieci odbiorczych, całość izolowana poliwinylem.

Przystępując do opracowania niniejszego projektu przeprowadzono ankiety z przedstawicieli poszczególnych sołectw, w których ocenie poddano istniejący stan sieci elektroenergetycznej zasilającej dany teren (informacje zawarte w ankietach wyłącznie sygnalizują dany problem występujący w danym sołectwie lub jego brak, jest to wynik konsultacji z lokalną społecznością). Wyniki ankiet zamieszczono w tabeli: 

	Sołectwo
	Ocena systemu elektroenergetycznego

	Biskupice
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· nie wskazano na potrzeby rozbudowy linii elektroenergetycznej oraz modernizacji istniejących urządzeń sieciowych. 

	Chroberz
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Kostrzeszyn
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· ponadnormatywne spadki napięcia występują często, głównie na końcowych odcinkach sieci;

· prace modernizacyjne winny obejmować wymianę linii na izolowane;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę rozbudowy sieci nN.

	Miernów
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· spadki napięcia występują rzadko; 

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Niegosławice
	· stan sieci określa się jako dobry;

· odczuwalne spadki napięcia występują rzadko;

· brak potrzeb w zakresie budowy nowych odcinków sieci nN.

	Nieprowice
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· ponadnormatywne spadki napięcia występują głównie zimą;

· zachodzi potrzeba modernizacji istniejącej sieci (przestarzałe i nie izolowane linie);

· brak potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy nowych odcinków sieci nN.

	Pełczyska
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Probołowice
	· stan sieci określa się jako dobry;

· ponadnormatywne spadki napięcia występują rzadko;

· brak informacji co do potrzeb modernizacyjnych i rozbudowy sieci.

	Rudawa
	· stan sieci określa się jako dobry;

· ponadnormatywne spadki napięcia występują sporadycznie;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Stawiszyce
	· techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· spadki napięcia występują rzadko (awaryjnie); 

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Wojsławice
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki) sieci nN.

	Wola Chroberska
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry, 

· występują okresowo spadki napięcia odczuwalne dla mieszkańców;

· aktualnie brak potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy nowych odcinków sieci nN. 

	Złota
	· techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· nie występują ponadnormatywne spadki napięcia;

· zachodzi potrzeba modernizacji sieci – wymiana nieizolowanych linii nN;

· rozbudowa linii nN – brak potrzeb.

	Żurawniki
	· stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry;

· występują okresowo spadki napięcia odczuwalne dla mieszkańców;

· aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji/rozbudowy sieci nN.


Ogólny stan techniczny sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia należy ocenić jako zróżnicowany, ze szczególnym wskazaniem na najsłabsze ogniwo układu doprowadzającego energię do odbiorców finalnych, tj. sieć niskiego napięcia głównie w zakresie linii napowietrznych z przewodami gołymi. Sieci nieizolowane wykazują dużą awaryjność, która powiązana jest z warunkami atmosferycznymi - sieci wykonane jako napowietrzne narażone są na wyładowania atmosferyczne i silne wiatry powodujące uszkodzenia linii. Sieci napowietrzne z przewodami gołymi charakteryzują się długim okresem użytkowania, co stanowi o stopniu ich wyeksploatowania. 

Najstarsze elementy infrastruktury energetycznej powstawały według obowiązujących, stosownie do okresu budowy, rozwiązań katalogowych oraz w okresie znacznie mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego też, ze względu na konieczność dostarczania istniejącym odbiorcom energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, należy przewidzieć prace modernizacyjne i odtworzeniowe uwzględniające nie tylko odnowienie starej infrastruktury energetycznej, ale także zwiększenie przepustowości sieci wynikających z przyrostu obecnie stosowanych i wykorzystywanych odbiorników elektrycznych.

OŚWIETLENIE ULICZNE 

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 18 ust. 1) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy między innymi planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na jej terenie.
Na terenie gminy Złota zainstalowanych jest łącznie 695 punktów oświetlających drogi o łącznej mocy 108,73kW. Całościowo system oświetlenia dróg i miejsc publicznych stanowią źródła energooszczędne.
Według informacji ankietowych uzyskanych od przedstawicieli poszczególnych sołectw ogólny stan oświetlenia drogowego ocenia się jako dobry ze szczególnym wskazaniem na potrzebę rozbudowy istniejących linii oraz montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscowościach: Kostrzeszyn (2 lampy), Niegosławice (1 lampa), Wojsławice, Wola Chroberska (1 lampa), Probołowice (1 lampa).

Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców Gminy Złota:

System rozliczeń za energię elektryczną prowadzony jest na podstawie taryfy opłat, która dzieli odbiorców na poszczególne grupy taryfowe, według takich kryteriów jak: poziom napięcia zasilania w miejscu dostarczania energii, wartość mocy umownej, liczba stref czasowych oraz rodzaj stref czasowych. Rozróżnia się następujące grupy taryfowe:

Grupa A – odbiorcy zasilani z sieci wysokich napięć (wyższe od 30kV i nie wyższe niż 110kV);

Grupa B – odbiorcy zasilani z sieci średnich napięć (wyższe od 1kV i nie wyższe niż 30kV);

Grupa C – odbiorcy zasilani z sieci niskich napięć (nie wyższych od 1kV), są to np. odbiorcy przemysłowi, obiekty sfery publicznej,

Grupa G – odbiorcy zasilani z sieci bez względu na poziom napięć, są to odbiorcy zużywający energię na potrzeby wiejskich i miejskich gospodarstw domowych oraz związanych z nimi pomieszczeń gospodarskich (pomieszczenia piwniczne, strych garaż),

Grupa R – odbiorcy, których instalacja nie jest wyposażona w układ pomiarowo-rozliczeniowy, niezależnie od poziomu napięcia sieci.

Na terenie gminy istnieje 1894 odbiorców energii elektrycznej (stan na 05.2007r.), z czego zdecydowana większość to gospodarstwa domowe (korzystające z rozliczeń według taryfy G), istnieją również odbiorcy taryfy C, do której zaliczyć należy m.in. szkoły, urzędy, podmioty gospodarcze.

Energia elektryczna dostarczana jest wszystkim odbiorcom na tradycyjne cele przygotowania posiłków, przygotowania wody użytkowej, napędu urządzeń elektrycznych, oświetlenia. W niewielkim stopniu energia elektryczna używana jest do ogrzania pomieszczeń. 

W tabeli poniżej zamieszczono informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych na terenie gminy Złota w 2006 roku z podziałem na grupy taryfowe. 

	Taryfa
	Ilość odbiorców
	Zużycie energii (kWh)

	C11

C12a

C12b
	148

15

1
	574 821

119 945

21 504

	Razem taryfa C
	164
	716 270

	G11

G12
	1 350

380
	1 855 540

1 353 034

	Razem taryfa G
	1 730
	3 208574

	Ogółem:
	1 894
	3 924844
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Porównanie wielkości zużycia energii elektrycznej w 2004 i 2006 roku:

	Taryfa:
	2004 rok *
	2006 rok **

	
	Liczba odbiorców
	Zużycie energii (MWh)
	Średnie zużycie na 1 odbiorcę (kWh)
	Liczba odbiorców
	Zużycie energii (MWh)
	Średnie zużycie na 1 odbiorcę (kWh)

	C
	150
	1259
	8 393
	164
	716,270
	4 367

	G
	1934
	2 614
	1 352
	1 730
	3 208,574
	1 855

	Razem:
	2084
	3 873
	1 848
	1 894
	3 924,844
	2 072


* dane z Programu Ochrony Środowiska Gminy Złota

** według Rejonowego Zakładu Energetycznego w Busku

W analizowanym okresie łączny pobór energii elektrycznej wzrósł o 1,3%, przy znacznym spadku ogólnej liczby użytkowników rzędu 190 odbiorców. W najbliższym okresie należy spodziewać się dalszego wzrostu zużycia energii elektrycznej, co jest podyktowane wyższym standardem zamieszkania, w tym wzrostem liczby odbiorników tej energii – przewidywany przyrost zużycia energii elektrycznej w 2007 roku, na podstanie wykonania planu sprzedaży za 4 miesiące 2007 roku wynosi 2,5% (dane Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko).

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznego na terenie gminy Złota wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

· Pewność i bezpieczeństwo zasilania
· Zmodernizowany systemu oświetlenia drogowego - energooszczędne źródeł światła

Słabe strony

· Obecność przestarzałych i wyeksploatowanych elementów sieci średniego i niskiego napięcia (w szczególności przestarzałe i zniszczone słupy, nieizolowane linie energetyczne, wyeksploatowane stacje transformatorowe typu ŻH)
· Ponadnormatywne spadki napięcia odczuwalne w niektórych rejonach gminy
Szanse

· Podejmowanie działań na rzecz reelektryfikacji wsi 
· Wysoka jakość dostarczanej energii oraz niezawodność zasilania – bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich miejscowości w gminie 

· Środki zewnętrzne na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych, w tym na ograniczenie strat technicznych związanych z przesyłem energii

· Sprawny przebieg informacji pomiędzy Gminą a Zakładem Energetycznym, w zakresie nowych terenów inwestycyjnych wymagających uzbrojenia w energię elektroenergetyczną 

· Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną

Zagrożenia rozwoju

· Niewspółmierność działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji/odtworzenia przestarzałych i wyeksploatowanych elementów sieci w stosunku do potrzeb

Podstawowe cele Gminy Złota w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

· Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach do wszystkich miejscowości w gminie – koordynacja działań Samorządu lokalnego z Zakładem Energetycznym, zaangażowanie w planowanie energetyczne

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną kształtują następujące czynniki:

· cena, w odniesieniu do możliwości wykorzystania innych nośników energii (np. do ogrzewania pomieszczeń) oraz oszczędności;

· aktywność gospodarcza (rozumiana jako wielkość produkcji i usług) i społeczna (liczba mieszkań, komfort życia i jego pochodne);

· energochłonność produkcji i usług oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (energochłonność) do przygotowania posiłków, c.w.u., oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego, itp.).

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – założenia ogólne:

· wielkość zużycia energii elektrycznej kształtowana jest przez najliczniejszą grupę odbiorców, tj. gospodarstwa domowe, gdzie podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dotyczy głównie oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzania c.w.u. Energia elektryczna konsumowana przez gospodarstwa domowe, tj. wykorzystywana na cele socjalno-bytowe stanowi obecnie największy odbiór i taka struktura zużycia utrzymana zostanie w okresie prognozy;

· wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych jest i będzie w najbliższym czasie elementem marginalnym;

· średnio w 2006 roku jeden odbiorca z tereniu gminy (zasilany na niskim napięciu) zużył 2.072kWh energii elektrycznej, przy całkowitym zużyciu energii na poziomie gminy równym 3.924,844MWh
· przeciętne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2005 roku w powiecie pińczowskim przez jednego mieszkańca kształtowało się na poziomie 584,4kWh;
Dodatkowo przyjęto, że rozwój gminy w zakresie gospodarczym będzie się odbywał zgodnie ze wskaźnikami rozwoju makroekonomicznego całego kraju. 

Prognozy dotyczące zużycia energii elektrycznej w Polsce (według „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku”) wskazują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną (w stosunku do roku bazowego 2003) wzrastać będzie w średniorocznym tempie zbliżonym do 3%, przy czym we wszystkich wariantach przyrosty będą relatywnie niższe w pierwszym okresie 10-letnim.

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej dla Gminy Złota, w zależności od przyjętego wariantu rozwoju, przedstawiono w tabeli i na wykresach (rok 2006 to rok bazowy):

	2006
	Wariant
	2010
	2015
	2020
	2025

	(MWh)
	#
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)

	3925
	Traktatowy
	4641,0
	5265,0
	6216,6
	7527,0

	3925
	Pods. Węglowy
	4641,0
	5265,0
	6201,0
	7511,4

	3925
	Pods. Gazowy
	4641,0
	5261,1
	6146,4
	7437,3

	3925
	Efektywnościowy
	4551,3
	5070,0
	6115,2
	6965,4


Przy określaniu szacunkowych wielkości zużycia energii elektrycznej należy podkreślić, że miary te zależne będą od rozwoju gospodarczego gminy oraz poziomu życia mieszkańców w przyszłości. Aktualnie na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych, podstawową formą działalności społeczności lokalnej jest prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego – jest to główna sfera zatrudnienia i główne źródło utrzymania. Rozwój gospodarczy Gminy Złota warunkowany jest stanem zamożności mieszkańców, który kształtuje koniunktura na rynku towarów rolno-spożywczych. 

Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości kształtować będą głównie odbiory komunalno-bytowe (poprzez wykorzystywanie energii elektrycznej do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych i klimatyzacyjnych, w tym stopień zaawansowania racjonalizacji zużycia energii po stronie użytkowników w sektorach mieszkalnictwa i użyteczności publicznej) oraz dalszy rozwój rolnictwa i sadownictwa z przechowalnictwem i przetwórstwem.

W przedstawionych prognozach uwzględniono dotychczasowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy obserwowane na przestrzeni ostatnich lat, w tym przede wszystkim zmiany demograficzne, rozwój budownictwa mieszkaniowego, sferę działalności gospodarczej.

Prognozowane, całkowite zużycie energii elektrycznej w 2025 roku dla Gminy Złota, według poszczególnych wariantów (zgodnie z wytycznymi „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku”):
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4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

Według dokumentu „Program reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013” bardzo istotnym problemem w dziedzinie sprawności systemów elektroenergetycznych województwa jest zły stan sieci średniego i niskiego napięcia na obszarach wiejskich - ponad 50% sieci, z uwagi na długi okres eksploatacji (budowana w latach 50-60 ubiegłego wieku, o zbyt małych przekrojach) jest zamortyzowana. Przestarzałe urządzenia sieciowe, w związku z dużą awaryjnością oraz niedostateczną przepustowość wymagają przebudowy i modernizacji. Przeprowadzenie kompleksowych działań usprawniających stan infrastruktury energetycznej, w tym zapewnienie właściwego dostępu do zaopatrzenia ludności i podmiotów gospodarczych w energię elektryczną oraz poprawę jej jakości uznaje się za działania niezbędne w rozwoju obszarów wiejskich województwa, w tym dla: unowocześnienia rolnictwa i przetwórstwa, rozwoju usług oraz przyciągnięcia atrakcyjnych inwestycji.

Gmina Złota, zgodnie z zapisami programu, należy do obszarów o stosunkowo małych potrzebach inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - zakres rzeczowy obejmuje 7,2km linii SN, 5 szt. stacji transformatorowych oraz 3,94km linii nn. 

Aktualnie, właściwy terenowo zakład energetyczny nie planuje prac inwestycyjno-remontowych związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy Złota.

Dla Zakładu Energetycznego, prowadzącego dystrybucję energii elektrycznej na terenie gminy należy utrzymanie właściwego stanu sieci rozdzielczych SN i nn oraz stacji trafo.

W celu zwiększenia pewności zaopatrzenia w energie elektryczną należy uwzględnić w planach modernizacyjnych konieczność sukcesywnej wymiany przestarzałych elementów układu zasilającego, w tym w szczególności w zakresie nie izolowanych linii napowietrznych SN i nn na przewody izolowane oraz modernizacji starych wyeksploatowanych stacji transformatorowych oraz przystosować sieć do możliwości zasilania nowych odbiorców.
Dla nowych rejonów urbanizacji i grup odbiorców niezbędna będzie rozbudowa i modernizacja istniejących sieci 15 kV, stacji transformatorowych oraz sieci niskiego napięcia na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny. 

Potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznych, są trudne do oszacowania ponieważ wiążą się z tempem zagospodarowania poszczególnych obszarów, rodzajem i liczbą nowych odbiorców, lokalizacją inwestycji (obecnie brak planów inwestycyjnych i informacji w tym zakresie) – w stanie obecnym nie istnieją tereny, które można „nazwać” inwestycyjnymi, zarówno w zakresie rozwoju funkcji mieszkaniowej, gospodarczej czy inwestycyjnej. 
Indywidualne budownictwo mieszkaniowe rozwija się na działkach rozproszonych, bądź poprzez dogęszczenie terenów już zainwestowanych. (np. uzupełnienie istniejących fragmentów ciągów zabudowań przydrożnych), które występuje w każdej miejscowości. Wskaźnik przyrostu nowych mieszkań, a tym samym odbiorców energii elektrycznej, obserwowany na przestrzeni ostatnich lat jest nieznaczny – analizując dane z okresu 1999-2005 wynika, że w tym czasie wybudowano 7 mieszkań, co daje przeciętnie 1 mieszkanie na rok.

Inwestycje obejmujące rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej, która jest podstawowym medium energetycznym, powinny przebiegać w ścisłej współpracy i koordynacji działań samorządu gminy z Zakładem Energetycznym. 

5. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Zakład Energetyczny dysponuje rezerwą mocy pozwalająca na przyłączenie nowych odbiorców. 

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

1. Charakterystyka stanu obecnego

Obecnie obszar gminy Złota nie jest uzbrojony w sieć gazową. Przebiegające przez teren województwa świętokrzyskiego trzy trasy magistralnych gazociągów wysokoprężnych stanowią podstawę rozwoju gazyfikacji przewodowej w centralnej, północnej, wschodniej i południowo-wschodniej części województwa. Gminy znajdujące się poza zasięgiem sieci (głównie zachodnia i południowa część województwa) posiadają opracowane programy gazyfikacji, których realizacja napotyka bariery po stronie niskiej zamożności ludności rolniczej oraz stosunkowo niewielkiego popytu na gaz sieciowy. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz zasięg budowy układu rozdzielczego gazu dla gminy Złota określone zostały w opracowanym w 1995 roku „Programie gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota”. Zakres obszarowy gazyfikacji rozpatrywano wariantowo:

Wariant I – wszystkie miejscowości gminy Czarnocin oraz miejscowości gminy Złota, za wyjątkiem miejscowości: Chroberz, Wojsławice, Wola Chroberska, których zasilanie korzystniejsze byłoby z układu rozdzielczego gminy Pińczów.

Wariant II – wszystkie miejscowości obu gmin.

Podstawowe założenia koncepcji gazyfikacji:

· cały obszar programowanego układu zgazyfikowany będzie siecią średniego ciśnienia, a następnie za pomocą wewnętrznych instalacji i indywidualnych węzłów redukcyjno-pomiarowych, zasilać będzie urządzenia domowe w stanie niskiego ciśnienia;
· źródło zasilania podstawowego stanowić będzie gazociąg przesyłowy Dn 500 relacji Węgrzce – Dąbrowa Górnicza, za pośrednictwem odgałęzienia wysokoprężnego projektowanych gazociągów Pn 6,3MPa Dn 350/250 Batowice-Proszowice i Dn 200/150/125 Proszowice – Skalbmierz - Czarnocin oraz stacji redukcyjno-pomiarowej I0 o przepustowości 3000Nm3/h zlokalizowanej na gruntach wsi Opatkowiczki;

· parametry techniczne sieci średnioprężnej: 

Wariant I - łączna długość 78.150m, w tym przyłącza 17.600m; 

Wariant II – łączna długość 96.900m, w tym przyłącza 22.950m;

średnice gazociągów lokalnych PE ø 40; średnice przyłączy gazowych: PE ø 32 i ø 25;

· całość zamierzenia inwestycyjnego realizowana będzie etapowo ze wskazaniem na I etap, który obejmie budowę gazociągu od stacji gazowej do Czarnocina oraz gazyfikację miejscowości Czarnocin (takie rozwiązanie pozwoli na jednoczesną realizację sieci gazowych w obu gminach niezależnie od siebie). 

Poszczególne zapisy „Programu gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota ” w szczególności wskaźniki techniczno-ekonomiczne, ze względu na zmianę warunków realizacji inwestycji, w tym zmiany demograficzne i mieszkaniowe na przedmiotowym terenie, uległy dezaktualizacji. 

Na terenie powiatu pińczowskiego, według danych Rocznika Statystycznego podregiony, powiaty, gminy 2006, sieć gazowa stanowi 11,1km, z liczbą przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych równą 1.

Według ankiet przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowana mieszkańcy Gminy Złota, z uwagi na wysokie koszty gazyfikacji oraz wykorzystania tego nośnika energii na potrzeby grzewcze, praktycznie nie wykazują zainteresowania budową sieci i przyłączy gazowych.

Obecnie do celów bytowych (głównie do przygotowywania posiłków) używa się gaz ciekły propan-butan. Sieć dystrybucji gazu, w postaci punktów wymiany butli, obejmuje wszystkie sołectwa. Szacunkowe określanie ilości zużycia gazu ciekłego do przygotowania posiłków w poszczególnych miejscowościach gminy w zależności od liczby mieszkańców przedstawiono w poniższej tabeli – dodatkowo w obliczeniach uwzględnia się informacje: 

· około 93% mieszkań na terenie gminy wyposażonych jest w kuchnie gazowe zasilane z butli gazowych (źródło: GUS 2002 rok),

· około 34% ogółu mieszkań posiada paleniska kuchenne (źródło: GUS 2002 rok), które mogą być wykorzystywane do przygotowania posiłków, głównie poza sezonem letnim. Szacunkowe zużycie gazu ciekłego do przygotowania posiłków na terenie gminy Złota: 
	Sołectwo
	Liczba mieszkańców
	Ilość gospodarstw domowych
	Zużycie gazu w t/a

	Biskupice
	151
	53
	7,0

	Chroberz
	879
	294
	40,9

	Kostrzeszyn
	272
	130
	12,6

	Miernów
	291
	88
	13,5

	Niegosławice
	288
	84
	13,4

	Nieprowice
	431
	127
	20,0

	Pełczyska
	412
	146
	19,2

	Probołowice
	267
	96
	12,4

	Rudawa
	195
	62
	9,1

	Stawiszyce
	378
	91
	17,6

	Wojsławice
	224
	83
	10,4

	Wola Chroberska
	89
	44
	4,1

	Złota
	901
	297
	41,9

	Żurawniki
	206
	60
	9,6

	Razem:
	231,7


2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej

Możliwości rozwoju sieci gazowej na przedmiotowym terenie określa „Program gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota” według, którego pierwsze efekty inwestycji sieciowej winny zostać osiągnięte w 1997 roku, przy zakładanym docelowym okresie pełnej gazyfikacji wyznaczonym na 2025 rok. Wstępne założenia przyjmują, że po zrealizowaniu planowanej inwestycji gaz ziemny dostarczany będzie ogółem do 1150 odbiorców (5765 mieszkańców) zlokalizowanych na terenie gminy Złota, którzy łącznie zużywać będą około 6492 tys. Nm3/a gazu. Przy określeniu orientacyjnej wielkości rocznego zapotrzebowania na gaz przyjęto normatywne wskaźniki: 

· przygotowanie posiłków i ciepłej wody w gospodarstwach domowych – ok.157Nm3/a/osobę;

· potrzeby grzewcze: około 3714 Nm3/a/odbiorcę;

· potrzeby z tytułu hodowli w gospodarstwach rolnych około 237 Nm3/a/odbiorcę;

· rezerwa dla potrzeb drobnego przemysłu i usług rzędu 20%. 

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie gazu w poszczególnych miejscowościach gminy Złota w 2025 roku, przy zakładanej liczbie odbiorców, przedstawiono w tabeli:

	Miejscowość
	Prognozowana liczba mieszkańców
	Prognozowana liczba odbiorców
	Zużycie gazu 

(w tys.Nm3/a)

	Biskupice
	186
	40
	224

	Chroberz
	997
	186
	1060

	Kostrzeszyn
	387
	90
	497

	Miernów
	368
	70
	400

	Niegosławice
	319
	60
	343

	Nieprowice
	457
	86
	487

	Pełczyska
	502
	108
	604

	Probołowice
	340
	76
	421

	Rudawa
	231
	47
	265

	Stawiszyce
	329
	80
	439

	Wojsławice
	283
	54
	308

	Wola Chroberska
	139
	28
	158

	Złota
	1010
	184
	1052

	Żurawniki
	217
	41
	234

	Razem:
	5765
	1150
	6492


* według „Programu gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota”
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Koncepcja gazyfikacji zakłada, że na wielkość rocznego poboru gazu w 2025 roku, tj. w okresie pełnej gazyfikacji terenu gminy, składa się: przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego w ilości 905 tys. Nm3; potrzeby grzewcze - łączne zużycie to 4271 tys. Nm3; potrzeby z tytułu hodowli w gospodarstwach rolnych w ilości 235 tys. Nm3. W strukturze zapotrzebowania na gaz sieciowy uwzględnia się również odbiór drobnego przemysłu i usług (rezerwa), który stanowi blisko 17% łącznego zużycia. 

Szczytowy godzinowy pobór gazu ze stacji redukcyjnej I-go stopnia dla odbiorców z gminy Złota ustalony został na poziomie 1301 Nm3/h.



Wyznaczona w „Programie...” prognoza zapotrzebowania gazu w 2025 roku, po uwzględnieniu obecnej sytuacji i tendencjach demograficznych na terenie gminy oraz analizie proponowanego standardu wyposażenia i użytkowania gazu ziemnego przez docelowych odbiorców, wydaje się zbyt optymistyczna, co powoduje, że wyliczone wielkości rocznego zużycia paliwa, nawet w warunkach pełnej gazyfikacji, są zawyżone. 

Obecnie przedmiotowy teren zamieszkuje 4979 osób, co daje około 1245 odbiorców (przy uproszczonym założeniu, że 4,0 osoby = 1 odbiorca), według prognozy ludności do roku 2025 (rozdział II, p-kt 2) przewiduje się mniejszą liczbę mieszkańców o około 22% niż w programie gazyfikacji, co skutkuje równocześnie niższym wskaźnikiem potencjalnych odbiorców. 
Dodatkowo programowane zasady bilansowania gazu, w których zakłada się że 100% mieszkańcy miejscowości objętych inwestycją będzie korzystać z gazu sieciowego, w tym wszyscy w pełnym standardzie gazyfikacji, tj. gaz wykorzystywany będzie na potrzeby przygotowania posiłków, ciepłej wody i ogrzewania całości budownictwa mieszkaniowego, wydają się mało prawdopodobne. W określaniu wielkości zapotrzebowania na gaz sieciowy należy uwzględnić zainteresowanie mieszkańców inwestycją, które kształtują m.in.: relacje cenowe gazu wobec paliw tradycyjnych, niska dochodowość działalności rolniczej, ewentualne potrzeby inwestycyjne indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie wymiany wewnętrznych systemów grzewczych. Ponad to, w szacunkach zapotrzebowania na gaz (szczególnie w długoterminowej perspektywie czasowej) uwzględnić należy zamierzenia polityki energetycznej państwa, w której duży nacisk kładzie się na możliwość pozyskania energii ze źródeł niekonwencjonalnych (chociażby na potrzeby c.w.u) oraz odejście od sytuacji, w której udział jednego paliwa w całkowitym bilansie zaspokajania potrzeb cieplnych regionu jest dominujący.

„Program gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota” wymaga aktualizacji w zakresie zamierzeń i kosztów budowy sieci gazowej w oparciu o aktualne rozeznanie wielkości potrzeb. 

Brak postępu w programowanej inwestycji wiąże się z niską zamożnością ludności rolniczej i niewielkim popytem na gaz sieciowy. 

3. Zamierzenia inwestycyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 roku, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 77, poz. 877), realizacja budowy sieci gazowej może nastąpić pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych inwestycji, przy założeniu że istnieją możliwości techniczne zasilania.

W chwili obecnej, z uwagi na znaczne oddalenie magistralnych sieci gazowych, brak jest możliwości technicznych zasilania gazem sieciowym terenu gminy Złota. Na terenie gminy Pińczów, w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Złota, przebiega sieć gazowa, z której, ze względu na niewielkie średnice rur, istnieje możliwość podłączenia nieznacznej liczby odbiorców.  Ponieważ doprowadzenie gazu do całej gminy wiąże się z koniecznością budowy sieci wysokiego ciśnienia, inwestycja ta, aby okazała się opłacalna dla dystrybutora, musi wynikać z dużego zapotrzebowania ze strony potencjalnych odbiorców

Załącznik do niniejszego opracowania przedstawia projektowany przebieg sieci gazowej na terenie gminy zgodny z programem gazyfikacji.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez realizację działań w następujących obszarach:

1) Modernizacja źródeł ciepła – część budynków na terenie gminy ogrzewana jest za pomocą instalacji grzewczych bazujących na paliwach stałych, tj. węgiel i koks. Sprawność urządzeń grzewczych wynosi odpowiednio:

-od 20-25% dla pieców węglowych, 

-od 50-60% dla kotłów węglowych, 

-od 87-88% dla kotłów gazowych.

Modernizacja źródeł ciepła przynosi nie tylko efekt ekonomiczny, ale również znacząco wpływa na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Porównanie kosztów wytworzenia 1GJ ciepła dla różnych rodzajów nośnika energii przy założonym zapotrzebowaniu 15 kW przedstawia poniższe zestawienie:

	
	Gaz
	Olej opałowy
	Energia elektryczna
	Energia elektryczna

	Zapotrzebowanie mocy cieplnej:
	
	
	
	

	- na ogrzewanie (kW)
	12
	12
	12
	12

	- na c.w.u. (kW)
	3
	3
	3
	3

	Średni czas wykorzystania mocy
	
	
	2100 h
	2100 h

	Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej (GJ/rok)
	120
	120
	120
	120

	
	Gaz ziemny
	Olej „Ekoterm”
	Licznik jednotaryfowy
	Licznik dwutaryfowy

	Kaloryczność paliwa
	35 MJ/m3
	42,6 MJ/kg
	
	

	Sprawność ogrzewania 
	88%
	88%
	97%
	97%

	Roczne zużycie paliwa (zużycie energii)
	3900 m3
	3800 dm3
	32500 kWh
	32500 kWh

	Cena paliwa (netto)
	Taryfa W-3 
	1,85 zł/dm3
	Licznik jednotaryfowy

(taryfa G12)
	Licznik dwutaryfowy

(taryfa G12)

	Jednostkowy koszt ciepła (zł/GJ)
	28,4 zł
	58,5 zł
	81,2 zł
	75,7 zł


2) Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepła - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną można osiągnąć przez podejmowanie działań związanych z efektywnością wykorzystania tej energii, tj. termorenowacja i termomodernizacja budynków, modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii, itp. Samorząd Gminy powinien promować i wspierać działania w tym zakresie, np. stosując ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy przewidują zastosowanie ekologicznych i efektywnych źródeł energii

3) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej - ograniczanie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie: Zakładu Energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych, Zarządcy dróg - energooszczędne oświetlenie uliczne oraz na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy „Prawo energetyczne” i „Prawo ochrony środowiska” wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących gospodarowania zasobami energii odnawialnej. 

Pod pojęciem „odnawialne źródło energii” (OZE) według ustawy „Prawo energetyczne” (art. 3 pkt 20) rozumie się: źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Należy zauważyć, że zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) są nieograniczone, jednak ich potencjał jest rozproszony, stąd koszty wykorzystania znacznej części energii ze źródeł odnawialnych, są wyższe od kosztów pozyskiwania i przetwarzania paliw organicznych, jak również jądrowych. Dlatego też, udział alternatywnych źródeł w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i użytkowania energii jest niewielki.

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze gminne, w jak najszerszym zakresie, powinny uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swojego terenu. Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, to przede wszystkim:

· zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,

· redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska (m.in. dwutlenku węgla i siarki),

· racjonalne zagospodarowanie odpadów;

· ożywienie lokalnej działalności gospodarczej,

· tworzenie miejsc pracy.

Ze względu na fakt, że odnawialne źródła energii to stosunkowo nowe zagadnienie i nie zawsze dobrze znane, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę, poszczególnych rodzajów/źródeł energii wraz z odniesieniem do możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii w Gminie Złota.

Elektrownie wodne

Polska nie posiada zbyt dobrych warunków do rozwoju energetyki wodnej – przyjmuje się, że hydroenergetyczne zasoby techniczne wynoszą około 13,7 tys. GWh na rok, z czego ponad 45% przypada na rzekę Wisłę. Z zasady i możliwości rozwój małej energetyki wodnej nie jest związany z potrzebami systemu elektroenergetycznego państwa, ale ma wyłącznie charakter lokalny. Technologia małych elektrowni wodnych obejmuje pozyskiwanie energii z cieków wodnych, przy czym maksymalną moc zainstalowaną w pojedynczej lokalizacji określa się na około 5 MW (w rzeczywistości większość elektrowni ma moc zainstalowaną rzędu kilkuset kW). Rola małych elektrowni wodnych jako odnawialnych źródeł, może być ważna nie tylko z punktu widzenia wytwarzania energii elektrycznej, ale także dla regulacji stosunków wodnych (zwiększenie retencji wód powierzchniowych polepsza warunki uprawy roślin) oraz środowiska. 

Możliwości budowy elektrowni wodnych na terenie Gminy Złota:

Gmina Złota jest uboga w zasoby energii wodnej, na jej terenie nie funkcjonują małe elektrownie wodne oraz nie istnieją zbiorniki wodne, które uzasadniałyby przeprowadzenie takich inwestycji w przyszłości. Występujące tu wody powierzchniowe to stanowiąca granicę gminy rzeka Nida oraz drobne, bezimienne cieki wodne i rowy melioracyjne o okresowym przepływie wód. 
Wstępna analiza możliwości wykorzystania przepływających przez teren gminy cieków wodnych, pod względem możliwości technicznych i zasadności budowy zbiorników wodnych i jazów nadających się do zainstalowania małych elektrowni wodnych, wskazuje na brak ekonomicznego uzasadnienie dla takich inwestycji. 

Energia wiatru

Ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Obiektywne cechy i specyficzne właściwości energetyki wiatrowej czynią ją wyjątkowym i wymagającym źródłem energii dla inwestorów, operatorów sieci elektroenergetycznej oraz planistów i społeczności lokalnych. Identyfikacja cech i warunków rozwoju energetyki wiatrowej:

1. bardzo wysoka zależność wydajności elektrowni wiatrowej od prędkości wiatru;
2. nierównomierny rozkład zasobów energii wiatru na obszarze kraju – warunki wiatrowe są znacznie zróżnicowane na obszarze całego kraju – zasoby energii wiatru pokazano na powyższej mapie. Według opracowanych i opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej map wietrzności dla obszaru Polski wynika, że tereny uprzywilejowane pod względem zasobów energii wiatru to przede wszystkim wybrzeże Morza Bałtyckiego (a szczególnie jego środkowa, najbardziej wysunięta na północ część od Koszalina po Hel oraz wyspa Uznam), Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki, Pogórze Dynowskie i Bieszczady. Dodatkowo istnieje szereg innych mniejszych obszarów, gdzie lokalne warunki klimatyczne i terenowe szczególnie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej, np. okolice Kielc;
Krajowe zasoby energii wiatru
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3. skomplikowane metody oceny zasobów zarówno w mikroskali (dla pojedynczej inwestycji), jak i w mezoskali (np. dla całego kraju);
4. brak możliwości transportu nośnika energii, rozproszone źródło - konwersja energii wiatru w energię elektryczną lub inną formę energii użytecznej, jest w sposób naturalny związana z miejscem występowania jej zasobów. Wiąże się to z dodatkowym problemem dostępu do sieci elektroenergetycznej o odpowiednich parametrach technicznych i powiązania rozwoju sieci z rozkładem zasobów energii wiatru. Ponadto budowa elektrowni wiatrowych jest ograniczona stanem zagospodarowania terenów, a ze względu na ograniczenia środowiskowe możliwa na obszarach niezabudowanych, przeważnie na gruntach rolnych;

5. trudno przewidywalne parametry ruchowe (moc chwilowa) elektrowni wiatrowych w okresie krótkoterminowym (do 48 godz.).

Prędkość wiatru, a więc i energia, jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Zarówno w cyklu dobowym, jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność miedzy prędkością wiatru, a zapotrzebowaniem na energię.

W przypadku energii wiatru opłacalne jest budowanie siłowni wiatrowych w obszarach o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych, a produkcja energii elektrycznej w sprzężeniu z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Dotychczasowe badania dowiodły, że aby opłacalne było wykorzystanie elektrowni wiatrowych (przy obecnych zasadach konkurencyjności w odniesieniu do innych źródeł energii), przy obiektach dużej mocy (np. powyżej 30 kW), niezbędne jest występowanie średnich rocznych prędkości wiatru powyżej 5,5 m/s na wysokości wirnika elektrowni wiatrowych. Średnie roczne prędkości wiatru w Polsce wynoszą 3,8 m/s w zimie i 2,8 m/s latem. Prędkości powyżej 4 m/s występują na wysokości ponad 25 m w większej części kraju, natomiast prędkości powyżej 5 m/s tylko na niewielkim jej obszarze na wysokości powyżej 50 m (wg H. Lorenc). Małe siłownie wiatrowe pracujące na tzw. sieć wydzieloną np. dla celów grzewczych w małych gospodarstwach rolnych, mogą być stosowane dla prędkości wiatru powyżej 3m/s. Pomimo, że wydajność silnika wiatrowego zależy przede wszystkim od prędkości wiatru, istotne znaczenie mają również warunki lokalizacji obiektu w terenie, gdyż brak swobodnego przepływu wiatru wydatnie ogranicza pracę wirnika, jeśli jest on instalowany na stosunkowo niskich wysokościach (np. wieżach o wysokości do 12m).

Możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie Gminy Złota

Na terenie Gminy Złota dominują wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, których maksymalna prędkość kształtuje się na poziomie 5,0m/s. Większe średnie prędkości wiatrów (powyżej 5 m/s) mogą występować na wysokościach powyżej 30m nad poziomem gruntu. W ogólnej ocenie warunki wietrzne na terenie województwa świętokrzyskiego, uznaje się za mało korzystne dla budowy siłowni wiatrowych, jednak występujące lokalne uwarunkowania mogą sprzyjać tego typu przedsięwzięciom (przykład: niektóre tereny Gminy Miedziana Góra). Teoretycznie na terenie Gminy Złota istnieją możliwość pozyskania energii z wiatru głównie przy użyciu małych siłowni wiatrowych, jednak dla potwierdzenia opłacalności takich inwestycji niezbędne są pomiary średniej rocznej i sezonowych wielkości energii wiatru oraz zasobów energii wiatru (w m/s), dla wskazanych wysokości zawieszenia wirnika turbiny wiatrowej. Dodatkowo należy rozpoznać wszelkie lokalne czynniki, które mogą nie sprzyjać tego typu przedsięwzięciom (np. rzeźba terenu, pokrycia terenu). Pozyskanie kilkuprocentowego udziału pokrycia miejscowych potrzeb elektroenergetycznych przez pozyskanie energii wiatru ma atuty: gospodarcze - poprzez poprawę wykorzystania w miejscu pracy linii energetycznych średnich i niskich napięć; społeczne – np. aktywizacja terenów słabo zaludnionych o ubogich glebach oraz ekologiczne – brak emisji i składowania substancji szkodliwych. Koncepcje z zakresu budowy elektrowni wiatrowych w chwili obecnej mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne (art. 9a) przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w tego rodzaju urządzeniach (w odnawialnych źródłach energii).

Ciepło geotermalne

Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne, które można wykorzystać przede wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez ciepłownie geotermalne i pompy ciepła) oraz w balneologii. Wody geotermalne zalegają pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, jednak ich temperatura jest stosunkowo niska i na znacznych obszarach nie przekracza 1000C. Zasoby cieplne wód geotermalnych w Polsce to według szacunków około 4 mld Mg t.p.u. (4 miliony ton paliwa umownego). 

Prowincje i okręgi geotermalne w Polsce przedstawia poniższa mapka:
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	Nazwa regionu/okręgu
	Obszar 

[w km2]
	Formacje geologiczne
	Objętość wód geotermalnych 

[w km3]

	Grudziądzko –Warszawski
	70 000
	Kreda/Jura,Trias
	3 100

	Szczecińsko – Łódzki
	67 000
	Kreda/Jura, Trias
	2 854

	Sudecko – Świętokrzyski
	39 000
	Perm/Trias
	155

	Pomorski
	12 000
	Perm/Karbon/Dewon/Jura/Trias
	21

	Lubelski
	12 000
	Karbon/Dewon
	30

	Przybałtycki
	15 000
	Kambr/Perm/Mezozoik
	38

	Podlaski
	7 000
	Kambr/Perm/Mezozoik
	17

	Przedkarpacki
	16 000
	Trias/Jura/Kreda/Trzeciorzęd
	362

	Karpacki
	13 000
	Trias/Jura/Kreda/Trzeciorzęd
	100


Możliwości wykorzystania ciepła geotermalnego na terenie Gminy Złota:

Gmina Złota położona jest w sudecko-świętokrzyskim okręgu geotermalnym, który charakteryzuje się powierzchnią około 39tys. km2 i zasobami wód występującymi w pokładach permskich i triasowych o łącznej objętości 155km3. Zasoby energii cieplnej szacuje się na poziomie około 955 mln t.p.u., co daje przeciętnie 3,9 mln m3 wody/km2 i 26 tys. t.p.u./km2. Przedstawione wartości są niskie w porównaniu do dwóch największych regionów geotermalnych (Grudziądzko-Warszawski oraz Szczecińsko – Łódzki) skupiających łącznie około 90% zasobów wszystkich wód geotermalnych w Polsce. 
Aktualnie oraz w najbliższej perspektywie na terenie gminy Złota nie należy przewidywać zastosowania układów do wykorzystania ciepła geotermalnego. Stanowisko takie wynika z faktu, iż brak jest rozeznania co do istnienia takich złóż na przedmiotowym terenie, ich temperatury i głębokości zalegania. Ewentualne inwestycje wymagają oszacowania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów, które są kosztowne, a tym samym niemożliwe do sfinansowania wyłącznie przez gminę. Z uwagi na stosunkowo niewielką gęstość cieplną oraz na wysokie nakłady inwestycyjne i wynikający z nich koszt ciepła, związany również z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi instalacji geotermalnej, a także na brak sieci ciepłowniczych budowa ciepłowni geotermalnych, z ekonomicznego punktu widzenia, nie jest uzasadniona. Dotychczasowe badania wskazują, że budowa systemów geotermalnych może być opłacalna w większych miejscowościach, gdzie możliwy jest odbiór ciepła o stałej mocy i dużej ilości. Preferuje to w pierwszej kolejności duże aglomeracje o dużej gęstości zabudowy z dobrze rozwiniętym systemem ciepłowniczym.

Zainstalowanie przez indywidualnego odbiorcę tzw. „pomp ciepła” jest możliwe, urządzenia tego typu są produkowane i mogą być stosowane zarówno w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie, w budynkach użyteczności publicznej – jednak koszt instalacji takich urządzeń i koszt wytworzenia energii przewyższa źródła konwencjonalne.

Energia słoneczna

Energia promieniowania słonecznego, rozumiana jako równomierny strumień energii emitowany przez Słońce, to z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjne źródło energii odnawialnej (brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubożenia naturalnych zasobów w trakcie wykorzystywania). 

Praktyczne możliwości pozyskiwania energii słonecznej uzależnione są od warunków klimatycznych, które na terenie Polski nacechowane są dużą różnorodnością i specyfiką, co wynika głównie ze ścierania się wpływu dwóch odmiennych frontów atmosferycznych: atlantyckiego i kontynentalnego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, przeciętna liczba godzin słonecznych (tzw. usłonecznienie) w ciągu roku to około 1600. 

Rozkład sum promieniowania na jednostkę powierzchni płaskiej przedstawia rysunek:
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* Średnioroczne sumy promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2

Warunki meteorologiczne charakteryzują się nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym, w którym dominuje sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego – blisko 80% całkowitej sumy nasłonecznienia przypada na miesiące na przestrzeni kwiecień – wrzesień.

Strumień promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi dzieli się na trzy składowe, tj. promieniowanie bezpośrednie - pochodzi od widocznej tarczy słonecznej, promieniowanie rozproszone - powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery; promieniowanie odbite - powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia. Warto zauważyć, że w ciągu dwóch tygodni Słońce wypromieniowuje na powierzchnię ziemską tyle energii, ile ludzkość jest w stanie wykorzystać w ciągu całego roku. 

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Podstawowe metody i systemy konwersji promieniowania słonecznego w energię słoneczną, dzielimy na:

· kolektory i inne systemy solarne – konwersja fototermiczna (cieplna) polegająca na przemianie energii promieniowania słonecznego w energię cieplną;

· układy fotowoltaniczne, hybrydowe i podobne z modułami ogniw fotowoltaicznych – konwersja fotoelektryczna (fotowoltaiczna) polegająca na przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej uznaje się za nieopłacalne. 

Najbardziej rozpowszechnioną technologią aktywnego pozyskiwania energii słonecznej są instalacje (głównie kolektory płaskie) do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.). Dla zapewnienia przygotowania c.w.u. dla jednej osoby potrzeba średnio od 1 do 1,5 m2 kolektora słonecznego. W polskich warunkach klimatycznych 1m2 kolektora słonecznego pozwala uzyskać od 300 kWh do 500 kWh energii rocznie. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Przy wartości nasłonecznienia w okresie wiosenno-letnim na poziomie 950 do 1050 kWh/m2, zapotrzebowanie na c.w.u. może być pokryte przez energię słoneczną maksymalnie w ok. 85%, a w skali roku na poziomie 60%.
Przeciętnie przez okres 220 dni w roku woda może być podgrzana do temperatury około 500C. Opłacalność stosowania kolektorów słonecznych w produkcji ciepłej wody użytkowej, uzależniona jest od poziomu zapotrzebowania oraz wielkości cen energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych. Za szczególnie rentowne uznaje się wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, basenów i obiektów sportowych wykorzystywanych w lecie oraz dla zakładów przemysłowych zużywających duże ilości ciepłej wody.

Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Złota

Średnie sumy nasłonecznienia terenu Gminy Złota kształtują się na poziomie 1550-1600 godzin (około 18% roku). Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą wynosi 1000 - 1100 kWh/m2 (według dostępnych źródeł Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Uznaje się, że przy optymalnym pochyleniu odbiornika słonecznego (np. kolektora płaskiego) wynoszącym 300 do poziomu oraz zorientowaniu idealnie na południe udaje się pozyskać promieniowanie rzędu 3700 - 3800MJ/m2. Przedstawione wskaźniki można uznać za charakterystyczne dla obszaru województwa świętokrzyskiego, należy również uwzględnić, że w rzeczywistych warunkach lokalnych z powodu występowania naturalnych przeszkód terenowych lub wskutek zanieczyszczeń powietrza, ich wartości mogą odbiegać od podanych. 

Uśredniony potencjał energii użytkowej w kWh/m2 w ciągu roku dla województwa świętokrzyskiego: 

	Rejon
	Rok

I-XII
	Półrocze letnie

IV-IX
	w tym sezon letni

IV-VIII
	Półrocze zimowe

X-III

	RIII
	985
	785
	449
	200


* według: Tymiński Jerzy „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku. Aspekt energetyczny i ekologiczny, Warszawa 1997

Energia całkowitego promieniowania słonecznego na terenie województwa, w tym w gminie Złota w ciągu roku wynosi 985kWh/m2, największą jej ilość można pozyskać pomiędzy kwietniem a październikiem. Wartości te są zbyt małe dla budowy wysokotemperaturowych systemów fotowoltaicznych, ale wystarczające dla konwersji fototermicznej za pomocą kolektorów i systemów solarnych. 

Oznacza to, że na przedmiotowym terenie możliwe jest pozyskanie słonecznej energii cieplnej o charakterze zdecentralizowanym, realizowane głównie dla potrzeb przygotowywania c.w.u. w instalacjach pracujących cały rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w rolnictwie – w hodowli roślin (szklarnie), w procesach suszarniczych (suszenie ziarna zbóż, warzyw, dosuszanie zielonek, itp.). Energię słoneczną zaleca się stosować przede wszystkim w okresie letnim, w pozostałym okresie w skojarzeniu z innymi źródłami. W rachunku ekonomicznym opłacalność stosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb gospodarstw domowych jest mała. Całkowity koszt inwestycji dla typowej czteroosobowej rodziny, w zależności od rodzaju kolektorów słonecznych oraz producenta, waha się w granicach od 6 tys. do 14 tys. PLN. Wymagana minimalna pojemność zbiornika ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny powinna wynosić 200 L. Zazwyczaj zbiorniki na ciepłą wodę (zasobniki ciepłej wody) wyposażone są w grzałkę elektryczną lub podwójną wężownicę umożliwiającą zimą ogrzewanie wody za pomocą kotła centralnego ogrzewania. Prosty szacunkowy okres zwrotu poniesionych nakładów, w oparciu o uzyskane w kolejnych latach oszczędności konwencjonalnego nośnika energii, jest długi i sięga 10(12 lat. Przy ocenie opłacalności inwestycji należy uwzględnić również konkretne warunki zamontowania układów solarnych oraz indywidualne preferencje odbiorców. Obecnie wykorzystanie energii słonecznej, jako odnawialnego źródła energii, w skali kraju uznawane jest za działanie nowatorskie, ale coraz bardziej rozpowszechniane.

Aktualnie na obszarze Gminy Złota nie funkcjonują instalacje do pozyskiwania energii słonecznej. Z uwagi na korzystne wskaźniki ekonomiczne takich inwestycji po stronie zapotrzebowania na energię cieplną, które występuje w ciągu całego roku oraz możliwości rozpowszechnienia tego rodzaju rozwiązań wśród mieszkańców (duże zainteresowanie społeczne) istnieje możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego w sezonie letnim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (krótszy okres zwrotu kosztów i większa opłacalność inwestycji będzie w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę), a w okresie zimowym jako wspomaganie systemów konwencjonalnych. Szacuje się, że w budownictwie jednorodzinnym właściwie zamontowane systemy słoneczne pozwalają na zaspokojenie do 75% zapotrzebowania na ciepła wodę użytkową i do 40% na ogrzewanie. 

Mieszkańcy Gminy Złota są zainteresowani wykorzystaniem energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła, jednak rozwój systemów solarnych jest hamowany przez wysokie koszty inwestycyjne związane z tego typu instalacjami i bez wsparcia finansowego z zewnątrz, przedsięwzięcia będą zaniechane lub znacznie przesunięte w czasie. 

W analizie efektów instalacji systemów solarnych należy również uwzględnić ekologiczny aspekt pozyskiwania energii słonecznej (zastępowanie kolektorami słonecznymi paliw kopalnych, redukuje emisję szkodliwych gazów i pyłów) oraz brak kosztów eksploatacji. 

Lokalne nadwyżki energii z procesów produkcyjnych oraz zasoby paliw

Na terenie Gminy Złota nie są zlokalizowane zasoby paliw kopalnych oraz nie występują nadwyżki ciepła powstałe w wyniku procesów produkcyjnych.

Biogaz

Biogaz (zwany też gazem gnilnym lub błotnym) to mieszanka głównie metanu i dwutlenku węgla powstająca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz nadający się do celów energetycznych może być pozyskany poprzez:

1. biochemiczny rozkład (fermentację) odchodów zwierzęcych (obornik) w biogazowniach rolniczych; 

Największą produkcję biogazu z odchodów zwierzęcych można uzyskać poprzez fermentację gnojowicy (lub obornika) trzody chlewnej i drobiu, przy czym należy podkreślić, że dla funkcjonowania instalacji biogazu najbardziej korzystne warunki występują w gospodarstwach posiadających powyżej 20 sztuk bydła lub 80-100 sztuk trzody chlewnej i stosujących bezściółkowy chów. Powstanie przefermentowanej gnojowicy jest korzystne z rolniczego punktu widzenia – produkt ten posiada lepsze właściwsi nawozowe i sorpcyjne, aniżeli substancja wyjściowa oraz jest łatwiej przyswajalny przez rośliny, jak również z ekologicznego punktu widzenia – ma mniej odrażający zapach, charakteryzuje się mniejszą objętością, a jej stosowanie wpływa korzystanie na stan sanitarny pół i przyległych terenów mieszkalnych. 

Do istotnych ograniczeń rozwoju biogazowni rolniczych należy zaliczyć potrzebę dużej koncentracji chowu zwierząt, przy jednocześnie niskim udziale gruntów ornych i użytków zielonych (dla zagospodarowania odpadów hodowlanych), duże nakłady inwestycyjne oraz konieczność przestrzegania reżimów technologicznych, takich jak: utrzymanie stałej temperatury masy fermentacyjnej (na poziomie 25-350C) oraz potrzeba filtracji gazu z uwagi na duże ilości siarkowodoru i innych związków agresywnych. Zagospodarowanie biogazu z fermentacji gnojownicy opłacalne jest w dużej skali, kiedy wartość wyprodukowanej energii jest większa od wartości energii zużytej na utrzymanie temperatury biomasy, oraz kiedy zwrot nakładów inwestycyjnych nastąpi w okresie kilkuletnim. 

Obszar Gminy Złota charakteryzuje typowo rolniczy charakter, jednak z uwagi na niewielką koncentrację oraz brak wyraźnej specjalizacji w produkcji zwierzęcej możliwości pozyskania wystarczającej ilości odpadów rolniczych są ograniczone. Przyjmuje się, że w gospodarstwach średnich mieszanych (do 50 sztuk dużych zwierząt) budowa urządzeń do pozyskiwania biogazu z obornika, czy gnojowicy jest nieopłacalna.

2. fermentację organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na składowiskach; 

Gmina Złota opiera swoją gospodarkę odpadami komunalnymi na lokowaniu ich na składowisku odpadów. Aktualnie odpady zebrane na terenie gminy transportowane są na składowisko zlokalizowane w Skrzypiowie (gmina Pińczów). Z dostępnych danych wynika, że na przedmiotowym terenie wytwarza się średnio około 1000 Mg odpadów komunalnych rocznie. Z całego strumienia odpadów około 60% trafia na składowisko, pozostała cześć jest zagospodarowywana w obrębie gospodarstw domowych. W 2003 roku w gminie wytworzono około 163,3 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego na składowisku zdeponowano około 65,3 Mg, co stanowi 40 % ogólnej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych przez mieszkańców. 

W związku z tym nie ma możliwości wykorzystywania gazu „wysypiskowego” do celów energetycznych - ilości odpadów komunalnych są zbyt małe by uznać za uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia przeprowadzanie inwestycji związanych z ich unieszkodliwianiem w instalacjach do spalania lub fermentacji.

3. fermentację osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków.
Jednym z procesów unieszkodliwiania osadu ściekowego jest biochemiczny rozkład w komorach fermentacyjnych, którego produktem w warunkach beztlenowych jest biogaz składający się w około 70% z metanu. Uzyskany w ten sposób biogaz wymaga oczyszczenia i jest zużywany w pierwszym rzędzie do zasilania oczyszczalni (ogrzewanie budynków technicznych, podgrzewanie reaktorów biologicznych, komór fermentacyjnych, itp.), czasem jest spalany w formie pochodni. 

Na terenie gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków, która pracuje w technologii biologiczno-mechanicznej ze wspomaganiem chemicznym o maksymalnej przepustowości 100 m3/d. Zarówno niewielki stopień skanalizowania gminy, a tym samym mała wydajność oczyszczalni nie stanowią podstaw dla efektywnej pracy instalacji wykorzystujących biogaz. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni może przyczynić się do wzrostu ilości uzyskanego biogazu i racjonalizacji jego wykorzystania, głównie na potrzeby własne oczyszczalni – w rachunkach ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach przyjmujących średnio od 8000 do 10000m3 ścieków na dobę.
Biomasa

Terminem „biomasa” określa się masę materii organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych, wykorzystywaną poprzez szereg odnawialnych technologii energetycznych, obejmujących m.in.: spalanie biomasy roślinnej (np. drewno opałowe z lasów, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i inne, słoma, szybkorosnące rośliny energetyczne, tj. wierzba energetyczna, malwa pensylwańska); spalanie śmieci komunalnych; wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych. Biomasa wykorzystywana energetycznie pochodzi w Polsce z dwóch gałęzi gospodarki, tj. z rolnictwa i leśnictwa i jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej (obecnie jej udział w strukturze wykorzystania OZE przekraczał 95%), co wynika przede wszystkim z jej głównego atutu, jakim jest stosunkowo proste pozyskanie. 

Możliwości pozyskania energii z biomasy na terenie Gminy Złota

Gmina Złota to gmina wiejska o tradycjach rolniczych. Grunty orne zajmują tu blisko 58% ogólnej powierzchni gminy, charakter produkcji rolnej determinują urodzajne gleby – blisko 80% to gleby z przedziału od I do IV klasy bonitacyjnej. Pod zasiewy w 2002 roku przeznaczonych było 97% (4621 ha) powierzchni gruntów ornych. Wskaźnik lesistości gminy jest niski i wynosi około 12,4%, przy czym w ogólnej strukturze własnościowej przeważają lasy państwowe – 98% powierzchni lasów.

Występujące na obszarze gminy surowce, tj. odpadki drewniane, trociny, rolniczy produkt energetyczny: słoma, siano, darń, zepsute ziarno, mogą mieć zastosowanie do produkcji ciepła, tzn. mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie. Obecnie materiały te w nieznacznym stopniu mogą znajdować zastosowanie indywidualnie jako paliwo dodatkowe spalane w domowych paleniskach. Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy zamieszczono w tabeli:

	Wyszczególnienie
	Wartość opałowa MJ/kg

	Słoma żółta
	14,3

	Słoma szara
	15,2

	Trociny
	14,5

	Drewno opałowe
	13,0


W szacunkach energetycznych dwie tony biomasy równoważne są jednej tonie węgla kamiennego. Z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń, najważniejszą cechą biomasy jest zerowa emisja CO2, ponieważ ilość tej substancji jest całkowicie akumulowana w procesie fotosyntezy. Obok konieczności ochrony klimatu za wykorzystaniem biomasy przemawia nadprodukcja żywności i bezrobocie na wsi.

Potencjał energetyczny niewykorzystanego drewna odpadowego z lasów na terenie gminy ma marginalne znaczenie w bilansie energetycznym. Podobnie jest w przypadku słomy, gdyż możliwości jej pozyskania ogranicza m.in. typowo rolniczy charakter gospodarki i tym samym rolnicze wykorzystanie (głównie jako ściółka) oraz konieczność wcześniejszego belowania lub brykietowania, co w wypadku odpadów rolniczych (słoma, siano) stanowi pewną niedogodność ze względu na małą koncentrację energii w jednostce objętości. Mimo to potencjał wykorzystania słomy do produkcji energii cieplnej w gminie Złota istnieje i może znaleźć racjonalne zastosowanie np. w małych i średnich kotłowniach, z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne, a przede wszystkim gospodarstwa rolne. Poniżej, w celach orientacyjnych, przedstawiono szacunkowe wielkości określające koszty wykorzystania biomasy na potrzeby cieplne:

średnia cena słomy w Polsce z przeznaczeniem do celów energetycznych kształtuje się na poziomie 70÷100 PLN/Mg; 

· dom mieszkalny o kubaturze na poziomie 500 m3 potrzebuje dostawy około 100 GJ energii cieplnej na cele ogrzewania i około 50 GJ na cele ciepłej wody użytkowej rocznie;

· wymagana powierzchnia zasiewów przy sprawności spalania 0,8 wynosi około 0,45 ha na każde 100 m3 kubatury domu;

· roczny koszt słomy wyniesie około 9 × 100 = 900 PLN;

· koszt kotła do spalania słomy o mocy 100 kW wraz z palnikiem i automatyką wynosi około 33 tys. PLN;

· koszt małego kotła o mocy 28 kW z nadmuchem wynosi około 3,5 tys. PLN. 
Celowym byłoby opracowanie szacunkowego bilansu biomasy możliwej do wykorzystania energetycznego oraz rozważenie budowy instalacji wykorzystującej wytworzone w ten sposób ciepło do ogrzewania. 

Wytwarzanie energii w skojarzeniu

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda równoczesnego pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej w procesie przekształcania energii pierwotnej paliw. Obecnie wzrasta zainteresowanie małymi układami skojarzonymi, których odbiorcami, przy zachowaniu wskaźnika efektywności ekonomicznej inwestycji, mogą stać się: zakłady pracy, szpitale, szkoły, osiedla mieszkaniowe.

Na terenie gminy nie istnieje scentralizowany system ciepłowniczy. Podstawowym źródłem ciepła dla zabudowy mieszkaniowej są z reguły indywidualne kotłownie wbudowane oraz piece węglowe. Placówki sfery publicznej wyposażone są w małe lokalne kotłownie pracujące dla własnych potrzeb, przystosowane do wytwarzania medium energetycznego o niskich parametrach. Wszystkie kotłownie funkcjonujące na terenie gminy wytwarzają ciepło do celów grzewczych i przygotowania cieplej wody użytkowej. W obecnych warunkach nie ma możliwości technicznych do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej za pomocą lokalnych źródeł ciepła. 

Uwagi końcowe:

Aktualnie potrzeby energetyczne mieszkańców Gminy Złota zaspokajane są poprzez instalacje bazujące na konwencjonalnych, a tym samym nieodnawialnych nośnikach energii Coraz częściej spotykanym zjawiskiem, zarówno w wymiarze światowym jak i krajowym, jest poszukiwanie i stosowanie nowych rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł energii. Za zmianami przemawia wiele czynników, a wśród nich: nadmierne zanieczyszczenia w postaci tlenków siarki, CO, CO2, NO2, pyłów, powstające podczas spalania węgla, ropy i jej pochodnych oraz malejące zasoby paliw kopalnych.

Uznaje się, że Polska nie posiada dużego potencjału energii odnawialnej. Z tego względu OZE mają obecnie niewielki wpływ na bezpieczeństwo energetyczne w skali kraju, mogą natomiast odgrywać znaczną rolę w lokalnych bilansach paliw pierwotnych. Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi w bilansie zużycia energii pierwotnej w Polsce, w zależności od sposobu liczenia, od ok. 3% do 4,5% (według zapisów dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie).


Wstępne analizy dokonane w oparciu o istniejące warunki klimatyczne oraz uwarunkowania środowiskowe i zagospodarowanie terenu wskazują, że w Gminie Złota możliwe jest pozyskanie energii użytecznej w oparciu o: promieniowanie słoneczne (wykorzystanie kolektorów słonecznych), w mniejszym stopniu energię wiatru oraz biomasę (np. uprawa roślin energetycznych). Wdrożenie odnawialnych źródeł energii związane jest z poniesieniem w początkowej fazie inwestycji wysokich nakładów finansowych, które są wielokrotnie większe od późniejszych kosztów eksploatacyjnych. Samorząd Gminy Złota oraz mieszkańcy są zainteresowani pozyskaniem energii słonecznej dla potrzeb energii cieplnej, jednak wdrożenie inwestycji warunkowane jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych. 

VIII. Współpraca z innymi gminami

Konieczność uzgodnienia współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie tematycznym niniejszego opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne (art.19, ust.3, pkt 4). 

Możliwości współpracy samorządów lokalnych w zakresie systemów energetycznych oceniono na podstawie korespondencji z gminami ościennymi, tj. Miastem i Gminą Pińczów, Gminą Czarnocin, Gminą Wiślica. 

Systemy ciepłownicze

Potrzeby cieplne na terenie Gminy Złota pokrywane są poprzez indywidualne systemy grzewcze funkcjonujące w zabudowie mieszkaniowej oraz budynkach użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych. W zakresie zaopatrzenia w ciepło nie występuje konieczność współpracy międzygminnej – obecnie nie istnieją wspólne systemy i nie przewiduje się wykorzystania funkcjonujących na obszarach sąsiednich gmin systemów ciepłowniczych do ogrzewania obiektów na terenie Gminy Złota. 

Systemy elektroenergetyczne

Inwestycje z zakresu modernizacji lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych realizowane są w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym, bez konieczności współpracy z innymi gminami.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Na terenie Gminy Złota nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego, brak również skonkretyzowanych planów inwestycyjnych w tym zakresie. 

Konieczność koordynacji działań i wzajemnych uzgodnień samorządów lokalnych, nastąpi w momencie przystąpienia do realizacji programowanej budowy sieci gazowych ujętych w opracowanej dokumentacji, tj. „Programie gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota”. 

Ewentualna budowa sieci gazowej wymagać będzie ustaleń z dystrybutorem gazu – Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Odział Zakład Gazowniczy w Kielcach, który uzależnia wszelkie inwestycje od warunków technicznych i spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia. 

Odpowiedzi gmin sąsiadujących z Gminą Złota, dotyczące koordynacji działań w zakresie systemów energetycznych, stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

IX. Podsumowanie, wnioski, zalecenia

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO – Jakość powietrza

W wyniku działalności człowieka i różnych procesów naturalnych zachodzących w środowisku następuje przedostawanie się zanieczyszczeń do powietrza. W ogólnej ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza dominują: dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pyły, bardzo groźne ze względu na zawartość metali ciężkich. Do antropogenicznych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zalicza się: energetyczne spalanie paliw; procesy technologiczne stosowane w zakładach przemysłowych; transport; paleniska domowe oraz produkcję rolną. W skali globalnej sektor energetyczny stanowi najistotniejsze źródło oddziaływania na środowisko naturalne (imisję). Emisja zanieczyszczeń do środowiska, będąca wynikiem wykorzystywania znacznych ilości paliw węglowych, powoduje jego przekształcenia i zaburzenia równowagi fizyko-chemicznej w postaci efektu cieplarnianego, „kwaśnych” opadów, zakwaszenia gleb – podstawową przyczyną zmian klimatycznych jest dwutlenek węgla, za emisję którego odpowiedzialny jest głównie sektor energetyczny.


Wpływ procesów energetycznych na stan środowiska naturalnego w Gminie Złota oceniono poprzez analizę stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Na stan jakości powietrza w gminie oddziałuje przede wszystkim: 

· brak zakładów przemysłowych; 

· rolniczy charakter aktywności gospodarczej mieszkańców gminy (praca w gospodarstwie rolnym to główne źródło utrzymania); 

· zabiegi stosowane w uprawie rolnej i sadownictwie (opryski); 

· brak zbiorowego systemu zaopatrzenia w energię cieplną dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, instytucji użyteczności publicznej i obiektów działalności gospodarczej; 

· instalacje grzewcze gospodarstw domowych (piece domowe i centralne systemy grzewcze) bazujące na paliwach stałych (źródło emisji niskiej), 

· natężenie ruchu samochodowego.

Charakterystykę wielkości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza w podziale na poszczególne rodzaje emisji zamieszczono poniżej:

·  emisja punktowa rozumiana jest jako energetyczne spalanie paliw przez podmioty gospodarcze (głównie: energetyka zawodowa, ciepłownictwo w gospodarce komunalnej, przemysł). Na terenie gminy nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do powietrza (instalacji technologicznych) ponieważ brak jest zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla środowiska. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z 2005 roku, dla wybranych powiatów woj. świętokrzyskiego.

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych:

	Powiat
	Mg/rok

	
	Emisja pyłów
	Emisja gazów

	
	
	SO2
	NOX
	Ogółem:

	staszowski
	1 228
	15603
	9526
	25541

	kielecki
	521
	506
	1234
	9943

	skarżyski
	516
	818
	242
	1427

	pińczowski
	134
	151
	164
	506

	buski
	39
	1011
	86
	1208

	kazimierski
	39
	110
	34
	273

	jędrzejowski
	92
	307
	1326
	3352


* według Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015

· emisja liniowa (komunikacyjna) uwzględniając relatywnie niewielki ruch samochodowy (brak większych szlaków tranzytowych) oraz stopień koncentracji zabudowy, zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportów nie powinny być duże (na obszarze gminy brak jest punktów pomiaru jakości powietrza). W przypadku zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu, źródło emisji znajduje się nisko nad ziemią, co powoduje, że substancje emitowane z silników pojazdów oddziaływają na stan czystości szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Na terenie województwa z transportu drogowego pochodzi ok. 20% tlenków węgla, 12% tlenków azotu i 13% lotnych związków organicznych, przy największej emisji zanieczyszczeń na terenach zurbanizowanych i w rejonach zagęszczenia drogowych szlaków komunikacyjnych. 
· emisja powierzchniowa (niska) wynika z powszechności stosowania paliw stałych głównie w postaci niskiej jakości węgla w domowych instalacjach grzewczych, w tym również spalania różnego rodzaju materiałów odpadowych, np. butelki i opakowania plastikowe. Wpływ tej emisji uwidacznia się w obszarach wiejskich, które nie są objęte centralnym systemem ciepłowniczym, przy czym wzrost stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych notuje się cyklicznie, tj. w okresach grzewczych, szczególnie na terenach o bardziej zwartej zabudowie. W gminie Złota emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzi głównie z ciepłownictwa - stanowi ona około 80% ogólnej emisji zanieczyszczeń (według Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota). 

Na terenie gminy nie funkcjonują punkty monitoringu zanieczyszczeń powietrza, stanowisk pomiarowych brak również na terenie powiatu pińczowskiego. Uznaje się, że udział emisji do powietrza pyłów i gazów z terenu gminy w skali powiatu jest nieduży (braku lokalizacji dużych emitorów zanieczyszczeń oraz przeszkód dla swobodnego przepływu mas powietrza) i nie nastąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń dla podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Rozkład emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie pińczowskim w latach 2004-2005, z uwzględnieniem wyników pomiarów dla powiatów woj. świętokrzyskiego o wartościach minimalnych i maksymalnych, zamieszczono w tabelach:

Rozkład emisji – pyły ogółem:

	Powiat
	Rok
	Pyły ogółem:

	
	
	w Mg
	% w skali województwa

	buski
	2004
	57
	1,0

	
	2005
	39
	0,9

	kazimierski
	2004
	54
	0,9

	
	2005
	39
	0,9

	pińczowski
	2004
	193
	3,3

	
	2005
	134
	3,0

	kielecki
	2004
	618
	10,5

	
	2005
	521
	11,6

	staszowski
	2004
	1682
	28,6

	
	2005
	1228
	27,3

	Województwo ogółem:
	2004
	5885
	100

	
	2005
	4495
	100


Źródło: Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim w roku 2005, WIOŚ w Kielcach 

Rozkład emisji –gazy ogółem:

	Powiat
	Rok
	Zanieczyszczenia gazowe:

	
	
	SO2
	NOx
	CO
	CO2
	Pozostałe:

	
	
	Mg
	%*
	Mg
	%*
	Mg
	%*
	Mg
	%*
	Mg
	%

	kazimierski
	2004
	143
	0,5
	47
	0,2
	168
	0,7
	36822
	0,4
	0
	0

	
	2005
	110
	0,5
	34
	0,2
	129
	0,6
	27679
	0,3
	0
	0

	sandomierski
	2004
	100
	0,3
	657
	3,3
	173
	0,8
	32503
	0,3
	14
	2,5

	
	2005
	87
	0,4
	705
	4,1
	170
	0,8
	30544
	0,3
	14
	2,4

	pińczowski
	2004
	191
	0,6
	176
	0,9
	237
	1,1
	66639
	0,6
	1
	0,2

	
	2005
	151
	0,7
	164
	0,9
	190
	0,9
	68857
	0,8
	1
	0,2

	kielecki
	2004
	635
	2,0
	1393
	7,1
	9285
	41,2
	1223859
	11,7
	51
	9,0

	
	2005
	506
	2,3
	1234
	7,1
	8152
	40,0
	1107413
	12,2
	51
	8,7

	staszowski
	2004
	24466
	78,0
	11291
	57,5
	393
	1,7
	5695366
	54,7
	41
	7,2

	
	2005
	15603
	69,7
	9526
	55,0
	381
	1,9
	4385099
	48,2
	41
	5,3

	Województwo

ogółem:
	2004
	31374
	100
	19622
	100
	22514
	100
	10417280
	100
	568
	100

	
	2005
	22373
	100
	17337
	100
	20364
	100
	9087497
	100
	588
	100


* w skali województwa

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim w roku 2005, WIOŚ w Kielcach 

Ocena jakości powietrza w powiecie pińczowskim dokonana w odniesieniu do dwóch grup kryterium, tj. ochrony zdrowia oraz ochrony roślin, wykazała klasę A (zgodnie z zapisami raportu Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim w roku 2005), co oznacza brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Poniżej przedstawiono prognozę emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją ciepła do celów grzewczych dla wariantów rozwoju gminy opisanych w rozdziale III. punkt 4 dla terenu gminy Złota – przy następujących założeniach:

· obecnie systemy grzewcze na terenie gminy funkcjonują w oparciu o paliwa węglowe

· planowana gazyfikacja gminy pozwoli zmienić strukturę używanych paliw i osiągnąć wskaźniki wykorzystania gazu ziemnego co celów grzewczych w roku 2015 – 5%, 2020 – 10% i 2025 – 20%
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W celu zachowania walorów przyrodniczych gminy oraz dla osiągnięcia pozytywnego efektu ekologicznego w postaci poprawy stanu sanitarnego powietrza, warto podejmować działania sprzyjające ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, takie jak:

· modernizacja instalacji grzewczych celem zwiększenia ich sprawności i obniżenia uciążliwości ekologicznej, w tym również poprzez zmianę rodzaju stosowanego paliwa na paliwa o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu;

· rozpoznanie zasobów, możliwości i opłacalności wykorzystania nośników energii ekologicznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

· termorenowacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej dla ograniczania strat ciepła;

· kontrola poziomu eksploatacji lub dążenie do powstawania instalacji oczyszczania spalin w większych kotłowniach węglowych (moc cieplna powyżej 1MWt).

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

System ciepłowniczy nie występuje na trenie gminy Złota. Zapotrzebowanie w ciepło przeznaczone do c.o. i podgrzania wody odbywa się w sposób indywidualny poprzez źródła ciepła zasilające poszczególne obiekty (głównie kotłownie wbudowane oraz paleniska ceramiczne). Podstawowym paliwem spalanym w procesach energetycznych jest węgiel kamienny. Marginalne jest zużycie do celów grzewczych oleju opałowego, energii elektrycznej czy gazu płynnego. Największym zapotrzebowaniem na moc cieplną charakteryzuje się zabudowa mieszkaniowa ok. 94% łącznych potrzeb w gminie. 

Mieszkalnictwo, jako główny użytkownik energii cieplnej w gminie charakteryzuje się zróżnicowaną, pod względem potrzeb energetycznych, strukturą zasobów mieszkalnych. Przyjmuje się, że około 7% ogółu mieszkań to obiekty nowe, budowane zgodnie z przepisami budowlanymi dotyczącymi wymaganej izolacyjności termicznej oraz za pomocą sukcesywnie ulepszanych rozwiązań technicznych i jakościowych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Dla ogrzania nowych mieszkań zużywa się mniejsze ilości energii cieplnej, co ogranicza wielkości zużywanego opału (nośnika energii) oraz emisje substancji szkodliwych do środowiska. Jednak zdecydowana większość istniejących tu budynków (stosunkowo niewielki wskaźnik przyrostu mieszkań) jest niedostatecznie izolowana termicznie. Straty ciepła są konsekwencją niewłaściwej struktury budowlanej, w tym: nieszczelnych przegród budowlanych, tj. ścian, stropów, dachów, okien, drzwi, oraz nadmiernej infiltracji powietrza, np. poprzez spoiny, szpary. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej są umownie określane wartościami współczynnika przenikania ciepła „U”. Niższy współczynnik oznacza mniejszą „ucieczkę” ciepła, a tym samym lepszą izolacyjność termiczną przegrody. W ramach przebudowy, remontów kapitalnych bądź modernizacji należy dążyć do dostosowania izolacji ścian zewnętrznych do obecnych norm. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona ze wzrostem świadomości miejscowej ludności, co do sposobów minimalizacji strat energii cieplnej, zdecydowanie poprawi komfort cieplny mieszkań oraz ograniczy wielkość kosztów ponoszonych na opał (ilość zużywanego paliwa).

Celowym byłoby wspomaganie likwidacji źródeł, tzw. niskiej emisji (instalacje grzewcze bazujące na paliwach stałych) na rzecz ekologicznych systemów ogrzewania. Popieranie i promowanie przedsięwzięć, indywidualnych właścicieli mieszkań, polegających na przechodzeniu na ekologicznie czyste rodzaje paliwa, np. energię elektryczną, olej niskosiarkowy, energię ze źródeł odnawialnych, np. korektory słoneczne dla potrzeb c.w.u., itp. Działania, które można podjąć w tym zakresie to: stosowanie ulg podatkowych, ułatwienie przepływu informacji o możliwości uzyskania dotacji lub preferencyjnego kredytu.

Dodatkowo warto kształtować racjonalne postawy użytkowników poszczególnych obiektów oraz wdrażać przedsięwzięcia niskonakładowe, które również prowadzą do uzyskania oszczędności energii. Propozycje takich działań przedstawiono poniżej:

	Ogrzewanie
	· montaż zaworów termostatycznych, montaż ekranów grzejnikowych, utrzymanie niskiej temperatury w pomieszczeniach nieużytkowanych, odpowiednie ustawienie mebli (zbyt blisko grzejników utrudnia przepływ ciepłego powietrza), wietrzenie pomieszczeń powinno być intensywne, ale przez krótki czas.

	Ciepła woda
	· nie należy nagrzewać wody powyżej „rozsądnej” temperatury – dla zastosowań bytowo-gospodarczych wystarcza 500C, mycie naczyń metodą komorową, nie pod bieżącą wodą.


Budynki użyteczności publicznej administrowane przez Urząd Gminy (szkoły, służba zdrowia) sukcesywnie poddawane są pracom termomodernizacyjnym w zakresie ocieplania przegród zewnętrznych, wymiany okien na energooszczędne. Barierą dla modernizacji źródeł ciepła, które obecnie bazują w przewadze na paliwach węglowych, są wysokie koszty wykorzystania alternatywnych źródeł energii (tj. energia elektryczna, olej opałowy) oraz brak sieci gazowej. 

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Za stan techniczny sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Złota odpowiada Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Aktualnie system zasilania w energię elektryczną działa bez większych zakłóceń i zapewnia pokrycie gminnych potrzeb energetycznych. W celu poprawy parametrów dostarczanej energii (występowanie ponadnormatywnych spadków napięcia sygnalizowano w miejscowościach: Kostrzeszyn, Niegłowice, Nieprowice, Wola Chroberska) oraz zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, proponuje się wykonanie przez Zakład Energetyczny przeglądów sieci zasilającej SN i nN pod kątem ich przyszłej modernizacji i rozbudowy. Bieżące kierunki rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych winny zmierzać do utrzymania bezpieczeństwa i powszechności zasilania na terenie całej gminy (poprzez rozwój sieci zapewniający dostęp do systemu nowych odbiorców deklarujących chęć zakupu energii elektrycznej). 

Najstarsze urządzenia sieciowe zasilające odbiorców z gminy Złota (stacje trafo, linie SN i nn) powstały przy znacznie mniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wszelkie działania inwestycyjne związane z reelektryfikacją powinny obejmować nie tylko odnowienie starej infrastruktury, ale także zwiększenie przepustowości sieci, jako konsekwencja przyrostu obecnie stosowanych i wykorzystywanych odbiorników elektrycznych. Przy modernizacjach i rozbudowie sieci napowietrznych średniego i niskiego napięcia standardem staje się stosowanie przewodów izolowanych, których zaletą w stosunku do linii tradycyjnych (przewody gołe dominują w budowie sieci elektroenergetycznej gminy Złota ) jest wysoka niezawodność, mniejsza podatność na zwarcia, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi (anomalie pogody oraz zadrzewienia). Uszkodzenia mechaniczne linii napowietrznych to jedna z głównych przyczyn powstawania awarii w systemie zasilania elektroenergetycznego gminy. 

Odbiorców energii na obszarach wiejskich wyróżniają stosunkowo niewielkie potrzeby w ilości zużytej energii, funkcjonowanie w dużym rozproszeniu (rozproszona sieć osadnicza), znaczne koszty dostarczania im energii oraz długi czas zwrotu kosztów podejmowanej rozbudowy czy modernizacji sieci, dlatego też poziom inwestycji odtworzeniowych na tych terenach jest niski. 

Zgodnie z informacją ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. aktualnie na terenie gminy Złota nie planuje się prac inwestycyjno-remontowych związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej. 



Największy potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej jest po stronie najliczniejszej grupy odbiorców z terenu gminy, tj. gospodarstw domowych. Stosowanie nowoczesnych, wysokosprawnych, a tym samym energooszczędnych urządzeń elektrycznych oraz wymiana systemów oświetlenia żarowego na oświetlenia energooszczędnymi źródłami (w tym fluoroscencyjnymi) zracjonalizuje wielkość konsumowanej energii przez finalnych odbiorców. Ekonomiczny potencjał racjonalizacji zużycia energii elektrycznej szacuje się od 10 – 20% w oświetleniu i napędach sprzętu gospodarstwa domowego. Aktualnie wysoka cena energii elektrycznej nie sprzyja wykorzystaniu jej na cele grzewcze. 

Powszechna świadomość i dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych to główny kierunek zracjonalizowania wielkości zużycia energii elektrycznej, a tym samym ograniczenia jej kosztów.
Proces obniżenia wielkości zużycia energii elektrycznej dla celów komunalno-bytowych będzie w dłuższej perspektywie czasu kompensowany wzrostem zużycia ze względu na wzrastającą ilość urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych, pomimo spadku ich energochłonności.

ZAOPATRZENIE W GAZ

W ogólnej ocenie gaz sieciowy jest aktualnie jednym z podstawowych nośników energetycznych przyjaznych dla środowiska, znajdującym coraz szersze zastosowanie. Używany jest przede wszystkim na potrzeby bytowe, grzewcze i przemysłowe. W coraz większym zakresie gaz wykorzystywany jest jako paliwo stosowane w kotłowniach produkujących ciepło, wypierając paliwa stałe, charakteryzujące się w procesie spalania wysokim stopniem emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Ma to miejsce szczególnie na terenach, gdzie brak jest scentralizowanych źródeł ciepła. Gaz sieciowy jest nośnikiem energetycznym, który określa wyższy standard wyposażenia w infrastrukturę techniczną, a tym samym wpływa prorozwojowo dla zasilanego terenu.

Obecnie gmina Złota nie jest zasilana gazem ziemnym, najbliższa trasa gazociągów magistralnych nie przebiega nawet przez tereny gmin sąsiednich. Potrzeby komunalno -bytowe w gospodarstwach domowych, głównie w zakresie przygotowania posiłków oraz ciepłej wody, zaspokajane są za pomocą gazu płynnego LPG dostarczanego w butlach. W celach grzewczych wykorzystuje się indywidualne źródła ciepła bazujące przede wszystkim na paliwach stałych (węgiel kamienny). 

Koncepcja gazyfikacji przedmiotowego terenu ujęta została w dokumencie planistycznym z 1996 roku pt. „Program gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota”, w której rok 2025 wskazano jako docelowy dla zakończenia pełnej gazyfikacji wskazanych terenów. Projektowane zadania inwestycyjne dotychczas nie zostały podjęte, niemniej zgodnie z informacją dystrybutora gazu ziemnego, tj. Karpackiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, sieci gazowe wysokiego i średniego ciśnienia o trasach i średnicach zgodnych z w/w programem gazyfikacji winny być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego terenu gminy, stanowiąc jednocześnie podstawę dla przeprowadzenia ewentualnych inwestycji w przyszłości. 
Bariery dla budowy systemu zaopatrzenia w gaz przewodowy występują głównie na płaszczyźnie ekonomicznej i związane są z finansowaniem przedsięwzięcia, technicznej znaczne oddalenie sieci magistralnych oraz społecznej wynikającej z konieczności pozyskania odpowiedniej ilości odbiorców. 

Według ankiet przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych sołectw wynika, że zainteresowanie zasilaniem gazem sieciowym jest małe, brak również planów inwestycyjnych w tym zakresie. Zainteresowanie społeczne przyłączeniem do sieci, w tym wykorzystaniem gazu ziemnego do ogrzewania mieszkań oraz aprobata przewidywanych kosztów, to przy spełnieniu warunków technicznych budowy sieci (warunki techniczno-ekonomiczne według ustalonej procedury dostawcy), czynnik decydujący o przystąpieniu do gazyfikacji. Należy podkreślić, że gmina Złota nie charakteryzuje się dużą gęstością cieplną - na jej terenie przeważa zabudowa rozproszona, nie ma zakładów przemysłowych lub innych odbiorców charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem cieplnym. 

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota, 2005 rok

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Złota, 2005 rok

3. Strategia rozwoju gminy Złota, 2000 rok

4. Informacje z Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 

5. Program gazyfikacji gmin Czarnocin i Złota, 1995 rok 

6. Informacje z Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód Sp. z o.o.

7. Informacje z Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. 

8. Informacje z Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko

9. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2015

10. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku

11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego

12. Program reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013

13. Ustawa z dn. 18.12.1998r. (Dz. U. Nr 162, poz.1121 z późn. zm.) o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

14. „Założenia Polityki Energetycznej Polski” – dokument Rady Ministrów

15. „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” - dokument Rady Ministrów

16. Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie

17. „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” - dokument Ministerstwa Środowiska

18. „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce” – praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

19. „Wytwarzanie energii w skojarzeniu” A.W. Różycki i R. Szramka

20. Centrum Alternatywnych Źródeł Energii. Internetowy Serwer Elektryków

21. „Programy i fundusze pomocowe dla wsi i rolnictwa” – Fapa

22. „Roczniki Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006

23. „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002”

XII. Załączniki

1. Korespondencja z Urzędami:

· Miasta i Gminy Pińczów

· Gminy Czarnocin

· Gminy Wiślica

2. Korespondencja z :

· Zakładami Energetycznymi Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

· Rejonowym Zakładem Energetycznym Busko

· Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód Spółka z o.o.

· Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
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Wykres1

		Biskupice

		Chroberz

		Kostrzeszyn

		Miernów

		Niegosławice

		Nieprowice

		Pełczyska

		Probołowice

		Rudawa

		Stawiszyce

		Wojsławice

		Wola Chroberska

		Złota

		Żurawniki



Struktura gęstości zaludnienia Gminy Złota w 2006 roku

66.5

63.4

49.3

71.6

63

75.3

53.3

47.7

74.4

101.4

52.3

16.9

71.4

50.2
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				Struktura gęstości zaludnienia Gminy Złota w 2006 roku

				Biskupice		66.5

				Chroberz		63.4

				Kostrzeszyn		49.3

				Miernów		71.6

				Niegosławice		63

				Nieprowice		75.3

				Pełczyska		53.3

				Probołowice		47.7

				Rudawa		74.4

				Stawiszyce		101.4

				Wojsławice		52.3

				Wola Chroberska		16.9

				Złota		71.4

				Żurawniki		50.2
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Struktura gęstości zaludnienia Gminy Złota w 2006 roku
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Wykres1

		Budynki mieszkalne

		Budynki sfery działalności gospodarczej

		Gminne budynki użyteczności publicznej

		Pozostałe budynki



Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zapoptrzebowaniu na moc cieplną

12.3

0.3

0.3

0.2
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						Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zapoptrzebowaniu na moc cieplną

						Budynki mieszkalne		12.3

						Budynki sfery działalności gospodarczej		0.3

						Gminne budynki użyteczności publicznej		0.3

						Pozostałe budynki		0.2
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Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zapoptrzebowaniu na moc cieplną
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Wykres2

		2006		2006		2006

		2010		2010		2010

		2015		2015		2015

		2020		2020		2020

		2025		2025		2025



Wariant I

Wariant II

Wariant III

Mg/rok

Prognoza emisji NOx

11.6

11.6

11.6

11.3

11.3

11.4

10.6

10.7

10.8

10

10.1

10.3

9.1

9.2

9.4
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						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		55.4		53.9		49.7		45.7		39.4

				Wariant II		55.4		54		50		46.2		39.9

				Wariant III		55.4		54.3		50.6		47		40.9

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		11.6		11.3		10.6		10		9.1

				Wariant II		11.6		11.3		10.7		10.1		9.2

				Wariant III		11.6		11.4		10.8		10.3		9.4

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		12.8		12.4		11.5		10.5		9.1

				Wariant II		12.8		12.5		11.5		10.6		9.2

				Wariant III		12.8		12.5		11.7		10.8		9.4

						2005		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		44635.2		41729.2		40710		39517.9		38256.8

				Wariant II		44635.2		41853.6		40957.8		39877.5		38733.9

				Wariant III		44635.2		41995.8		41241		40307.3		39297.8
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Wariant I
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Mg/rok

Prognoza emisji SO2
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Wariant I
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Prognoza emisji NOx
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Wariant I
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Mg/rok

Prognoza emisji pyłu
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Wariant I

Wariant II

Wariant III

Mg/rok

Prognoza emisji CO2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






_1249113717.xls
Wykres1

		Wariant Traktatowy

		Wariant Pods. Węglowy

		Wariant Pods. Gazowy

		Wariant Efektywnościowy



Wyniki prognozy zapotrzebowania na energię elektryczna w 2025 roku

Wyniki prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w 2025 roku

6965,4MWh

7437,3MWh

7511,4MWh

7527MWh

7527

7511.4

7437.3

6965.4
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						Wyniki prognozy zapotrzebowania na energię elektryczna w 2025 roku

						Wariant		2025

						#		(MWh)

						Wariant Traktatowy		7527

						Wariant Pods. Węglowy		7511.4

						Wariant Pods. Gazowy		7437.3

						Wariant Efektywnościowy		6965.4
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Wyniki prognozy zapotrzebowania na energię elektryczna w 2025 roku
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		2006		2006		2006

		2010		2010		2010

		2015		2015		2015

		2020		2020		2020

		2025		2025		2025



Wariant I

Wariant II

Wariant III

Mg/rok

Prognoza emisji pyłu

12.8

12.8

12.8

12.4

12.5

12.5

11.5

11.5

11.7

10.5

10.6

10.8

9.1

9.2

9.4
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						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		55.4		53.9		49.7		45.7		39.4

				Wariant II		55.4		54		50		46.2		39.9

				Wariant III		55.4		54.3		50.6		47		40.9

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		11.6		11.3		10.6		10		9.1

				Wariant II		11.6		11.3		10.7		10.1		9.2

				Wariant III		11.6		11.4		10.8		10.3		9.4

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		12.8		12.4		11.5		10.5		9.1

				Wariant II		12.8		12.5		11.5		10.6		9.2

				Wariant III		12.8		12.5		11.7		10.8		9.4

						2005		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		44635.2		41729.2		40710		39517.9		38256.8

				Wariant II		44635.2		41853.6		40957.8		39877.5		38733.9

				Wariant III		44635.2		41995.8		41241		40307.3		39297.8
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		2006		2006		2006

		2010		2010		2010

		2015		2015		2015

		2020		2020		2020

		2025		2025		2025



Wariant I

Wariant II

Wariant III

Mg/rok

Prognoza emisji SO2

55.4

55.4

55.4

53.9

54

54.3

49.7

50

50.6

45.7

46.2

47

39.4

39.9

40.9
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						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		55.4		53.9		49.7		45.7		39.4

				Wariant II		55.4		54		50		46.2		39.9

				Wariant III		55.4		54.3		50.6		47		40.9

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		11.6		11.3		10.6		10		9.1

				Wariant II		11.6		11.3		10.7		10.1		9.2

				Wariant III		11.6		11.4		10.8		10.3		9.4

						2006		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		12.8		12.4		11.5		10.5		9.1

				Wariant II		12.8		12.5		11.5		10.6		9.2

				Wariant III		12.8		12.5		11.7		10.8		9.4

						2005		2010		2015		2020		2025

				Wariant I		44635.2		41729.2		40710		39517.9		38256.8

				Wariant II		44635.2		41853.6		40957.8		39877.5		38733.9

				Wariant III		44635.2		41995.8		41241		40307.3		39297.8
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		Przed 1918

		1918-1944

		1945-1970

		1971-1978

		1979-1988

		1989-2002



Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych do 2002 roku - według powierzchni użytkowej (w m2)

1813

5509

52005

30009

29796

13544
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						Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych do 2002 roku - według powierzchni użytkowe (w m2)

						Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych do 2002 roku - według powierzchni użytkowej (w m2)

						Okres budowy

								Powierzchnia użytkowa (w m2)

						Przed 1918		1813

						1918-1944		5509

						1945-1970		52005

						1971-1978		30009

						1979-1988		29796

						1989-2002		13544





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych do 2002 roku - według powierzchni użytkowej (w m2)



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1248591297.xls
Wykres3

		c.o. zbiorowe-kotłownia lokalna

		c.o. indywidualne

		piece

		inne



Systemy grzewcze w zabudowie mieszkaniowej Gminy Złota

18

860

466

8



Arkusz1

		

						Systemy grzewcze w zabudowie mieszkaniowej Gminy Złota

						c.o. zbiorowe-kotłownia lokalna		18

						c.o. indywidualne		860

						piece		466

						inne		8





Arkusz1

		0

		0

		0

		0



Systemy grzewcze w zabudowie mieszkaniowej Gminy Złota
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_1248246982.xls
Wykres1

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006



Liczba mieszkańców

Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Złota w latach 1996-2006

5370

5331

5280

5266

5238

5186

5134

5071

5058

5011

4979



Arkusz1

		

						Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Złota

						Rok		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

						Liczba mieszkańców		5370		5331		5280		5266		5238		5186		5134		5071		5058		5011		4979





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Liczba mieszkańców

Dynamika zmian liczby mieszkańców Gminy Złota w latach 1996-2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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_1246882589.xls
Wykres1

		Biskupice

		Chroberz

		Kostrzeszyn

		Miernów

		Niegosławice

		Nieprowice

		Pełczyska

		Probołowice

		Rudawa

		Stawiszyce

		Wojsławice

		Wola Chroberska

		Złota

		Żurawniki



Powierzchnia sołectw w Gminie Złota (w ha)

227.2

1385.78

551.72

406.59

457.13

572.41

772.97

559.91

262.19

372.68

428.38

527.66

1261.66

410.63



Arkusz1

		

								Powierzchnia sołectw w Gminie Złota (w ha)

								Biskupice		227.2

								Chroberz		1385.78

								Kostrzeszyn		551.72

								Miernów		406.59

								Niegosławice		457.13

								Nieprowice		572.41

								Pełczyska		772.97

								Probołowice		559.91

								Rudawa		262.19

								Stawiszyce		372.68

								Wojsławice		428.38

								Wola Chroberska		527.66

								Złota		1261.66

								Żurawniki		410.63
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		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Powierzchnia sołectw w Gminie Złota (w ha)
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_1246954944.xls
Wykres1

		1999

		2000

		2001

		2003

		2004

		2005



Liczba mieszkań

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie gminy Złota

1527

1527

1527

1517

1513

1514



Arkusz1

		

								Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie Gminy Złota

								Wyszczególnienie		1999		2000		2001		2003		2004		2005

								Liczba mieszkań		1527		1527		1527		1517		1513		1514





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Liczba mieszkań

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie gminy Złota

0

0

0

0

0

0
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_1246955604.xls
Wykres2

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005



Liczba osób przypadająca na mieszkanie

Wielkość powierzchni użytkowej przypadająca na osobę (m2)

Standard warunków mieszkaniowych

3.36

22.3

3.33

22.6

3.29

22.8

3.29

29.1

3.26

29.4

3.24

29.7



Arkusz1

		

								Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie Gminy Złota

								Wyszczególnienie		1999		2000		2001		2003		2004		2005

								Liczba mieszkań		1527		1527		1527		1517		1513		1514





Arkusz1

		



Liczba mieszkań

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie gminy Złota



Arkusz2

		

						Standard warunków mieszkaniowych

						1999		2000		2001		2003		2004		2005

				Liczba osób przypadająca na mieszkanie		3.36		3.33		3.29		3.29		3.26		3.24

				Wielkość powierzchni użytkowej przypadająca na osobę (m2)		22.3		22.6		22.8		29.1		29.4		29.7





Arkusz2

		



Liczba osób przypadająca na mieszkanie

Wielkość powierzchni użytkowej przypadająca na osobę (m2)

Standard warunków mieszkaniowych
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_1246689200.xls
Wykres1

		Wariant Traktatowy		Wariant Traktatowy

		Wariant Pods. Węglowy		Wariant Pods. Węglowy

		Wariant Pods. Gazowy		Wariant Pods. Gazowy

		Wariant Efektywnościowy		Wariant Efektywnościowy



2006

2025

3925MWh

3925MWh

3925MWh

3925MWh

6965,4MWh

7437,3MWh

7511,4MWh

7527MWh

3925

7527

3925

7511.4

3925

7437.3

3925

6965.4
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						Wariant		2006		2025

						#		(MWh)		(MWh)

						Wariant Traktatowy		3925		7527

						Wariant Pods. Węglowy		3925		7511.4

						Wariant Pods. Gazowy		3925		7437.3

						Wariant Efektywnościowy		3925		6965.4
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



2006

2025
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_1246881422.xls
Wykres1

		Gmina Działoszyce

		Gmina Pińczów

		Gmina Kije

		Gmina Michałów

		Gmina Złota



Gminy powiatu pińczowskiego - struktura powierzchniowa

106

212

99

111

82



Arkusz1

		

						Gminy powiatu pińczowskiego - struktura powierzchniowa

						Gmina Działoszyce		106

						Gmina Pińczów		212

						Gmina Kije		99

						Gmina Michałów		111

						Gmina Złota		82





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0



Gminy powiatu pińczowskiego - struktura powierzchniowa



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1246719464.xls
Wykres1

		odbiór komunalno-bytowy

		c.o.

		hodowla

		usługi i drobny przemysł



Struktura zużycia gazu sieciowego w 2025 roku (pełna gazyfikacja)

905

4271

235

1081



Arkusz1

		

						Struktura zużycia gazu sieciowego w 2025 roku (pełna gazyfikacja)

						odbiór komunalno-bytowy		905

						c.o.		4271

						hodowla		235

						usługi i drobny przemysł		1081





Arkusz1

		0

		0

		0

		0



Struktura zużycia gazu sieciowego w 2025 roku (pełna gazyfikacja)
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_1246292624.xls
Wykres1

		Taryfa C

		Taryfa G



Zużycie energii (w kWh)

Struktura zużycia energii elektrycznej w Gminie Złota w 2006 roku

716270

3208574



Arkusz1

		

								Liczba odbiorców		Zużycie energii (w kWh)

						Taryfa C		164		716270

						Taryfa G		1730		3208574
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		0

		0



Zużycie energii (w kWh)

Struktura zużycia energii elektrycznej w Gminie Złota w 2006 roku
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