Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1. Nazwa obiektu: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Petczyska
od km 0+000 do km 1+084, dlugosci 1084mb.

2. Adres obiektu: Petczyska
3. Dziatka nr: 7-290/1, gmina Ztota

4. Inwestor: Gmina Zlota
Adres Inwestora: Ziota 109, 28-425 Zlota

Opis geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Okreslenie warunkow gruntowych: Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia
dokonano przez przeprowadzony wywiad i1 ogledziny miejsca posadowienia obiektu w
terenie. Wykonano odkrywki gruntu w miejscu projektowanego usytuowania obiektu.
Stwierdzam, ze dla projektowanej drogi dojazdowej w miejscowosci Petczyska wystepuje
»Pierwsza Kategoria Geotechniczna” obiektu budowlanego.

Projektowane wykopy i nasypy nie przekraczaja w zadnym przypadku gtebokosci 1,00m. Nie
ma zagrozenia dla zycia i mienia w przypadku awarii projektowanej drogi.

Ponadto wystepuja tu Proste Warunki Gruntowe:

- na terenie projektowanej drogi zalegaja gliny twardoplastyczne do 2,3m.;

- warstwy gruntow jednorodnych zalegaja rownolegle do istniejacej powierzchni terenu;
- nie wystepuja grunty stabonosne;

- poziom wystepowania wody gruntowej na gtgbokosci ponizej 1,3m tj. ponizej
projektowanego posadowienia drogi;

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

- nie begdzie wystgpowac niekorzystne oddziatywanie drogi na srodowisko.

Po wykonaniu dwoch otworow stwierdzono, ze w podlozu wystepuja gliny twardoplastyczne
do 2,3m. Grunty te zaliczono do grupy no$nosci podtoza G-3. Stwierdza sig, ze podtoze
stwarza warunki do posadowienia projektowanego obiektu. Zastosowane materiaty
budowlane nie beda oddziatywac niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie drogi dojazdowej w miejscowosci Pelczyska do

Pierwszej Kategorii Geotechnicznej obiektow budowlanych nie zachodzi konieczno$¢
wykonania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.
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