WYKAZ

Projektowanych chodnikow przy przebudowie drogi w miejscowosci
Z}lota — o$. Barbara od km 0+000 do km 0+306 — strona lewa

Lp. | Dzialka | Dlugos¢ | Szerokos¢ | Powierzchnia W tym:
Nr [m] [m] [m’] Podsypka Kruszywo 4-6mm
piaskowa 10cm grubo$é Sem
[m’] [m’]
1. 1264 62,82 1,5 94,23 94,23 94,23
2. 1265 15,00 1,5 22,5 22,5 22,5
3. 1266 12,10 1,5 18,15 18,15 18,15
4. 1267/2 9,8 1,5 14,7 14,7 14,7
5. 1267/1 9,8 1,5 14,7 14,7 14,7
6. 1268 16,53 1,5 24,8 24,8 24,8
7. 1269 13,63 1,5 20,45 20,45 20,45
8. 1270 19,44 1,5 29,16 29,16 29,16
9. 1271 15,6 1,5 23,4 234 23,4
10. 1272 15,0 1,5 22,5 22,5 22,5
11. 1273 11,14 1,5 16,71 16,71 16,71
12. 1274 12,57 1,5 18,86 18,86 18,86
13. 1275 11,05 1,5 16,58 16,58 16,58
RAZEM 336,74 336,74 336,74

Opracowat:



